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Verificacion de Requisitos Minimos Garantizados en Puntos
de Recarga Eléctrica

Estacion de TERRER

En respuesta a su solicitud de Punto de Recarga para Vehiculo Eléctrico (PRE), siguiendo lo establecido
en el Apartado 11 del “Procedimiento para las Solicitudes de Analisis de Puntos de Recarga Eléctrica (PRE)
Publicos”, se ha llevado a cabo un estudio de verificacion de Requisitos Minimos Garantizados sobre la
estacion de viajeros, que se encuentran detallados a continuacion en los siguientes anexos:

« Anexo | "Verificacion de Suministro Eléctrico”.

* Anexo Il “Verificacion de Espacios”.
La revision de su solicitud se ha efectuado teniendo en cuenta:
- Documentacion administrativa.

- Ubicacion sobre la que se solicita el analisis de viabilidad técnico.

En base al resultado del estudio de ambos anexos, la solicitud de su instalacion del Punto de Recarga
Eléctrico (PRE) se considera:

VIABLE
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Verificacion de Requisitos Minimos Garantizados en Puntos
de Recarga Eléctrica: Verificacion de Suministro Eléctrico

Referencia Solicitud SDE-PRE2021-26

Fecha 10/02/2021
Ubicacion del PRE Terrer
Datos de la solicitud (ategoria de la Estacion | 5
Poblacion 485 Habitantes

En respuesta a su solicitud de Punto de Recarga para Vehiculo Eléctrico, le remitimos documentos sobre
Verificacion de Requisitos Minimos Garantizados: Verificacion de Suministro Eléctrico, para poder atender la
solicitud formulada por su parte en el emplazamiento sefalado, segtin lo indicado en el Apartado 11.1 del
“Procedimiento para las Solicitudes de Andlisis de Puntos de Recarga Eléctrica (PRE) Puiblicos".

Tal y como se indica en el Apartado 11.1 del “Procedimiento para las Solicitudes de Andlisis de Puntos de
Recarga Eléctrica (PRE) Publicos": " Adlif realiza una serie de trabajos de mantenimiento programados sobre
las infraestructuras ferroviarias, entre el que se encuentra el sistema eléctrico, que obliga a la definicion de
unas bandas de mantenimiento en las que no se puede garantizar el suministro de energia eléctrica, por lo
que el suministro eléctrico desde la LAC no puede ser continuado e interrumpido” . Para la presente solicitud,
la banda de mantenimiento es la siguiente:

| Banda de Mantenimiento Eléctrico | 22:30 - 04:30 |
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% Ademas, segun el mismo apartado del “Procedimiento para las Solicitudes de Analisis de Puntos de Recarga
% Eléctrica (PRE) Publicos": "e/ sistema de recarga eléctrica de las baterias de los vehiculos eléctricos estd
g supeditado a la intensidad de las circulaciones de trenes que se efectiien en el tramo en el que se encuentre
& la estacion de viajeros en la que se haya instalado un PRE', por lo que se procede a continuacion a indicar
§ la potencia minima garantizada que no se veria condicionada por las circulaciones. Posteriormente, en
% Andlisis de Viabilidad Técnica, se indicard la potencia maxima disponible en el emplazamiento solicitado, con
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una horquilla entre los 100 kW y 500 kW. Esta potencia maxima disponible si podria verse, con cardcter
excepcional, supeditada a la intensidad de las circulaciones de trenes sobre el tramo.

Seglin lo senalado en el Apartado 5 del “Procedimiento para las Solicitudes de Analisis de Puntos de Recarga
Eléctrica (PRE) Publicos": Los solicitantes deberdn tener en cuenta que cada estacion de recarga o PRF tendrd
asignada 2 plazas, de servicio o aparcamiento segin sea la tipologia de recarga, para vehiculos eléctricos de
g}g la categoria de turismos. las solicitudes deberdn tener en cuenta que, como minimo, en la estacion de
viajeros deberd implantarse al menos 1 PRE de carga rapida”.

i, Laautenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: TRHAC82425JIXMVVWM4GP4145R
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Por tanto, la potencia minima necesaria para la implantacion del PRE mas basico, seria la correspondiente a
una configuracion de PRE compuesto por dos plazas de recarga rapida.

Seglin las definiciones del Apartado 3 del citado Procedimiento:

PRE de carga rapida: Recarga de un vehiculo eléctrico en corriente continua que permite la carga, como
minimo un 70% de la bateria, en menos de 30 minutos, demandando una potencia a partir de 50 kW.

Por tanto, el PRE mas basico instalable segiin el Procedimiento para las Solicitudes de Analisis de Puntos de
Recarga Eléctrica (PRE) Pablicos, requeriria de una potencia de 100 kW no estando dicha potencia
condicionada por las circulaciones, salvo casos de averia o fuerza mayor. Se corresponde como se ha indicado
con un PRE compuesto por una plaza de recarga rapida y otra de recarga lenta.

En el Analisis de Viabilidad Técnica se indicara si el punto de conexion para atender el suministro estara en
la Linea Aérea de Contacto o en alguna de las Subestaciones de Traccion.

Garantia de potencia minima de 100 kW que no

p . , . s/
se veria condicionada por las circulaciones

Por ultimo, se informa de que se ha emitido por parte de esta Subdireccion de Energia, consulta la
Subdireccion de Instalaciones de la Direccion Técnica sobre la viabilidad y requisitos minimos (en lo que a
instalaciones de seguridad se refiere) para el caso de que el punto de conexion que se determine esté entre
la Linea Aérea de Contacto y el carril, habiendo concluido lo siguiente:

Las instalaciones de seguridad actualmente en
servicio en el entorno de la estacion cumplen con | _;
los requisitos minimos necesarios para la
conexion

AUTORIZACIONES

IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO:

VERIFICACION DE REQUISITOS MINIMOS GARANTIZADOS EN PUNTOS DE RECARGA ELECTRICA. VERIFICACION DE
SUMINISTRO ELECTRICO: TERRER

RELACION DE CARGOS FIRMANTES

Realizado Firma: DAVID YUSTA SANTAMARIA Cargo: TECNICO ESPECIALISTA
Realizado Firma: CARLOS GARCIA BERNAL Cargo: TECNICO
Ve Be Firma: CARLOS LAZARO CRESPO Cargo: SUBDIRECTOR DE ENERGIA (DT)

Laautenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: TRHAC82425JIXMVVWMA4GP4145R

% \/erificable en https://sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp

Firmado electrénicamente por: DAVID YUSTA SANTAMARIA
13.10.2021 07:15:45 CEST
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Firmado electronicamente por: CARLOS GARCIA BERNAL
13.10.2021 07:52:15 CEST

Firmado electrénicamente por: CARLOS LAZARO CRESPO
13.10.2021 08:04:04 CEST
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“Verificacion de Espacios”
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h od i F Procedimiento para las Solicitudes de Analisis de

Puntos de Recarga Eléctrica (PRE) Publicos

INFORME SOBRE SOLICITUD DE DE PUNTOS DE RECARGA ELECTRICA (PRE) PUBLICA

AREA ORGANIZATIVA: DE ESTACIONES Subdireccion de Estaciones Noreste

IDENTIFICACION DEL PUNTO RECARGA ELECTRICA

SOLICITANTE: | BERDROLA

ESTACION: TERRER

ADIF: [[] ADIF AV:

FECHA DE SOLICITUD: (1/03/2021

, P *2

Si 0 Si
ESPACIO ADIF DISPONIBLE ¢ GESTOR DE APARCAMIENTO?

NO *1 NO (O

NO NO
ESPACIO DISPONIBLE PARA ESPACIO ADICIONAL PARA PLAZAS
PLAZAS CARGA RAPIDA si [ CARGA SEMIRAPIDA O LENTA si |[]

*3
TOTAL PLAZAS DISPONIBLES: 2 TOTAL PLAZAS DISPONIBLES o]
CONEXION A CATENARIA
NO

ESPACIO DISPONIBLE PARA TRANSFORMADOR

Si |0 METROS DISPONIBLES: 42

ESPACIO DISPONIBLE NO

PARA ZONA DE SERVICIOS: METROS DISPONIBLES 42
AREA DE DESCANSO, (ADJUNTAR PLANO)
VENDING, ETC. si |O

*1 sino hay espacio disponible de Adif, se deniega la solicitud.
*2 g hay Gestor de Aparcamiento, no puede ofrecerse espacio adicional para plazas de carga semirdpida o lenta.

*3 Minimo 2 Plazas. (Al menos 1 PRE de carga rapida con dos conectores).

Observaciones:

TERRER, es un apeadero sin personal y sin edificio de viajeros, dispone de un “ refugio” de hormigény
aparcamiento para unas 12 plazas (1 sefalizada para PMR).

Dispone de iluminacion por acometida de red en el andén principal y de 2 farolas solares en el andén
secundario.

120 m2 para poder determinar nimero de plazas de carga rapida y ampliarlas con plazas de carga
semirdpida o lenta. De estos 120 m2, 10m2 corresponden a una plaza PMR, resultando 2 plazas de carga
rapida y 9 de carga semirapida o lenta.

Nombre: VICENTE YERVES HERRERA
Cargo:  SUBDIRECTOR DE ESTACIONES NORESTE

Fecha: 12/04/2021 Guardar Formulario D Limpiar Formulario D

DIRECCION DE EXPLOTACION COMERCIAL VIABLE O NO VIABLE




DIRECCION DE EXPLOTACION COMERCIAL

PUBLICIDAD

ADIF y ADIF - Alta Velocidad tienen suscrito un contrato de explotacion integral de
la actividad publicitaria y promocional, que confiere al adjudicatario la exclusividad
de la actividad de explotacién y comercializacién publicitaria y promocional en las
estaciones de viajeros.

En consecuencia, el adjudicatario de una “Ferrolinera”, como cualquier arrendatario
de un local comercial ubicado en una estacion, podra realizar publicidad de su
establecimiento, previa autorizacién de ADIF / ADIF - Alta Velocidad. En ningun
caso, podra realizar publicidad de terceros.”



INFORME SOBRE LA IMPLANTACION DE
FERROLINERAS SUBDIRECCION DE ESTACIONES DE
VIAJEROS NORESTE

ESTACION PROPUESTA:

e TERRER

DESCRIPCION:

TERRER (Zaragoza)

TERRER, es un apeadero sin personal y sin edificio de viajeros, dispone de un “refugio”
de hormigdén y aparcamiento para unas 12 plazas (1 sefializada para PMR).

Dispone de iluminacién por acometida de red en el andén principal y de 2 farolas solares
en el andén secundario.

Se ha definido un espacio para la recarga y para aparcamiento asociado al servicio de
con un total de 120 m2, mas un espacio para albergar actividades complementarias
(prensa, espacio de espera, maquinas vending...etc.) de 42 m2 mas un espacio para
instalaciones (transformador de energia) de 42 m2.

OBSERVACIONES GENERALES:

En esta estacidon no existe gestor de aparcamiento.
Se adjunta al presente informe como anexo y formando parte inseparable del mismo,
los planos del emplazamiento y de detalle.

Barcelona, 10 de marzo de 2021.
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