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Los valores de servicio publico y transparencia, que constituyen dos de los vectores basicos en el desempefio
diario del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) concurren, en el ambito de la normativa técni-
ca, en el volumen digital que usted tiene ante sus ojos. Se formaliza asi un hito mas en esa linea de comporta-
miento, irrenunciable por nuestra parte, ante los grupos de interés en particular y la sociedad espaiola y eu-
ropea en general.

El cuerpo normativo de Adif, estructurado principalmente en normas y especificaciones técnicas, es un com-
pendio de coédigos practicos apoyados en el pilar del conocimiento técnico y la experiencia de los grupos de
trabajo que los desarrollan, y que se sintetizan en forma de fichas en este catalogo.

Organizado por especialidades, el fin Gltimo de este documento es configurar una puerta de entrada adicional
a la normativa técnica de Adif que resulta de aplicacién en la Red Ferroviaria de Interés General del Estado
cuya construccion, gestion y administracion esté encomendada tanto a Adif como a Adif - Alta Velocidad.

Se complementa, de este modo, el acceso habitual a través del buscador disponible en el espacio “Empresas y
servicios/Normativa Técnica” de la web oficial www.adif.es, y que permite el acceso libre, gratuito y univer-
sal a todo el cuerpo normativo en aras de los valores arriba indicados.

Adif y Adif - Alta Velocidad, y en su nombre el Comité de Normativa como érgano encargado de gestionar la
redaccion, aprobacion y difusion de los diferentes textos normativos, le agradece el interés, al tiempo que
pone a su disposicion el buzon comitedenormativa@adif.es, donde podra formular todas las dudas o sugeren-
cias, asi como participar en la redaccién de nuevos documentos durante la fase de consulta externa, en la
forma y plazo indicados para cada caso en www.adif.es.

Las fichas de este catalogo se actualizan tras cada reunion del Comité de Normativa, incorporando los nue-
vos documentos aprobados y retirando todos aquellos que han sido derogados.

Secretaria del Comité de Normativa
Enero de 2024


mailto:comitedenormativa@adif.es
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PLATAFORMA

D adif ) adif

PLATAFORMA

Titulo:
»Od'F »Od“: Canaletas prefabricadas de hormigdn para cables.
NORMA ADIF PLATAFORMA Codigo: ET 03.305.001.4
CANALETAS
PREFABRJCADAS DE Edicion: 1° Edicion + M1+M2
HORMIGON PARA

- CABLES
Fecha de edicién: Enero de 2024

A
S 12 EDICION: JULIO 2018+M1: ENERO 2020+M2:
55 ENERO 2024

Especialidad: Plataforma
Derogaa: ET 03.305.001.4. 1% Ed.+M1.

Parcialmente NRS 03.432.310 (NAS 310)
los apartados 8.1.2.1y 8.2.2.1.

Objeto del documento:

La presente Especificaciéon Técnica describe las caracteristicas de las
canaletas prefabricadas de hormigdn para cables, asi como las condi-
ciones para su validacién y recepcién tanto en Adif como en Adif AV.

Es de aplicacién a todos los cuerpos y tapas de canaletas de hormigén
prefabricadas que se instalen en ADIF. Las canaletas elevadas, las de
forma en Ty en curva no son objeto de esta ET.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/2C3E23C5E480FD5AC1258AAF00450DB9?OpenDocument&tDoc=F

Titulo:
Pantallas Acusticas

Cédigo: ET 03.305.010.5

Edicién: 1? Edicion

Fecha de edicién: Julio de 2020

Especialidad: Plataforma

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificaciéon Técnica define las caracteristicas técni-
cas y las condiciones de recepcion de las pantallas acusticas desde
el punto de vista acustico y mecanico (sin cimentacion), utilizadas
por Adif.

Este Especificacién Técnica serd de aplicacién a las siguientes tipo-
logias acusticas:

- Pantallas acusticas metdlicas
- Pantallas acusticas de hormigén, hormigén-madera

- Pantallas acusticas de metacrilato, PMMA, policarbonato


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/DAB7045C07731BF9C12585AE0055C2B9?OpenDocument&tDoc=F

Objeto del documento:

El objeto de la presente Norma es adoptar una nomenclatura Unica
de referencia en cualquiera de los documentos de proyecto de las
estructuras, tuneles y obras de drenaje y muros contenidos en una

linea de nueva construccion de Adif.

Titulo:

Nomenclatura de estructuras, tineles y obras de drena-
je para proyectos de plataforma.

Cédigo: NAP 0-1-0.0

Edicién: 1? Edicion

Fecha de edicién: Enero de 2016

Especialidad: Plataforma

Deroga a: IGP-0.4



http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/A7D539A012B94C71C1258170002C419E?OpenDocument&tDoc=F

Titulo:
Estudios geotécnicos.- Reconocimientos geolégicos

Cédigo: NAP 1-2-0.2

Edicién: 1? Edicion

Fecha de edicién: Enero de 2003

Especialidad: Plataforma

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de la presente Norma es proporcionar un documento de
uso practico para el adecuado desarrollo de los distintos tipos de
andlisis geotécnicos, acometidos en las diferentes obras que se
desarrollan en las infraestructuras ferroviarias, con la finalidad de
determinar las posibles anomalias inducidas por las caracteristicas
que presenta el terreno o por el efecto del agua sobre el mismo.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/9D6EC39967404DBFC1258170002C4062?OpenDocument&tDoc=F

PLATAFORMA

D adif ) adif

PLATAFORMA

Titulo:

»Qd'F »OdiF Indice y contenido tipo de los proyectos de plataforma
ferroviaria.
NORMA'ADIFPLATAFORMA Cadigo: NAP 1-2-0.1

INDICE'Y CONTENIDO

TIPO DE LOS Edicién: 6° Edicion + M1
- PROYECTOS DE

PLATAFORMA
- FERROVIARIA Fecha de edicién: Enero de 2024

» 62 EDICION: ENERO 2023+M1: ENERO 2024

Especialidad: Plataforma

Deroga a: NAP 1-2-0.1. 6° Ed.

Objeto del documento:

Esta Norma Adif Plataforma (NAP), define el contenido y los indices tipo
de los Proyectos Basicos y los Proyectos de Construccién de plataforma
ferroviaria dirigidos por Adif y Adif AV, con el fin de dotarlos de una mi-
nima homogeneidad que permita hacerlos comparables desde el punto
de vista técnico, constructivo y econémico.

No sera de aplicacion a proyectos de obras de reparacion simple, conser-
v,acién y mantenimiento, a los que serd de aplicacién la NAG 3-0-0.0
"Indice y contenido tipo de proyectos".

Asi mismo, la presente Norma es de aplicacién a proyectos modificados y
proyectos de obras complementarias que se realicen sobre proyectos
redactados teniendo en cuenta la NAP.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/C2EA8FB1DA7AA03AC1258AAF003C6D3D?OpenDocument&tDoc=F

Titulo:
Climatologia, Hidrologia y Drenaje

Cédigo: NAP 1-2-0.3

Edicién: 2?2 Edicion + M1

Fecha de edicién: Julio de 2021

Especialidad: Plataforma

Deroga a: NAP 1-2-0.3. 2° Ed.

Objeto del documento:

El objeto de esta norma es definir la metodologia para el disefio adecuado
de los elementos de drenaje de un tramo de nueva plataforma ferroviaria,
en base al correspondiente estudio hidrolégico.

Se determina también la organizacion y el contenido de los anejos de
"Climatologia e hidrologia" y de "Drenaje" que deben incluirse en los pro-
yectos que le sean de aplicacién en Adif y Adif AV.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/1AF6035F61306829C1258717002FB00B?OpenDocument&tDoc=F

PLATAFORMA

D adif ) adif

PLATAFORMA

Titulo:
»Od'F »Od“: Metodologia para el diseio del trazado ferroviario.

NAP 1-2-1.0

NORMA ADIF PLATAFORMA

METODOLOGIA PARA
EL DISENO DEL
TRAZADO
FERROVIARIO

Cadigo: NAP 1-2-1.0

Edicién: 1?2 Edicion + M1

Fecha de edicion: Enero de 2024

12 EDICION: ENERO 2021 +M1: ENERO 2024

Especialidad: Plataforma

Deroga a: NAP 1-2-1.0. 1° Ed.

Objeto del documento:

La presente norma tiene por objeto definir la metodologia para el disefio
y establecer los valores de los pardametros de trazado que habran de apli-
carse en las actuaciones que se realicen en la Red Ferroviaria de Interés
General (RFIG) gestionadas por Adif y Adif AV, cumpliendo con los estan-
dares de seguridad y confort requeridos por la normativa de rango supe-
rior aplicable.

Tal y como se indica en la NAP 1-2-0.1 “Indices tipo y contenido de los
proyectos de plataforma ferroviaria”, asi como en el resto de normas de
indices tipo y contenido de las distintas tipologias de proyectos, y con
caracter general, procede la inclusién del anejo de trazado en el proyecto,
cuyo contenido minimo figura en el Anejo 1 de la presente norma.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/979A6FF18D15CF86C1258AAE0061B10C?OpenDocument&tDoc=F

Titulo:
Cartografia y topografia para proyectos de plataforma.

Caodigo: NAP 1-2-2.0

Edicién: 22 Edicion

Fecha de edicién: Julio de 2020

Especialidad: Plataforma

Deroga a: NAP 1-2-2.0. 1° Ed.

Objeto del documento:

El objeto de esta norma es el establecimiento de las prescripciones
técnicas para la realizacién de los trabajos de cartografia y topogra-
fia que se desarrollen a partir de vuelo fotogramétrico necesarios
para Adif y Adif AV.

El ambito de aplicacion se extiende a los contratos de servicios de
Adif y Adif-AV con las empresas que realicen trabajos de cartografia
y de redaccién de proyectos.

Se define también en esta norma el indice del Anejo de Cartografiay
Topografia, que los proyectos de plataforma deben incluir.
Tal y como se indica en la NAP 1-2-0.1 "indices tipo y contenido de
los proyectos de plataforma ferroviaria", procede la inclusién en el
mismo, con caracter general, del anejo de cartografia y topografia.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/7DB6F98C8499BD8EC12585AE00513EE0?OpenDocument&tDoc=F

PLATAFORMA

D adif ) adif

PLATAFORMA

Titulo:
»Od'F »Od“: Geologia, Geotecnia y Estudio de materiales
NAP 1-2-4.0 Cédigo: NAP 1-2-4.0
NORMA ADIF PLATAFORMA
GEOLOGIA,

Ediciéon: 12 Edicion + M1
GEOTECNIA Y ESTUDIO
DE MATERIALES

12 EDICION: JULIO 2015+M1: JUNIO 2023 FeCha de edICIon: Junio de 2023

Especialidad: Plataforma

Deroga a: NAP 1-2-4.0. 1° Ed.

Objeto del documento:

Tal y como se indica en la NAP 1-2-0.1 - indices tipo y contenido de
los proyectos de plataforma ferroviaria, procede la inclusién en los
mismos, con caracter general, de los anejos de geologia, estudios de
materiales y geotecnia.

Esta NAP se refiere a estos anejos y tienen un doble objetivo:

o Definir tanto la organizacién como el contenido técnico de los
mismos.
. Aportar recomendaciones para el disefo y la ejecucién de

obras de tierras, y los materiales a emplear.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/4A6737DC9B31947AC1258170002C417C?OpenDocument&tDoc=F
http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/B58A58E6348246C2C12589DC00308681?OpenDocument&tDoc=F

Objeto del documento:

Titulo:

Estudios geotécnicos.- Proyectos. Taludes

Cédigo: NAP 1-2-9.3

Edicién: 1? Edicion

Fecha de edicién: Octubre de 2003

Especialidad: Plataforma

Deroga a:

El objeto de la presente Norma es proporcionara un documento de uso
practico para el proyecto de taludes, presentado de forma estructurada,

los aspectos mas determinantes que intervienen en el disefio de taludes de

la infraestructura ferroviaria.



http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/6B5F02817648AD60C1258170002C4065?OpenDocument&tDoc=F

Titulo:
indices tipo del anejo de estructuras.

Cédigo: NAP 2-0-0.0

Edicién: 1? Edicion

Fecha de edicién: Junio de 2017

Especialidad: Plataforma

Deroga a: IGP-0.1.2.12

Objeto del documento:

La presente Norma, tiene por objeto, fijar el indice tipo del anejo de
estructuras de los proyectos en el ambiente ferroviario que contengan
estos elementos a implantar en la Red Ferroviaria de Interés General
(RFIG) gestionada por Adif y Adif Alta Velocidad.

Tal y como se indica en la NAP 1-2-0.1 - indice tipo y contenido de los
proyectos de plataforma ferroviaria, procede, en su caso, la inclusién en
los proyectos del anejo de estructuras.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/FC9748291E9CB176C1258170002C41ED?OpenDocument&tDoc=F

PLATAFORMA

hodiF adifF

ALTA VELOCIDAD

PLATAFORMA

Titulo:
D odif ) adif Puentes y viaductos ferroviarios.

S5 NAP2-0-0.1

Cadigo: NAP 2-0-0.1

NORMA ADIF PLATAFORMA

PUENTES Y VIADUCTOS
FERROVIARIOS

Edicion: 2?2 Edicion + M1+M2
22 EDICION: JULIO 2018+M1: MAYO 2019+M2: ENERO 2024

Fecha de edicion: Enero de 2024

Especialidad: Plataforma

Deroga a: NAP 2-0-0.1. 2° Ed.+M1

Objeto del documento:

La presente Norma tiene por objeto fijar los requerimientos mini-
mos que deben exigirse en el disefio y la construccion de cual-
quier estructura (puentes y viaductos) a implantar en la red de
Adif y Adif AV, ya sea de Alta Velocidad, Red Convencional o Red
de Ancho Métrico, buscando la sostenibilidad y eficiencia para el
futuro mantenimiento,

No forma parte del objeto de este documento el calculo de la pro-
pia estructura, sus bases o proceso de calculo, siendo de aplica-
cion toda la normativa vigente nacional y europea aplicable en la
materia seglin contempla en el apartado 10 de "normativa de re-
ferencia" del presente documento o la que los sustituyan.

Los proyectos, en su anejo de estructuras, deberan estar alinea-
dos, desde el momento sea exigible esta norma a cada proyecto,
con lo establecido en la Orden TMA/135/2023, de 15 de febrero.



http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/0190C18A4FF0A7CDC1258AAF004A7395?OpenDocument&tDoc=F

adifF hodiF

ALTA VELOCIDAD

PLATAFORMA

( podif Padif e

NAP 2-0-0.4

NORMA ADIF PLATAFORMA

PASOS SUPERIORES

32 EDICION: JULIO 2021+M1: ENERO 2024

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente norma tiene como finalidad exponer las caracteristicas que
deben cumplir los nuevos pasos superiores no ferroviarios de la RFIG
gestionada por Adif y Adif AV, asi como las posibles consideraciones a
tener en cuenta en el momento de su disefio y construccion indepen-
dientemente del titular promotor.

Para el caso de pasos superiores no ferroviarios existentes sera de apli-
cacion esta norma en el caso que haya que actuar significativamente
sobre alguno de sus elementos estructurales (pilas, tablero, estribos,
etc.), como, por ejemplo, la sustitucion del tablero.

Adicionalmente, en lineas existentes, cuando se realicen actuaciones en
via bajo un paso superior o se instale un nuevo aparato de via bajo el
mismo o en sus proximidades, se incluird en el proyecto un andlisis de
riesgos segln la metodologia descrita en la NAP 2-0-14
“METODOLOGIA PARA LA EVALUACION DEL RIESGO DE COLAPSO
DE ESTRUCTURAS POR IMPACTOS DE VEHICULOS FERROVIARIOS
DESCARRILADOS".

Los proyectos, en su anejo de estructuras, deberan estar alineados, des-
de el momento sea exigible esta norma a cada proyecto, con lo estable-
cido en la Orden TMA/135/2023, de 15 de febrero.

PLATAFORMA

Pasos superiores.

Cédigo: NAP 2-0-0.4

Edicion: 3? Edicion + M1

Fecha de ediciéon: Enero de 2024

Plataforma

NAP 2-0-0.4. 3% Ed.



http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/D9D0BEE534085AF9C1258AAF00680F0F?OpenDocument&tDoc=F
http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/D9D0BEE534085AF9C1258AAF00680F0F?OpenDocument&tDoc=F

adifF adiF

ALTA VELOCIDAD

PLATAFORMA

PLATAFORMA

Titulo:
»Od'F »Od'F Pasos inferiores.
Cédigo: NAP 2-0-0.5

NORMA ADIF PLATAFORMA

PASOS INFERIORES

12 EDICION: ENERO 2019+M1: ENERO 2024

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente norma tiene por objeto fijar los requerimientos mini-
mos que deben exigirse en el disefio y la construccién de cualquier
estructura tipo paso inferior a implantar en la RFIG gestionadas
por Adif y Adif Alta Velocidad, ya sea linea de Alta Velocidad, Red
Convencional o Red de Ancho Métrico, buscando la sostenibilidad
y eficiencia para el futuro mantenimiento.

No forma parte del objeto de este documento el calculo de la pro-
pia estructura, sus bases o proceso de calculo, siendo de aplicacion
toda la normativa vigente nacional y europea aplicable en la mate-
ria seglin se contempla en el apartado de “normativa de referen-
cia” del presente documento o la que los sustituyan.

Los proyectos, en su anejo de estructuras, deberan estar alineados,
desde el momento sea exigible esta norma a cada proyecto, con lo
establecido en la Orden TMA/135/2023, de 15 de febrero.

Edicién: 1?2 Edicion + M1

Fecha de edicion: Enero de 2024

Plataforma

NAP 2-0-0.5. 17 Ed.



http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/7AB5D27FF86F5CD5C1258AAF0068696C?OpenDocument&tDoc=F

PLATAFORMA

D adif ) adif

Titulo:

hod'F »QdiF Metodologia para la evaluacion del riesgo de colapso de
estructuras por impactos de vehiculos ferroviarios des-
carrilados

NAP 2-0-1.4

NORMA ADIF PLATAFORMA

METODOLOGIA PARA LA Cédigo:  NAP 2-0-1.4
EVALUACION DEL
RIESGO DE COLAPSO DE

ESTRUCTURAS POR Edicion: 12 edicion

IMPACTOS DE

VEHICULOS

FERROVIARIOS Fecha de edicion: Junio de 2023

DESCARRILADOS

12 EDICION: JUNIO 2023 ESpeCialidad: P|ataf0rma
Deroga a:

Objeto del documento:

El presente documento define una metodologia para la evaluacion, debida
a un cambio segun el Reglamento de ejecucion UE N° 402/2013 que la
requiera, del riesgo de colapso de una estructura existente como conse-
cuencia del impacto de un vehiculo descarrilado en elementos de apoyo de
la estructura préximos a las vias, salvo que el riesgo esté mitigado por otro
principio de aceptacion del riesgo.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/0CC37CB889FB7EAAC12589DC00316148?OpenDocument&tDoc=F

Titulo:

Estructuras metdlicas. Proteccion mediante sistemas de
pintura.

Cédigo: NAP 2-1-1.2

Edicién: 32 Edicion

Fecha de edicién: Julio de 2021

Especialidad: Plataforma

Deroga a: NAP 2-1-1.2. 2° Ed.

Objeto del documento:

La presente Norma tiene como finalidad exponer las caracteristicas
y problematica de la corrosion de las estructuras metélicas de Adif y
Adif AV, asi como las posibles consideraciones y técnicas a utilizar a
la hora de protegerlas mediante sistemas de pintura.

El contenido de esta norma se refiere fundamentalmente al compor-
tamiento del material metalico (acero especialmente) frente a la co-
rrosién, sin abordar los aspectos de comportamiento estructural,
teniendo en cuenta los diversos procesos de corrosion, sus clases
determinadas por el medio en que se ubican las estructuras, asi co-
mo la serie de protecciones que van a influir en la durabilidad de
estas estructuras metalicas.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/D6F4DF410C257C64C125871700525216?OpenDocument&tDoc=F

Titulo:
Obras complementarias de la plataforma

Cédigo: NAP 2-3-0.0

Edicion: 2? Edicion + M1

Fecha de edicion: Enero de 2023

Especialidad: Plataforma

Deroga a: NAP 2-3-0.0. 2% Ed.

Objeto del documento:

Esta NAP tiene por objetivo fijar los criterios que permitan definir
los caminos de servicio, el cerramiento, los hitos de deslinde y las
protecciones a las circulaciones ferroviarias, asi como establecer la
organizacion del anejo de obras complementarias de los proyectos
de Adif y Adif AV.

Tal y como se indica en la NAP 1-2-0.1, se procederd, con caracter
general, a la inclusion en los proyectos de plataforma ferroviaria del
indice tipo del anejo de obras complementarias donde, adicional-
mente, se incluiran las instalaciones auxiliares y accesos de obra.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/4AB1B4837D2C5F1CC125894900735054?OpenDocument&tDoc=F

PLATAFORMA

adifF adiF

ALTA VELOCIDAD

PLATAFORMA

Titulo:
»ole »QdiF Tuneles.

Cadigo: NAP 2-3-1.0

NORMA ADIF PLATAFORMA

TUNELES Ediciéon: 22 Edicién + M1

22 EDICION: ENERO 2023+M1: JUNIO 2023

Fecha de edicién: Junio de 2023

Especialidad: Plataforma

Deroga a: NAP 2-3-1.0. 2% Ed.

Objeto del documento:

La presente norma tiene por objeto fijar el contenido minimo del anejo de
tuneles de los proyectos y establecer criterios y recomendaciones para el
disefio y gestidn de los tlneles en el ambito ferroviario a implementar en la
Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) gestionada por Adif y Adif AV.

Tal y como se indica en la NAP 1-2-0.1 - indices tipo y contenido de los pro-
yectos de plataforma ferroviaria, procede, en su caso, la inclusién en los pro-
yectos del anejo de tlneles.

Las condiciones establecidas en este documento seran de aplicacién a los
tuneles de nuevo trazado. Las actuaciones en tuneles existentes, renovacién,
rehabilitacion, ampliacion y acondicionamiento, no son objeto del presente
documento y se realizardn conforme a lo recogido en el apartado 7.2.2 del
Reglamento (UE) n° 1303/2014 de la Comision de 18 de noviembre de 2014
sobre la especificacién técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad
en los tuneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unién Europea, su
correccion de errores y su modificacion por el Reglamento (UE) 2016/912 y
el Reglamento de Ejecucion (UE) 2019/776, pudiendo utilizar el presente
documento como referencia. Ademas, se debera actuar garantizando la com-
patibilidad técnica con el material rodante previamente autorizado a circular
por las vias contenidas en el tunel o tuneles objeto de la actuacién.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/6A63A9732BFCE013C12589490073D864?OpenDocument&tDoc=F
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Titulo:
Inspeccion basica de puentes de ferrocarril

Cadigo: NAP 2-4-0.0

Edicién: 12 Edicion + Erratum

Fecha de edicién: Enero de 2020

Especialidad: Plataforma

Deroga a: NAP 2-4-0.0. 1° Ed.

Objeto del documento:

Esta Norma Adif plataforma define la metodologia para la toma de
datos durante la realizacién de las inspecciones basicas de puentes
de ferrocarril y su posterior procesamiento para el calculo de indica-
dores que permitan orientar una gestion 6ptima de los activos me-
diante el conocimiento de su estado y evolucién, asi como garanti-
zar el cumplimiento de lo establecido en la ITPF-05 relativo a las
Inspecciones basicas.

En lo concerniente a este documento, y conforme a la ITPF-05, se
entiende por puente de ferrocarril a toda obra de paso que permita
salvar una discontinuidad en el trazado ferroviario, por lo tanto, esta
norma aplica a viaductos, puentes, pasos inferiores, obras de drena-
jes transversales, etc.

No son objeto de esta norma ni las instalaciones ferroviarias (como
instalaciones de proteccién y seguridad, de telecomunicaciones, de
sefalizacidn etc.) ni las instalaciones de terceros (como tuberias de
agua, etc.) presentes en las estructuras.



http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/91DB4D69076B81C6C12584FF0032E3BC?OpenDocument&tDoc=F

Titulo:
Inspeccion basica de tuneles de ferrocarril

Caodigo: NAP 2-4-0.1

Edicién: 1? Edicion

Fecha de edicién: Enero de 2020

Especialidad: Plataforma

Deroga a:

Objeto del documento:

Esta Norma Adif Plataforma define la metodologia para la toma de
datos durante la realizacion de inspecciones basicas de tlneles de
ferrocarril y su posterior procesamiento para el calculo de indicado-
res que permitan orientar una gestién éptima de los activos median-
te el conocimiento de su estado y evolucién.

En lo concerniente a este documento, se entiende por tunel de fe-
rrocarril a la excavacion o construccion alrededor de las vias que
permite que el ferrocarril pase, por ejemplo, por debajo del terreno,
edificios o agua, o incluso por debajo de otros tuneles, estando la/s
via7s totalmente confinadas. Adicionalmente, se realizaran inspec-
ciones basicas a las estructuras que crean un confinamiento de las
vias en una longitud superior a 50 m y a las construcciones que,
aungque no presenten confinamiento total puedan suponer una afec-
cidon a las circulaciones ferroviarias en caso de fallo, cuando el area
competente lo estime oportuno.

No son objeto de esta norma las estructuras tipo puente reguladas
por la NAP 2-4-0.0 "Inspecciones Basicas de puentes de ferrocarril",
ni las instalaciones ferroviarias (como instalaciones de proteccién y
seguridad, de telecomunicaciones, de sefalizacion, etc) ni las instala-
ciones de terceros (como tuberias de agua, canalizaciones externas,
etc) presentes en los tuneles.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/62CABDA7028324E4C12584FF0031B7ED?OpenDocument&tDoc=F

Titulo:
Inspeccion basica de obras de tierra de ferrocarril

Caodigo: NAP 2-4-0.2

Edicién: 12 Edicion

Fecha de edicién: Julio de 2020

Especialidad: Plataforma

Deroga a:

Objeto del documento:

Esta Norma Adif Plataforma define la metodologia para la toma de
datos durante la realizacion de las inspecciones basicas de las obras
de tierra de la infraestructura ferroviaria y su posterior procesa-
miento para el cdlculo de indicadores que permitan orientar una
gestion 6ptima de los activos mediante el conocimiento de su esta-
do y evolucién.

No son objeto de esta norma otros activos ubicados en la obra de
tierra como la superestructura de via, las instalaciones de electrifica-
cion, las instalaciones de seguridad, de senalizacion y de telecomuni-
cacion, los elementos que permiten el alumbrado, las estaciones de
transporte de viajeros y terminales de transporte de mercancias u
otros edificios o instalaciones de atencién al viajero. Tampoco las
instalaciones de terceros (como tuberias de agua, canalizaciones
externas, etc.) presentes en las explanaciones.

No obstante, el catdlogo de dafos a utilizar durante las inspecciones
de obras de tierra incorpora defectos de activos que, si bien no for-
man parte de los terraplenes o desmontes, si pueden delatar proble-
mas en los mismos.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/D06FC77DD02CB213C12585AE00542D89?OpenDocument&tDoc=F
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Titulo:
D Jif  padif Inspeccién principal de puentes de ferrocarril.
NORMA ADIF PLATAFORMA CédigO: NAP 2-4-1.0
INSPECCION
EBIEI\:\IC'I!IIE)SA II-)ED E Edicion: 32 Edicion
FERROCARRIL.
PARTE 1 Fecha de edicién: Enero de 2024
Especialidad: Plataforma

Deroga a: NAP 2-4-1.0. 2° Ed.

Objeto del documento:

Esta Norma de Adif Plataforma define la metodologia para la toma
de datos durante la realizacién de las inspecciones principales de
puentes de ferrocarril y su posterior procesamiento para el célculo
de indicadores que permitan orientar una gestién éptima de los acti-
vos mediante el conocimiento de su estado y evolucién.
En lo concerniente a este documento, se entiende por puente de
ferrocarril a toda obra de paso que permita salvar una discontinui-
dad en el trazado ferroviario.

No son objeto de esta norma ni las instalaciones ferroviarias (como
instalaciones de proteccién y seguridad, de telecomunicaciones, de
sefalizacién, etc.) ni las instalaciones de terceros (como tuberias de
agua, etc.) presentes en las estructuras.

No obstante, existen ciertos defectos de instalaciones ferroviarias
que se han incorporado al Catalogo de categorias e intensidades de
danos para la inspeccion principal de puentes de ferrocarril del
Anexo 1 por poder afectar a las estructuras ferroviarias.



http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/E38B9F05AC785287C1258AAF0068FA5D?OpenDocument&tDoc=F

Titulo:
Inspeccion Principal de tuneles de ferrocarril

Cédigo: NAP 2-4-1.1

Edicién: 12 Edicion

Fecha de edicién: Enero de 2021

Especialidad: Plataforma

Deroga a:

Objeto del documento:

Esta Norma Adif Plataforma define la metodologia para la toma de
datos durante la realizacién de las Inspecciones Principales de tune-
les de ferrocarril y su posterior procesamiento para el calculo de
indicadores que permitan orientar una gestién 6ptima de los activos
mediante el conocimiento de su estado y evolucién.

En lo que concierne a este documento, se entiende por tunel ferro-
viario al conjunto de excavaciones o construcciones alrededor de las
vias, que permite que el ferrocarril pase, por ejemplo, por debajo del
terreno, de edificios, de agua o incluso de otros tuneles, y que pro-
duce un confinamiento transversal de las vias. Ademas se incluyen
estructuras que crean un confinamiento de las vias en una longitud
superior a 50 metros. Este confinamiento siempre debe ser, al me-
nos, por encima de las vias y en uno de sus lados, pudiendo estar
abierto o parcialmente abierto en el otro lado de las vias.

No son objeto de esta norma ni las instalaciones ferroviarias (como
instalaciones de proteccién y seguridad, de telecomunicaciones, de
sefalizacién, etc.), ni las instalaciones de terceros (como tuberias de
agua, canalizaciones externas, etc.), presentes en los tuneles.
No obstante, existen ciertos defectos de instalaciones ferroviarias
que se han incorporado al Catdlogo de danos del Anexo 1, por po-
der afectar a los tuneles ferroviarios.
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Titulo:
Inspeccion Principal de obras de tierra de ferrocarril

Cédigo: NAP 2-4-1.2

Edicién: 1? Edicion

Fecha de edicién: Enero de 2021

Especialidad: Plataforma

Deroga a:

Objeto del documento:

Esta Norma Adif Plataforma define la metodologia para la toma de
datos durante la realizacién de las Inspecciones Principales de Obras
de Tierra (IPOT) y su posterior procesamiento para el calculo de in-
dicadores que permitan realizar una gestion éptima de los activos
mediante el conocimiento de su estado y evolucién.

A efectos del presente documento, se considera activo cada uno de
los taludes, izquierdo o derecho, de los desmontes, terraplenes y
explanaciones a rasante y talud frontal de los tuneles ferroviarios.
Se incluyen en cada activo la mitad de la plataforma colindante con
el talud correspondiente y otros elementos de la infraestructura si-
tuados en el &mbito del mismo.

No son objeto de esta norma ni las instalaciones ferroviarias (como
instalaciones de proteccién y seguridad, de telecomunicaciones, de
sefalizacién, de electrificacion, etc.) ni las instalaciones de terceros
(como tuberias de agua, etc.) presentes en las obras de tierra.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/5DB4957CFC203EE2C1258668003BB752?OpenDocument&tDoc=F

Titulo:
Inspeccion Principal de pasos superiores sobre el ferrocarril

Cédigo: NAP 2-4-1.4

Edicién: 1?2 Edicion + M1

Fecha de edicién: Julio de 2021

Especialidad: Plataforma

Deroga a: NAP 2-4-1.4. 1° Ed.

Objeto del documento:

Esta Norma Adif Plataforma define la metodologia para la toma de datos
durante la realizaciéon de las Inspecciones principales de pasos superiores y
su posterior procesamiento para el cdlculo de indicadores que permitan
orientar una gestién 6ptima de los activos mediante el conocimiento de su
estado y evolucion.

En lo que concierne a este documento, se entiende por paso superior toda
obra de paso sobre lineas de ferrocarril pertenecientes a Adif o Adif AV.

A efectos de esta norma, se inspeccionaran los pasos superiores propiedad
de Adif y los vanos y elementos estructurales que tengan incidencia sobre la
seguridad ferroviaria de los pasos superiores propiedad de terceros tal y
como se indica en el apartado 3.1. También se inspeccionaran los servicios
que soporte el paso superior siempre que pudiesen afectar al a seguridad de
las circulaciones ferroviarias.

Tal y como se recoge en la NAP 2-5-0.1 de Inventario de Tuneles Ferrovia-
rios, se consideraran tuneles ferroviarios las estructuras que crean un confi-
namiento de las vias en una longitud superior a 50 metros, por lo que cuan-
do dicha longitud sea inferior a 50 metros se consideraran pasos superiores.

Las inspecciones principales consisten en la obtencién de informacion sobre
el estado funcional y resistente del paso superior en un momento dado, con
el fin de verificar que es capaz de cumplir la funcién para la que ha sido
construido, con un nivel de seguridad aceptable.

El alcance de los activos a los que se les realiza este tipo de inspeccion y su
periocidad (en el caso de inspecciones ciclicas) estan recogidos en los res-
pectivos procedimientos de mantenimiento preventivo vigentes.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/381A591A32495F12C1258717003176B6?OpenDocument&tDoc=F

Titulo:
Pruebas de carga ferroviarias en puentes de ferrocarril

Caodigo: NAP 2-4-2.0

Edicién: 1? Edicion

Fecha de edicién: Enero de 2021

Especialidad: Plataforma

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente norma tiene por objeto fijar los requerimiento minimos
que deben exigirse en el disefo y ejecucién de las pruebas de carga
exigidas a las estructuras (puentes y viaductos), ya sean nuevas o
existentes, gestionadas por Adif y Adif Alta Velocidad (en adelante
Adif), en cumplimiento de la ITPF-05.

No forma parte del objeto de este documento el calculo de la propia
estructura, sus bases o proceso de calculo, siendo de aplicacién toda
la normativa vigente nacional y europea aplicable en la materia.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/2F464444B70BF986C1258668003D4102?OpenDocument&tDoc=F

Titulo:

Inspeccion especial para la caracterizacién dindmica de
puentes ferroviarios

Cédigo: NAP 2-4-2.1

Edicién: 12 Edicion

Fecha de edicion: Febrero de 2022

Especialidad: Plataforma

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente norma tiene por objeto fijar los criterios para la realizacion
de la Inspeccién Especial para la caracterizacion dinamica de los puentes
ferroviarios de la RFIG gestionados por Adif y Adif Alta Velocidad.

Sera de aplicacion para todos aquellos puentes en servicio que requieran
de una caracterizacion dinamica.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/7FDCE5FFD3C93F01C12587DF0033BA07?OpenDocument&tDoc=F
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Titulo:
hOdiF Inventario de tuneles ferroviarios
NORMA ADIF PLATAFORMA
TUNELES
FERROVIARIOS Edicion: 1° Edicion

12 EDICION: JULIO 2020

Fecha de edicion: Julio de 2020

Especialidad: Plataforma

Deroga a:

Objeto del documento:

La digitalizacién de los procesos de Adif y Adif Alta Velocidad, en
adelante Adif, para permitir un modelo de gestién de mantenimiento
y explotacién basado en el conocimiento requiere disponer de un
inventario actualizado y suficientemente detallado de los activos de
infraestructura ferroviaria gestionados por ambas empresas. Una
parte muy relevante de estos activos esta constituida por los tune-
les, cuyo inventario es objeto de esta norma.

Paralelamente, diversa normativa europea y su correspondiente
trasposicion a la legislacion nacional senalan la obligatoriedad de
publicar y actualizar un registro de la infraestructura de la red admi-
nistrada, denominado "Registro de Infraestructura Ferroviaria de
interés general de ambito nacional”, RINF-es. Los parametros en él
introducidos deben estar contenidos en el inventario de activos de
la infraestructura ferroviaria o ser obtenidos a partir de él y, tam-
bién, recoger los parametros definidos en el Reglamento de ejecu-
cion N° 2019/777 de la Comision, de 16 de mayo de 2019, sobre
las especificaciones comunes del registro de la infraestructura ferro-
viaria.

Derogada la parte de obra civil de esta norma por la NAG 2-4-1.4
“Inventario de tuneles ferroviarios. Obra Civil. 1* Edicion. Enero
2024.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/8B414CE433F2E627C12585AE0054C67F?OpenDocument&tDoc=F

Titulo:
Inventario de Pasos superiores sobre Ferrocarril

Caodigo: NAP 2-5-04

Edicién: 12 Edicion

Fecha de edicién: Julio de 2021

Especialidad: Plataforma

Deroga a:

Objeto del documento:

Esta Norma Adif Plataforma tiene por objeto recoger la estructura de
los datos y definir y codificar todos los posibles elementos de un paso
superior que se incluirdn en los sistemas informaticos para la gestién
de los activos denominados pasos superiores sobre ferrocarril que son
requeridos por distintos departamentos de Adif para realizar sus activi-
dades.

Esta NAP sera de aplicacién a todos los pasos superiores sobre lineas
ferroviarias administradas por Adif.

La estructura de datos desarrollada en este documento responde a la
funcionalidad de la herramienta informatica Inventario de Adif.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/6E4F5AB36D55B4C8C12587170031D94D?OpenDocument&tDoc=F

Titulo:

Instalaciones ferroviarias de la plataforma
Caédigo: NAP 3-0-0.0

Edicién: 2? Edicién + M1

Fecha de edicion: Noviembre de 2019

Especialidad: Plataforma

Deroga a: NAP 3-0-0.0. 2° Ed.

Objeto del documento:

Tal y como se indica en la NAP 1-2-0.1 - indices tipo y contenido de
los proyectos de plataforma ferroviaria, procede la inclusién en los
mismos, con caracter general, de instalaciones ferroviarias de la pla-
taforma.

La presente NAP se refiere a dicho anejo, y tiene por objetivos defi-
nir tanto la organizaciéon como el contenido técnico del mismo.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/41E109AA661D66D7C12584BE003C93FC?OpenDocument&tDoc=F
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Titulo:
- Podif  Padif Apeos de via.
NAP 6-2-5.1 CédigO: NAP 6'2‘5.1

NORMA ADIF PLATAFORMA

APEOQS DE ViA Edicién: 12 Edicién + M1

12 EDICION: ENERO 2020 +M1: ENERO 2024

Fecha de edicion: Enero de 2024

Especialidad: Plataforma

Deroga a: NAP 6-2-5.1. 1° Ed.

Objeto del documento:

La presente norma tiene por objeto establecer los criterios a em-
plear para el disefio, calculo, puesta en servicio, mantenimiento y
desmontaje del apeo de via a instalar en la RFIG gestionada por
Adif y Adif Alta Velocidad, asi como definir las tolerancias de em-
puje, cuando proceda, y la restitucion de las condiciones de ex-
plotacién de la via.

Los proyectos, en su anejo de estructuras, deberan estar alinea-
dos, desde el momento que sea exigible esta norma a cada pro-
yecto, con lo establecido en la Orden TMA/135/2023, de 15 de
febrero.



http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/949814A8A25F5C36C1258AAF00445DBB?OpenDocument&tDoc=F

Titulo:

Andenes

Cédigo: N.F.I. ANDENES 001
Edicién: 1? Edicion

Fecha de edicién: Noviembre de 1999

Especialidad: Plataforma

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Norma de Infraestructura establece las condiciones en
cuanto a geometria, que deben cumplir los andenes de la Red de
Ancho Métrico. Dado que muchos de los andenes existentes en la
actualidad no cumplen con las condiciones de la presente Norma,
deberan adaptarse a la misma a medida que se vaya actuando sobre
ellos.

NOTA: Queda sin efecto cualquier prescripcién que se haga en este
documento y que sea contrario a lo citado en la NAP 1-2-1.0.
"Metodologia para el disefio del trazado ferroviario". 1° Edicién
(Enero 2021).


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/F491F4C306BF0A02C1258170002C4198?OpenDocument&tDoc=F
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Titulo:
 Ppadif padif
Balasto
Cédigo: ET 03.360.004.0
: ESPECIFICACION TECNICA
BALASTO Edicién: 12 Ediciéon + M1

12 EDICION: JULIO 2022+M1: ENERO 2024

Fecha de edicion: Enero de 2024

Especialidad: Via

Deroga a: ET 03.360.004.0. 17 Ed.

Objeto del documento:

La presente Especificacion Técnica tiene por objeto definir los requisitos a
cumplir por las canteras suministradoras de balasto y las caracteristicas téc-
nicas del balasto a suministrar, es decir, establecer las condiciones para la
validacion del balasto empleado por Adif y Adif AV en el subsistema de via.
Asimismo, incluye los requisitos, pruebas y controles para su suministro.
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Titulo:

Hodif padif
Cupones mixtos

Cédigo: ET 03.360.106.3

ET 03.360.106.3

ESPECIFICACION TECNICA

CUPONES MIXTOS Edicion: 2% Edicion
o Fecha de edicion: Junio de 2023

Especialidad: Via

Deroga a: ET 03.360.106.3. 17 Ed.

Objeto del documento:

La presente Especificacion Técnica tiene por objeto definir las caracteristicas
técnicas y establecer las condiciones para la validaciéon de cupones mixtos
empleados por Adif y Adif AV en el subsistema de via, asi como disponer los
requisitos, pruebas y controles para su suministro.
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Titulo:

Juntas aislantes encoladas fabricadas en taller

Cédigo: ET 03.360.109.7

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Febrero de 1995

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacion Técnica tiene por objeto definir las condi-
ciones de homologacién y suministro de las juntas aislantes encoladas
de carriles RN 45, UIC 54 Y UIC 60, fabricadas en taller.

El suministro puede consistir en juntas terminadas, en el conjunto
completo de sus componentes o de solamente alguno de éstos.
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Objeto del documento:

Titulo:

Bridas de acero laminado para carril

Cédigo: ET 03.360.110.5

Edicion: 22 Edicion

Fecha de edicién: Noviembre de 2003

Especialidad: Via

Deroga a:

La presente Especificacién Técnica tiene por objeto fijar las condiciones

a exigir para la homologacion y el suministro de bridas de acero lamina-

do o moldeado para juntas de carril.
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Titulo:

Antideslizantes para carriles

Cédigo: ET 03.360.112.1

Edicion: 22 Edicion

Fecha de edicién: Septiembre de 1983

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacion Técnica rige el suministro y fija las caracteristi-
cas técnicas de los antideslizantes para carriles tipo Vignole.
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Titulo:

Tornilleria de via

Cadigo:

Edicion:

ET 03.360.114.7

17 Edicién

Fecha de edicién: Enero de 2021

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacion Técnica tiene por objeto definir las caracte-
risticas técnicas y establecer las condiciones para la validacién de los
elementos de tornilleria de acero al carbono y acero aleado empleados
por Adif y Adif AV en el subsitema de via, asi como disponer los requi-
sitos, pruebas y controles para su suministro.

En cuanto al alcance de la presente E.T., se prescriben las exigencias
minimas de disefo y fabricacion que en base al estudio y la experiencia
han demostrado asegurar la funcionalidad, resistencia y durabilidad de
los citados componentes. En este sentido, dichos requisitos deberan
acompanarse del conocimiento y la experiencia del fabricante aplica-
dos al proceso productivo integral, siendo este el responsable de la
calidad del producto desde los aspectos complementarios de su diseno
y fabricacién hasta, como minimo, la finalizacion del periodo de garan-
tia.

La presente E.T. es coherente con la serie de normas europeas propias
de tornilleria, UNE-EN ISO 898, asi como con las series de referencia
en materia de sujeciones, UNE-EN 13481 y UNE-EN 13146.

Via

ET 03.360.103.0; ET
03.360.113.9; ET 03.360.573.4
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Titulo:

Juntas aislantes encoladas fabricadas "in situ"

Cédigo: ET 03.360.119.6

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Enero de 1996

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacion Técnica tiene por objeto definir para su ho-
mologaciéon y suministro las condiciones que deben cumplir las juntas
aislantes encoladas (J.A.E) "in situ", en carriles RN 45, UIC 54 y UIC 60.
El suministro puede consistir en el kit de todos sus componentes o
solamente alguno de éstos.
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Objeto del documento:

Titulo:

Soldadura aluminotérmica de carriles.

Cédigo: ET 03.360.155.0

Edicion: 22 Edicién + M1

Fecha de edicién: Julio de 2020

Especialidad: Via

Deroga a: ET 03.360.155.0. 27 Ed.

La presente Especificacién Técnica, tiene un doble objetivo:

- Fijas las condiciones a exigir para la homologacion de los procesos de

soldeo aluminotérmico, incluyendo la definiciéon de los ensayos de la-
boratorio y la verificacién en via, y tomando como directriz basica la
UNE EN 14730 Soldeo aluminotérmico de carriles, en vigor.

- Establecer las condiciones que rigen para la validacién de los lotes de
kits de soldadura para la unién de carriles, de forma previa a su sumi-

nistro.

Las condiciones y procedimientos de trabajo para la realizacién y re-
cepciéon de soldaduras ejecutadas en via se definen en la NAV 3321

sobre Soldadura Aluminotérmica.
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Titulo:

Soldadura eléctrica de carril con equipo moévil

Cédigo: ET 03.360.156.8

Edicion: 12 Edicién + M1

Fecha de edicién: Julio de 2020

Especialidad: Via

Deroga a: ET 03.360.156.8. 17 Ed.

Objeto del documento:

La presente Especificacién Técnica rige las condiciones para la validacion de
la soldadura eléctrica de carril con equipo mévil y las exigencias consecuen-
tes para la ejecucion de dichas soldaduras.

Cuando un equipo movil se use de forma temporal en un lugar estacionario,
seran de aplicacion los requisitos de esta Especificacién y no aquellas que se
refieren a planta fija.
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Titulo:

Carril de acero inoxidable para soldadura de corazones
de acero moldeado al manganeso

Cédigo: ET 03.360.160.0

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Noviembre de 2004

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacién Técnica tiene por objeto fijar las condicio-
nes que debe reunir el carril de acero inoxidable auténtico utilizado
como parte intermedia en la soldadura por chisporroteo de corazones
monobloque de acero moldeado al manganeso, asi como delimitar las
verificaciones y ensayos para su homologacién técnica y recepcién.
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D adif padif

ET 03.360.161.8

ESPECIFICACION TECNICA

CARRIL

32 EDICION: JUNIO 2023

Objeto del documento:

La presente Especificacion Técnica define las caracteristicas técnicas y las
condiciones de validacion y recepcion de los perfiles de carril utilizados

por Adif y Adif AV.

»odiF

Titulo:

Carril

Cadigo: ET 03.360.161.8
Edicion: 32 Edicién

Fecha de edicion: Junio de 2023

Especialidad: Via

Deroga a: ET 03.360.161.8. 2? Ed. + M1
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Titulo:

Grasas para la lubricacion de carril y aparatos de via

Cédigo: ET 03.328.102.3

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Julio de 2021

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacion Técnica tiene por objeto definir las caracteristi-
cas técnicas y establecer las condiciones para la validacion de las grasas
para la lubricacién de carril y aparatos de via empleados por Adif y Adif AV
en el subsitema de via, asi como disponer de los requisitos, pruebas y con-
troles para sus suministro.

Se incluyen en el objeto de esta ET los modificadores de friccion.
No es objeto de este documento la descripcién de las tareas de engrase de

carril o aparatos de via, ni las correspondientes actividades de manteni-
miento.
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Titulo:

Traviesas de madera

Cadigo: ET 03.360.540.3

Edicién: 22 Edicién

Fecha de edicién: Julio de 2022

Especialidad: Via

Deroga a: ET 03.360.540.3 1° Ed;
ET 03.360.104.8;
ET 03.360.105.5

Objeto del documento:

La presente Especificacién Técnica tiene por objeto definir las caracteristicas
técnicas y establecer las condiciones para la validacién de las traviesas de ma-
dera empleadas por Adif y Adif AV, asi como disponer los requisitos, pruebas y
controles para su suministro.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/C6ED839819D1D32EC125887F0035B422?OpenDocument&tDoc=F

Titulo:

Piezas de plastico de la sujecion HM (excepto placa

guia)
Cédigo: ET 03.360.565.0
Edicion: 22 Edicion

Fecha de edicién: Julio de 1989

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacion Técnica define las caracteristicas basicas y rige
el suministro y la homologacién de las piezas de plastico de la sujecién
Vossloh tipo HM de los carriles UIC 54 y UIC 60 a la traviesa monobloque
de hormigén homologados por Adif.
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Objeto del documento:

Titulo:

Clips
Cadigo: ET 03.360.566.8
Edicion: 12 Edicién + M1

Fecha de edicién: Julio de 2020

Especialidad: Via

Deroga a: ET 03.360.566.8. 17 Ed.

La presente Especificacion Técnica tiene por objeto definir las caracte-
risticas técnicas y establecer las condiciones para la validacién de los

clips empleados por Adif, asi como disponer los requisitos, pruebas y

controles para su suministro.
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Titulo:

Placas acodadas de guia del carril, de acero laminado

Cédigo: ET 03.360.567.6

Edicion: 22 Edicion

Fecha de edicién: Septiembre de 1983

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacion Técnica tiene por objeto definir las caracteristi-
cas que deben reunir las placas acodadas de guia de carriles UIC 54 y 60,
de acero laminado, para la sujecion Vossloh HM, asi como establecer las
condiciones generales de su suministro y recepcién.
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Titulo:
- Padif  Dadif

25 ET03.360.571.8

ESPECIFICACION TECNICA Cédigo:
~ TRAVIESAS

~ MONOBLOQUE DE .
© HORMIGON Edicion
- PRETENSADO

2: 72 EDICION: JUNIO 2023 +M1: ENERO 2024

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacion Técnica rige las condiciones de validacién,
el autocontrol y supervision de la calidad de fabricacién y la recepcién
de traviesas monobloque de hormigdén pretensado con armaduras
postesas y pretesas, empleadas por Adif y Adif AV.

Las traviesas contempladas en este documento seran aquellas capaces
de albergar dos o mas carriles para las traviesas de plena via, asi como
las de aparatos de via.

La presente ET es coherente con la serie de normas UNE-EN 13230,
asi como con las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad (E.T.l.)
de los subsistemas “infraestructura” y con la Orden TMA/135/2023 de
15 de febrero. En consecuencia, se presuponen conformes con dichas
E.T.I. y Orden TMA los productos que cumplan la presente ET, si bien
no es objeto de esta Ultima la evaluacién de la conformidad de las tra-
viesas a efectos de interoperabilidad.

Traviesas monobloque de hormigdn pretensado

ET 03.360.571.8

72 Edicion + M1

Fecha de edicion: Enero de 2024

Via

ET 03.360.571.8. 77 Ed.
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Titulo:

Placas de asiento y placas intermedias elasticas

Cédigo: ET 03.360.572.6

Edicion: 12 Edicion + M1

Fecha de ediciéon: Enero de 2023

Especialidad: Via

Deroga a: ET 03.360.572.6. 17 Ed.

Objeto del documento:

La presente Especificacion Técnica tiene por objeto definir las caracteristi-
cas técnicas y establecer las condiciones para la validacion de las placas de
asiento y las placas intermedias elasticas de rigidez estatica igual o inferior
a 250 kN/mm empleadas por Adif y Adif AV, asi como disponer los requisi-
tos, pruebas y controles para su suministro.

La presente E.T. es coherente con la serie de normas europeas de referen-
cia en materia de sujeciones, UNE-EN 13481 y UNE-EN 13146.
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Titulo:

Suelas bajo traviesa para alta velocidad

Cédigo: ET 03.360.574.2

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Mayo de 2010

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacion Técnica rige las condiciones para la homolo-
gacion técnica, el control y supervisidén de la calidad en fabricacién y
suministro de suelas bajo traviesa para Alta Velocidad.
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Objeto del documento:

Titulo:

Placas acodadas ligeras de sujecién

Cédigo: ET 03.360.578.3

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Mayo de 1998

Especialidad: Via

Deroga a:

La presente Especificacién Técnica rige las condiciones de homologacion,
control y suministro de las placas acodadas ligeras que forman parte de la
sujecidon Vossloh, aplicable a traviesas monobloque de hormigén tipo MR-93

(ancho Adif), PR-90 (polivalente) y el Al-89 (ancho internacional), en carriles

UIC-54 y UIC-60.
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Objeto del documento:

La presente Especificacion Técnica tiene por objeto definir las caracte-
risticas que debe cumplir cualquier sistema de via sobre base de hormi-
gon y tacos prefabricados, asi como regular las condiciones de homolo-

gacion de los mismos.

Titulo:

Sistemas de via sobre base de hormigén y tacos prefa-
bricados

Cédigo: ET 03.360.580.9

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Diciembre de 2000

Especialidad: Via

Deroga a:
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Titulo:

Senales fijas no luminosas.

Cadigo:

Edicion:

ET 03.360.900.9

17 Edicién + M1

Fecha de edicién: Julio de 2020

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacion define las caracteristicas técnicas y las con-
diciones de validaciéon vy recepcién de las sefales fijas no luminosas
siguientes:

a) Sefales fijas fundamentales no luminosas

b) Senales fijas indicacoras no luminosas, excepto los piquetes de en-
trevias y los postes kilométricos y hectométricos de hormigén

c) Sefales fijas de velocidad maxima
d) Sefales fijas de limitacion temporal de velocidad maxima

e) Sefales fijas informativas asociadas a las sefales fijas de velocidad
maxima y a las de limitacion temporal de velocidad maxima

f) Sefales fijas informativas de puntos singulares

Las dimensiones de aquellas sefiales no recogidas en el Catalogo Ofi-
cial de Senales de Circulacién Ferroviaria, segin Orden
FOM/2015/2016, de 30 de diciembre (tipos e y f), quedaran definidas
en la NAV 5-0-1.1+M1 "Senalizacién fija relativa a infraestructura y

Via

Quedaria fuera del objeto de esta ET en cuanto a validacién, los ancla-
jes, postes y basamentos, que Unicamente se incluye su descripcion a
titulo informativo.

Via

ET 03.360.900.9. 1° Ed.
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Titulo:

Contracarriles

Cédigo: ET 03.361.106.2

Edicion: 12 Edicién + M1

Fecha de edicién: Julio de 2020

Especialidad: Via

Deroga a: ET 03.361.106.2. 17 Ed.

Objeto del documento:

La presente Especificacién Técnica define las caracteristicas técnicas y
las condiciones de validacién y recepcién de los perfiles de contracarril
utilizados por Adif.
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Titulo:

Desvios sencillos completos. Tipos B, C, V, P

Cédigo: ET 03.361.120.3

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Diciembre de 1998

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacion Técnica rige el suministro de desvios sencillos
completos tipos B, C y V con agujas elasticas sobre traviesas de madera y
tipo P con agujas elasticas sobre traviesas de hormigdn, conjuntamente
con las Especificaciones Técnicas o Normas correspondientes a las piezas
constitutivas del desvio.
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Titulo:

Semicambios para desvios tipos B, C, V, P

Cédigo: ET 03.361.130.2

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Abril de 1998

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacién Técnica rige el suministro de semicambios
completos con agujas de perfil especial alto simétrico utilizados en des-
vios tipo B y con agujas de perfil especial bajo asimétrico utilizados en
desvios tipos C,Vy P.
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Titulo:

Corazones de punta fija de acero moldeado al manganeso.

Cédigo: ET 03.361.141.9

Edicion: 22 Edicion

Fecha de ediciéon: Enero de 2023

Especialidad: Via

Deroga a: ET 03.361.141.9. 1? Ed.+M1

Objeto del documento:

La presente Especificacién Técnica tiene por objeto definir las caracteristicas,
y establecer las condiciones para la validacién y para la recepcion de todos los
corazones de punta fija de acero moldeado al manganeso, tanto soldados co-
mo embridados, asi como para los corazones con endurecido previo, utiliza-
dos por Adif y Adif AV.
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Objeto del documento:

La presente Especificacion Técnica rige las condiciones de homologa-
cion, control de fabricacién y suministro de los sistemas de proteccion
de accionamientos en traviesas de cajon de aparatos de via, también
denominados Tapas, para su uso en los desvios ubicados en lineas de

Alta Velocidad.

Titulo:

Sistemas de proteccion de accionamientos en traviesas
cajon de aparatos de via

Cédigo: ET 03.361.700.2

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Abril de 2010

Especialidad: Via

Deroga a:
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Titulo:

Juntas aislantes con bridas de fibra de vidrio

Cédigo: ET 03.365.303.1

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Mayo de 1998

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacion Técnica tiene por objeto definir las condi-
ciones de homologacion y suministro de juntas aislantes con bridas de
fibra de vidrio para carriles de 45 kg/m, de 45 kg/m con taladro prima
y de 54 kg/m.

El suministro puede consistir en el kit de todos sus componentes o en
alguno de éstos aisladamente.
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Titulo:

Calificacion de la via.

Cédigo: N.F.Il. VIA 001

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Noviembre de 2000

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

Esta norma tiene por objeto fijar las condiciones que deben cumplir las
operaciones a realizar para el montaje de la via en la Red de Ancho
Métrico.

NOTA: Queda sin efecto cualquier prescripcidon que se haga en este
docmento y que sea contrario a lo citado en la NAP 1-2-1.0.
"Metodologia para el disefio del trazado ferroviario". 1* Edicion (Enero
2021).
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Objeto del documento:

Titulo:

Pardmetros geométricos.

Cédigo: N.F.Il. VIA 002

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Julio de 1999

Especialidad: Via

Deroga a:

Esta norma fija los pardmetros geométricos para nuevas lineas y des-

doblamiento de las lineas existentes con modificacién del trazado en la

Red de Ancho Métrico.
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Titulo:

Geometria de la via.-Trazado de la via en puntos sin-

gulares
Cédigo: NAV 0-2-2.1
Edicion: 1° Edicién

Fecha de edicién: Enero de 2003

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de la presente Norma es la definicién de las caracteristicas de tra-
zado y pardmetros a considerar en los enlaces entre alineaciones rectas y
circulares y de estas entre si, sin la interposicion de curvas de transicion
entre ellas, asi como de la velocidad de paso para las circulaciones.

NOTA: Queda sin efecto cualquier prescripcién que se haga en este doc-
mento y que sea contrario a lo citado en la NAP 1-2-1.0. "Metodologia para
el disefio del trazado ferroviario". 1? Edicion (Enero 2021).
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Titulo:

Carriles.- Barras largas

Cédigo: NAV 3-0-1.0

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Marzo de 1981

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Norma tiene por objeto senalar las condiciones bajo las que
pueden formarse barras largas indicando, al propio tiempo, su modo de al-
macenamiento en parque, su transporte, descarga y asentamiento en obras.
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Titulo:

Carriles.- Barras regeneradas

Cédigo: NAV 3-0-2.0

Edicion: 3? Edicion

Fecha de edicién: Septiembre de 1985

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Norma tiene como finalidad senalar las condiciones que
debe cumplir el carril usado que haya de ser sometido a un proceso de
regeneracion, indicar aquellas que han de verificarse durante dicho
proceso y senalar la forma en que han de apilarse y transportarse las
barras.
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Titulo:

Carriles.- Reparacion de la superficie de rodadura por
recargue al arco eléctrico

Cédigo: NAV 3-0-3.1

Edicion: 22 Edicion

Fecha de edicién: Julio de 1994

Especialidad: Via

Deroga a: NRV 3-0-3.0

Objeto del documento:

La presente Norma tiene como finalidad especificar los casos en los
que pueden repararse defectos de los carriles de la via mediante la mo-
dalidad de recargue al arco eléctrico y sefalar el proceso a seguir para
la aplicacion de esta técnica, juntamente con las comprobaciones a
realizar para verificar su calidad.
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Titulo:

Carriles.- Homologacion de soldadores para recargues
al arco eléctrico

Cédigo: NAV 3-0-3.2

Edicion: 22 Edicion

Fecha de edicién: Agosto de 1994

Especialidad: Via

Deroga a: NRV 3-0-3.1. 17 Ed.

Objeto del documento:

La presente Norma tiene como finalidad consignar los conocimientos
tedricos que deben poseer los operarios que integren el equipo de re-
paraciones al arco eléctrico, determinar los conocimientos practicos
que han de demostrar y seialar las pruebas a las que han de someterse
como comprobacion de este saber.
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Objeto del documento:

Titulo:

Carriles.- Carriles resistentes al desgaste

Cédigo: NAV 3-0-4.0

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Octubre de 1982

Especialidad: Via

Deroga a:

La presente Norma tiene por objeto definir las condiciones que deter-

minan el empleo de los carriles resistentes al desgaste y fijar criterios

para su uso.
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Titulo:

Carriles.- Métodos de ensayos no destructivos

Cédigo: NAV 3-0-5.0

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Marzo de 1993

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de esta Norma es describir los principales métodos de ensayo
no destructivos utilizados en la deteccion de defectos existentes en los
carriles montados en via, cualquiera que sea su causa. Sus prescripcio-
nes son aplicables, asimismo, a las comprobaciones a efectuar en taller
para regenerar carriles o para soldarlos.
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Titulo:

Auscultacion mediante ultrasonidos

Cadigo: NAV 3-0-5.1

Edicién: 22 Edicién

Fecha de edicién: Julio de 2021

Especialidad: Via

Deroga a: NAV 3-0-5.1. 1° Ed.

Objeto del documento:

El objeto de la presente Norma es la descripcion de las tecnologias y
herramientas utilizadas por parte de Adif y Adif AV, con el fin de de-
tectar posibles defectos internos tanto en carril como en aparatos de
via, empleando medios embarcados en vehiculos o manuales.
El contenido de esta Norma es de aplicacion para los tres anchos de via
(métrico, estandar e ibérico) de la RFIG que gestionan Adif y Adif Av,
asi como su definicién y forma de medicion.

También sera obligatorio su cumplimiento en aquellas vias de apartado
y otras vias que no formen parte de las anteriores, como vias mango,
ramales, etc., independientemente de los criterios de mantenimiento
que puedan aplicarse en las mismas.

No es objeto de esta Norma la definicién de criterios de aceptacién o
rechazo de los elementos auscultados mediante ultrasonidos.
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[ 4
D adif
ALTA VELOCIDAD

Titulo:

Hodif  padif
Parametros de geometria de via

Cadigo: NAV 3-0-5.2

NAV 3-0-5.2

NORMA ADIF VA

PARAMETROS DE Edicién: 12 Edicién + M1
GEOMETRIA DE VIA

12 EDICIGN: JULIO 2020+M1: JUNIO 2023 Fecha de edicién. Junio de 2023

Especialidad: Via

Deroga a: NAV 3-0-5.2. 1? Ed.

Objeto del documento:

La presente norma tiene por objetivo principal establecer los tres limi-
tes de alerta, intervencion y actuacién inmediata (AL, IL e IAL) de los
parametros de geometria de via de las lineas que Adif y Adif AV gestio-
nan, asi como su definicién y forma de medicién, de manera que:

. Para los limites de actuacién inmediata, se cumplan los requisi-
tos exigidos por las Especificaciones Técnicas de Interoperabili-
dad (ETI) del subsistema de Infraestructura y por la Orden TMA
que define la Instruccién Ferroviaria de Infraestructura (IFI), tan-
to para ancho ibérico (1668 mm) como para ancho estandar
(1435 mm).

. Para los limites de alerta y de intervencién para los dos anchos
de via (estandar e ibérico), se sigan las directrices que propone la
UNE-EN 13848-5.
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Titulo:

Carriles.- Rectificacion y amolado en carriles nuevos

Cédigo: NAV 3-0-6.1

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Noviembre de 1993

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

Esta Norma tiene como finalidad indicar el tratamiento que deben reci-
bir los carriles y las barras que se formen con ellos antes de entrar en
servicio, para que las singularidades de sus superficies activas y la rec-
titud de las barras que constituyen sean adecuadas a las velocidades
de los trenes que hayan de circular por la via que establecen.

Sus prescripciones son recomendables para las lineas con velocidad
maxima comprendida entre 120-160 km/h y son preceptivas en las
que se prevean velocidades superiores a 160 km/h.
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Objeto del documento:

El presente documento tiene como finalidad definir la metodologia y
operaciones necesarias para aplicar al carril, mediante amolado, un per-
fil asimétrico que mejora la vida util de éste en curvas de radio reduci-

do.

Titulo:

Carriles.- Instruccién Técnica para el amolado asimétrico
de carriles en curva

Cédigo: NAV 3-0-6.2

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Junio de 2004

Especialidad: Via

Deroga a:
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Titulo:

Requisitos para la ejecucién de taladros en carril

Cédigo: NAV 3-0-7.0

Edicion: 12 Edicion

Fecha de ediciéon: Enero de 2023

Especialidad: Via

Deroga a: Parcialmente la NAV 3-4-3.0, lo referente a
taladros en el apartado 9.2. COLOCACION
DEL CARRILY EMBRIDADO

Objeto del documento:

El objeto de esta norma es establecer los criterios para la ejecucion de
taladros en el carril de las lineas de ferrocarril gestionadas por Adif y
Adif AV. Esta norma sera de aplicacién para todos los taladros en plena
via realizados “in situ” o en talleres, incluso los realizados para juntas
aislantes encoladas.

Quedan excluidos de esta norma los taladros englobados en aparatos
de via descritos en la norma NAV 3-6-0.9: Desvios, escapes, semiesca-
pes, desvios mixtos, escapes combinados, travesias, dobles diagonales
(breteles), aparatos de dilatacion, aparatos de dilatacion mixto, cambia-
dores de hilo, encarriladoras, encarriladoras mixtas, corazones de punta
fija y semicambios.

En el presente documentos se describe:
- Criterios de ejecucion del taladro.

- Criterios de calidad del taladro.

- Criterios de aceptacion de taladro.
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Titulo:

Traviesas.- Traviesas bibloque de hormigén

Cadigo: NAV 3-1-3.1

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Septiembre de 1998

Especialidad: Via

Deroga a: NAV 3-1-1.0

Objeto del documento:

El presente documento tiene como finalidad describir los diferentes mo-
delos de traviesas bibloque de hormigén utilizados actualmente en Adif,
junto con sus sujeciones caracteristicas, y resefiar el modo de fabricacion,
su manejo almacenamiento, recepcidn, transporte y montaje.
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Objeto del documento:

Esta Norma tiene por objeto seialar las caracteristicas de las diferen-
tes clases de tirafondos y placas de asiento utilizados en Adif y su for-

ma de emplearlos.

Titulo:

Sujeciones de carriles.- Sujeciones rigidas. Tirafondos
y placas de asiento

Cédigo: NAV 3-2-0.0

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Junio de 1980

Especialidad: Via

Deroga a:
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Objeto del documento:

Titulo:

Sujeciones de carriles.- Sujecion elastica RN

Cadigo: NAV 3-2-1.0

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Julio de 1982

Especialidad: Via

Deroga a:

Es objeto de la presente Norma describir los elementos que integran la su-
jecion elastica R.N. relativa a las traviesas de hormigén tipo R.S., proporcio-

nar informacién sobre su utilizacién y senalar el apretado que deben tener

en las diferentes fases de montaje de la via.
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Objeto del documento:

Titulo:

Sujecion de carriles.- Sujecién elastica P-2

Cédigo: NAV 3-2-1.1

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Septiembre de 1985

Especialidad: Via

Deroga a:

El objeto de la presente Norma es describir los elementos que integran la

sujecidn eldstica P-2, relativa a la traviesa de hormigén RS, y proporcionar

informacion sobre su utilizacion.
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Objeto del documento:

Titulo:

Sujeciones de carriles. Sujecion elastica Nabla

Cédigo: NAV 3-2-1.2

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Agosto de 1992

Especialidad: Via

Deroga a:

Es finalidad de la presente Norma describir los elementos que integran

la sujecion elastica Nabla y resefar la informacion necesaria para su

utilizaciéon y montaje.
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Objeto del documento:

Titulo:

Sujeciones de carriles. Sujecion elastica J-2

Cadigo: NAV 3-2-1.3

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Febrero de 1994

Especialidad: Via

Deroga a:

El objeto de la presente Norma es describir los elementos que integran la

sujecidn elastica J-2, relativa la traviesa de hormigén RS, y proporcionar

informacion sobre su utilizacion.
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Titulo:

Sujeciones de carriles.- Sujecion elastica HM

Cadigo: NAV 3-2-2.0

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Julio de 1982

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Norma tiene por objeto describir los elementos que inte-
gran la sujecién HM utilizada en las traviesas monobloque de hormigdn
postensado, tipo DW, e indicar la forma de realizar su montaje.
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Objeto del documento:

Esta norma tiene por objeto describir los elementos que integran la
sujecion elastica SKL-12, relativa a traviesas de madera, y proporcionar

informacién sobre su utilizacion y montaje.

Titulo:

Sujeciones de carriles.- Sujecion elastica SKL-12

Cédigo: NAV 3-2-2.1

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Agosto de 1992

Especialidad: Via

Deroga a:
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Titulo:

Soldadura eléctrica y neutralizacion de tensiones en

carril
Cadigo: NAV 3-3-2.6
Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Enero de 2021

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

La presenta Norma tiene por objeto definir las condiciones y los proce-
dimientos de trabajo a exigir para la ejecucion de soldaduras eléctricas
con equipo movil en via y los criterios de recepcion de las mismas.

Ademas, contempla los procesos de neutralizacién de tensiones longi-
tudinales en el carril con soldadura eléctrica con planta movil.
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Objeto del documento:

Es objeto de la presente Norma definir el tipo de sujeciones antideslizantes

utilizadas en Adif.

Titulo:

Sujeciones de carriles.- Antideslizantes

Cadigo: NAV 3-2-4.0

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de ediciéon: Agosto de 1982

Especialidad: Via

Deroga a:
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Objeto del documento:

Esta norma tiene por objeto describir los elementos que integran las
sujeciones deslizantes KD54P, KD54, KD60P y KD60, sobre traviesas

de madera, dando instrucciones sobre su montaje.

Titulo:

Sujeciones de carriles. Sujeciones deslizantes sobre
traviesa de madera

Cédigo: NAV 3-2-5.0

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de ediciéon: Agosto de 1993

Especialidad: Via

Deroga a:
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Objeto del documento:

Titulo:

Sujeciones de carriles.- Sujecion elastica G-4

Cadigo: NAV 3-2-5.1

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Octubre de 2004

Especialidad: Via

Deroga a:

El objeto de la presente Norma es describir los elementos que integran

la sujecién elastica directa G-4 y proporcionar la informacion necesaria

sobre su montaje y utilizacién en via.
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Objeto del documento:

La presente Norma tiene por objeto enunciar los diferentes tipos de
juntas embriadas existentes en Espafia, expresar los criterios generales
de su utilizacion y remitir a las normas especificas de cada tipo, en las
que describiran con detalle su disefo, aplicacién, montaje y conserva-

cién.

Titulo:

Juntas de carriles y aparatos de via.- Juntas embridadas.
Tipos y criterios generales de aplicaciéon

Cédigo: NAV 3-3-0.0

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Mayo de 2005

Especialidad: Via

Deroga a:
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Titulo:

Juntas de carriles.- Juntas aislantes baquelizadas

Cédigo: NAV 3-3-1.0

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Enero de 1983

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de la presente Norma es enunciar los tipos de juntas aislantes
baquelizadas utilizadas por Adif y describir las piezas que las componen.
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Objeto del documento:

La presente Norma Adif tiene por objeto definir los procedimientos y las condi-
ciones de trabajo a exigir para la ejecucion de soldaduras aluminotérmicas en
via o taller, asi como los criterios de recepcion de las mismas.

Titulo:

Soldadura aluminotérmica de carriles. Ejecucién y recepcion
de soldaduras

Cadigo: NAV 3-3-2.1

Edicion: 3? Edicion

Fecha de edicién: Julio de 2018

Especialidad: Via

Deroga a: NAV 3-3-2.1. 2% Ed. ; NAV 7-3-
7.1
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Titulo:

Juntas de carriles.- Homologacién de soldadores
aluminotérmicos

Cadigo: NAV 3-3-2.2

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Marzo de 1992

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

El presente documento tiene como finalidad sefalar los conocimientos
tedricos que debe poseer un oficial soldador aluminotérmico, determi-
nar la perfeccion de su practica y fijar las pruebas a las que ha de so-
meterse para ser autorizado a realizar soldaduras en las instalaciones
de Adif.


file:///C:/Users/paexu08/AppData/Local/Temp/notesD30550/www.adif.es
mailto:comitedenormativa@adif.es
http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/90DB9CB3937428B4C1258170002C40F7?OpenDocument&tDoc=F

Titulo:

Juntas de carriles.- "Ces" para embridado rapido

Cédigo: NAV 3-3-4.0

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de ediciéon: Agosto de 1982

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de la presente Norma es describir los diferentes tipos de
"Ces" de embridado utilizadas en Adif y su forma de empleo.
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Objeto del documento:

El objeto de la presente Norma es enunciar los diferentes tipos de apa-
ratos de dilatacidén existentes, expresar los criterios generales de apli-
cacion y remitir a las normas especificas de cada tipo, en las que se
describiran ya con detalle, su diseno, aplicacion, montaje, regulacion y

conservacion.

Titulo:

Aparatos de dilatacion.- Tipos y criterios generales de
aplicacion

Cédigo: NAV 3-3-5.0

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de ediciéon: Agosto de 1993

Especialidad: Via

Deroga a:
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Titulo:

Aparatos de dilatacion tipo A para proteccion de desvios y
travesias tipo A

Cédigo: NAV 3-3-5.2

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Marzo de 1993

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente norma tiene por objeto describir los elementos que inte-
gran los aparatos de dilatacion tipo A para proteccién de desvios y tra-
viesas tipo A, definiendo su necesidad y describiendo sus caracteristi-
cas técnicas, utilizacién, montaje, suministro y conservacion.
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Titulo:

Aparatos de dilatacion tipo A en puentes metélicos sin
balasto con carril UIC 54

Cédigo: NAV 3-3-5.3

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de ediciéon: Agosto de 1993

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

Esta norma se encuadra en el conjunto de normas sobre aparatos de
dilatacion expuesto en la NRV 3-3-5.0.

Establece las condiciones en la que se utilizaran los aparatos de dilata-
cion tipo A para sustituir a otros existentes que sufran un deterioro.
Ademas fija las caracteristicas de diseno, ubicacién, regulacién, conser-
vacién y comprobaciones para la inspeccién y reparacion de dichos
aparatos.
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Titulo:

Aparatos de dilatacion tipo A en puentes de hormigén
con balasto, con carril UIC 60

Cédigo: NAV 3-3-5.4

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Abril de 1993

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Norma tiene por objeto describir los elementos que inte-
gran los aparatos de dilatacion tipo A utilizados en puentes de hormi-
goén con balasto, definiendo sus necesidades, y describiendo sus carac-
teristicas técnicas, utilizacién, montaje, suministro y conservacion.
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Titulo:

Balasto.- Dimensionado de la banqueta

Cadigo: NAV 3-4-1.0

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Julio de 1985

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

La Norma analiza las relaciones existentes entre las dimensiones de la
banqueta de balasto, el trafico ficticio diario de la via y la capacidad
portante de la plataforma que, a su vez, es funcién de las caracteristi-
cas de sus capas de asiento.

Entre estos parametros solamente es independiente el trafico. Marca la
importancia de la linea vy, a él, debe supeditarse la capacidad portante
de la plataforma y las dimensiones de la banqueta. El espesor de esta
banqueta, bajo la traviesa, va ligado intimamente con el de la capa sub-
balasto, de la cual solamente puede prescindirse en condiciones excep-
cionales.
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Titulo:

Balasto.- Descubierta y reconstruccién de la banqueta
en trabajos localizados de via

Cédigo: NAV 3-4-2.1

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Octubre de 1991

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

Las operaciones a realizar en los elementos de la via: soldaduras, susti-
tucién de aparatos, ... producen alteraciones en la banqueta de balasto
alterando sus principales parametros: ancho, nivelacién longitudinal y
transversal, inclinacién de los carriles, etc. La presente norma tiene por
objeto indicar los trabajos que han de llevar a cabo los equipos de via
con el fin de restablecer la banqueta a condiciones similares a las que
tenia antes de efectuar cualquiera de las acciones reseiadas anterior-
mente, y de tal forma que la via pueda prestar servicio en forma pare-
cida a la que venia ejerciendo.
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Titulo:

Montaje de via en balasto para obra nueva

Cédigo: NAV 3-4-3.0

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Julio de 2015

Especialidad: Via

Deroga a: NAV 7-1-0.0; NAV 7-1-0.1;
NAV 7-1-0.2; NAV 7-1-0.3;
NAV 7-1-0.5; NAV 7-1-3.1;
NAV 7-3-6.0

Objeto del documento:

Esta Norma tiene como finalidad definir las operaciones que es preciso
realizar al montar una via de balasto de nueva construccion.
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Objeto del documento:

Este documento tiene como finalidad definir los distintos procesos de
trabajo a emplear para mejorar el comportamiento de las capas de
asiento de vias en servicio y, en especial, el de su capacidad portante
para que puedan circular sobre ellas cargas mas fuertes y a mayor ve-

locidad de lo que fue previsto en su construccion.

Titulo:

Balasto y subbase.- Trabajos de mejora en las capas de
asiento existentes

Cédigo: NAV 3-4-7.1

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Julio de 1994

Especialidad: Via

Deroga a:
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Titulo:

Superestructura de la via en puentes.- Encarriladora
con carril UIC 54 en puentes metalicos sin balasto

Cédigo: NAV 3-5-0.1

Edicion: 22 Edicion

Fecha de edicién: Abril de 1997

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

Para evitar que en los puentes metalicos sin balasto entre un eje des-
carrilado provocando dafios en la estructura del mismo, se coloca de-
lante un aparato de via denominado "encarriladora" cuya funcién en
encarrilar el mencionado eje. El objeto de la presente norma es hacer
una resefa de los modelos que han existido y una descripcion del mo-
delo actual, concretando el funcionamiento del conjunto encarriladoras
-contracarriles.
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Titulo:

Superestructura de la via en puentes.- La via en puen-
tes metdlicos sin balasto de longitud menor o igual a
100 metros. Carril UIC 54 sin A.D.

Cédigo: NAV 3-5-1.0

Edicion: 22 Edicion

Fecha de edicién: Abril de 1997

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

La creacion de la sujeciéon deslizante KD54P sobre traviesa de madera
(N.R.V. 3-2-5.0) abria la posibilidad de una nueva forma de montaje de
la superestructura de via sobre los puentes metélicos sin balasto, tal
como explicaba en el apartado 2 de la norma citada. No obstante,
aquella norma se limitaba a describir la sujecion KD54P y para su apli-
cacion remitia a proyectos concretos u otras normas.

La presente norma define ya, de manera concreta, la forma general de
superestructura de via en los puentes metdlicos sin balasto, de longitud
total menor o igual a 100 metros, con barra larga soldada, en base a la
utilizacidon de aquella sujecién deslizante y una nueva encarriladora de
via con sujeciodn elastica, sin colocar aparatos de dilatacion.
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Titulo:

Superestructura de la via en puentes.- La via en puen-
tes metdlicos sin balasto de longitud mayor de 100

metros
Cadigo: NAV 3-5-1.1
Edicion: 22 Edicion

Fecha de edicién: Abril de 1997

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de esta norma es establecer los criterios para las soluciones a
adoptar en este caso de puentes metalicos sin balasto de longitud total
mayor de 100 metros, que seran soluciones con sujecién deslizante y
aparatos de dilatacién, y en su aplicacién concreta a via con carril UIC
54,
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Titulo:

Desvios.- Descripcién general

Cédigo: NAV 3-6-0.0

Edicion: 12 Ediciéon

°_o oz

Fecha de edicién: Junio de 1991

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

El documento tiene como finalidad exponer los elementos que componen
un desvio, sefalar los diferentes tipos que pueden existir de estos apara-
tos de via e indicar las principales mejoras introducida en los existentes al
disefiar los nuevos desvios que han de instalarse en la actualidad y en el
futuro. Expone, también, la forma correcta de representar los desvios en
planos y su expresion grafica.
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Objeto del documento:

El objeto de la presente Norma es exponer las caracteristicas principa-
les de los diferentes modelos de desvios que se han programado e in-
dicar sus ventajas en cuanto a su unién con la via sin juntas, el incre-
mento de velocidad por sus vias directa y desviada y la mejora de la

calidad.

Titulo:

Desvios.- Caracteristicas de los tipos y modelos

Cédigo: NAV 3-6-0.1

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Julio de 1992

Especialidad: Via

Deroga a:
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Titulo:

Desvios.- Peticidon de desvios y de otros aparatos de via

Cédigo: NAV 3-6-3.1

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Junio de 1993

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

El documento tiene como finalidad establecer un sistema de peticion
de aparatos de via que determine las necesidades que deben cubrir,
las partes que han de constituirlos y los elementos que deben relacio-
narlos con el resto de las instalacién en la que estan integrados a fin de
que su fabricante pueda elaborarlos, comprobarlos y entregarlos con la
garantia de que se acoplan correctamente entre si y con el resto de su
entorno y de que no se han omitido ninglin detalle que pueda perjudi-
car a la rapidez de su entrada en servicio.
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[ 4
D adif
ALTA VELOCIDAD

Titulo:

- padif » adif
Marcaje y envio a obra de desvios

Cadigo: NAV 3-6-4.8

PID NAV3-6-4.8

© NORMA ADIF VA

MARCAJE Y ENVIO A Edici6n: 22 Edicién
~ OBRA DE DESVIOS

23 Dreon B0 2024 Fecha de edicién: Enero de 2024

Especialidad: Via

Deroga a: NAV 3-6-4.8. 1° Ed.

Objeto del documento:

La norma tiene por objeto definir el proceso a seguir para efectuar los
envios de los desvios desde el taller de fabricacion hasta su lugar de
destino, asi como determinar el marcaje y numeracién de todos sus ele-
mentos, al efecto de que en la recepcion, se pueda comprobar que to-
dos sus componentes han llegado adecuadamente y en el ensamblado,
montaje e incluso en el mantenimiento, se pueda precisar la distribucién
y la correcta colocacién de todos sus materiales.

Para llevarlo a cabo, en la norma se definen los requisitos correspon-
dientes a:

a) La numeracién de los desvios.

b) El marcaje de sus piezas.

c) La estibacion para su transporte.

d) El envio de la documentacién y planos correspondientes al citado
desvio.


file:///C:/Users/paexu08/AppData/Local/Temp/notesD30550/www.adif.es
mailto:comitedenormativa@adif.es
http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/669A6FBB68FEFDFDC1258AAF0078A642?OpenDocument&tDoc=F

Titulo:

Engrase de aparatos de via

Cédigo: NAV 3-6-6.2

Edicion: 22 Edicion

Fecha de edicién: Julio de 2021

Especialidad: Via

Deroga a: NAV 3-6-6.2. 1° Ed.

Objeto del documento:

La presente Norma tiene por objetivo principal el método de aplicacion
de los diferentes tipos de grasa a utilizar en las resbaladeras y en los
diferentes cerrojos de los aparatos de via.

No es objeto de esta norma la definicién del método de aplicacién so-
bre el carril de las grasas y modificadores de friccion para reducir el
desgaste v las vibraciones en las curvas de radio reducido.
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Objeto del documento:

Esta Norma tiene como finalidad determinar los casos en los que pue-
de aplicarse la reparacion de defectos por recargue al arco eléctrico en
los corazones de desvio y de travesias, describir el proceso a seguir
para efectuarla y determinar las comprobaciones a realizar para verifi-

car su calidad de ejecucion.

Titulo:

Desvios.- Reparacion de corazones por recargue al
arco eléctrico

Cadigo: NAV 3-6-7.1

Edicion: 22 Edicion

Fecha de edicién: Diciembre de 1994

Especialidad: Via

Deroga a: NRV 3-0-3.0
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Objeto del documento:

Titulo:

Travesias. Descripcion general.

Cédigo: NAV 3-7-0.0

Edicion: 22 Edicion

Fecha de edicién: Octubre de 1992

Especialidad: Via

Deroga a:

Esta Norma tiene como finalidad describir los elementos que integran

las transversales y las travesias, resefar las caracteristicas que intervie-

nen en sus distintas partes.
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Titulo:

Aparatos de via combinados.- Escapes

Cédigo: NAV 3-8-1.0

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Febrero de 1993

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

La Norma tiene como finalidad exponer las caracteristicas principales
de los escapes entre dos vias, describir sus principales elementos y
consignar las mejoras introducidas en estos aparatos compuestos de
via, de acuerdo con las ultimas disposiciones adoptadas. Indica, tam-
bién su nomenclatura y su representacion en los planos de estaciones.
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Objeto del documento:

Titulo:

Aparatos de via combinados.- Haces de vias

Cédigo: NAV 3-8-2.0

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Mayo de 1992

Especialidad: Via

Deroga a:

La Norma tiene como finalidad marcar la forma de disponer las vias de
los hacen en planta y en alzado para constituir estos elementos en los

centros operativos ferroviarios, sefalar las prescripciones para su re-
presentacién en los planos y determinar las caracteristicas de sus ele-

mentos.
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Titulo:

Senalizacién fija relativa a infraestructura y via.

Cadigo: NAV 5-0-1.1

Edicion: 22 Edicion

Fecha de edicién: Enero de 2019

Especialidad: Via

Deroga a: NAV 5-0-1.1+M1. Deroga al
documento ADIF-IT-301-001-
VIA-13-SC-D21 "Sefalizacién
fija relativa a las limitaciones

Objeto del documento:

La presente norma tiene por objeto regular los disefos y requisitos que
debe tener la senalizacién vertical fija relacionada con infraestructura y
via, asi como los criterios y requerimientos que deben cumplirse en
cuanto a su instalacion.

Teniendo en consideracién lo anterior, las sefales fijas objeto de este
documento son las siguientes:

- Velocidad maxima incluyendo los cambios significativos de velocidad
maxima (CSV).

- Limitaciones temporales de velocidad maxima (LTV) incluyendo aque-
llas que constituuyan un cambio significativo de velocidad maxima.

- Otras senales fijas.
Esta norma serd de aplicacién en la Red Ferroviaria de Interés General

(RFIG) de Adif y de Adif-Alta Velocidad.

NOTA: Esta NAV incluye la sefalizacién fija en transiciones entre dis-
tintos sistemas de sefalizacion.
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Objeto del documento:

El objeto de la presente norma es el de garantizar la seguridad en la
circulacion de los trenes y de las personas que trabajan en ellos, asi
como en el entorno de la linea, consiguiendo que los trabajos se reali-

cen con la mayor eficacia posible.

Titulo:

Norma para la operacion de trenes y trabajos en fase
de construccion

Cadigo: NAV 5-2-0.1

Edicion: 12 Edicion+M1

Fecha de edicién: Junio de 2017

Especialidad: Via

Deroga a: NAV 5-2-0.1. 1° Ed.
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Titulo:

Disefio y montaje de via sin balasto para obra nueva

Cédigo: NAV 7-1-0.7

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Enero de 2021

Especialidad: Via

Deroga a: NAV 7-1-9.1

Objeto del documento:

Esta norma tiene como finalidad las prescripciones técnicas necesarias
para el disefio y construccién de sistemas de via sin balasto para lineas
de nueva construccion en Adif y Adif AV (en adelante Adif).
Asi se definiran, por un lado, los requisitos minimos para el disefio de
sistemas de via sin balasto, y sus componentes, basados en el marco
normativo de referencia UNE-EN 16432 "Aplicaciones ferroviarias.
Sistemas de via sin balasto", y por otro lado, la descripcién de las ope-
raciones necesarias para el montaje, control y recepcién en obra de los
distintos sistemas de via sin balasto.

Por tanto, la norma contemplara los siguientes aspectos:

- Clasificacion y descripcién de los sistemas de via sin balasto.
- Criterios de seleccion de sistemas de via sin balasto.

- Requisitos generales para los sistemas de via sin balasto.

- Requisitos particulares para los subsistemas y componentes, que con-
figuran los sistemas de via sin balasto.

- Procedimiento general de montaje de via sin balasto.

- Procedimientos especificos de montaje de via sin balasto.
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Titulo:

Montaje de aparatos de dilataciéon en via hormigonada
para obra nueva

Cadigo: NAV 7-1-3.3

Edicion: 12 Edicion

Fecha de ediciéon: Enero de 2023

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de la presente norma es establecer, de forma secuencial, las
prescripciones que se tendran en cuenta en las operaciones de montaje en
via de aparatos de dilatacién, tanto en via sin balasto con semitraviesa de
hormigén (entendiendo como semitraviesa a aquella traviesa con menor
canto para via hormigonada) como en via en placa con fijacién directa para
viaductos de hormigén, desde el estudio de la tipologia a instalar hasta su
recepcion final, en Adif y Adif AV.

Se consideran operaciones de montaje las siguientes:

. Suministro, transporte, descarga y acopio de las aparatos.
° Regulacion y ajuste.
° Posicionado del aparato de dilatacién y semitraviesas adyacentes al

mismo, en su conexion con plena via.
Nivelacion y alineacién.
Hormigonado.

Soldaduras y neutralizacion.
Amolado.

Recepcidn en via.
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Titulo:

D QJif  padif .
Montaje de aparatos de via sobre balasto

Cédigo: NAV 7-1-3.4

NORMA ADIF ViA

MONTAJE DE ¢ ag 2 te ez

APARATOS DE ViA Edicion: 12 Edicion + M1 + M2 + M3
SOBRE BALASTO

12 EDICION: JULIO 2018+M1: ENERO 2021+M2: FeCha de ediCién: Junio de 2023

JULIO 2022+M3: JUNIO 2023

Especialidad: Via

Deroga a: NAV 7-1-3.4. 1* Ed.+ M1 + M2

Objeto del documento:

El objeto de la presente norma es describir de forma secuencial las
operaciones de montaje sobre balastos de los aparatos de via comple-
tos relacionados a continuacion desde su replanteo hasta su recepcion
final:

Desvios.

Escapes.

Bretelles.
Cambiadores de hilo.
Travesias.

Se consideran operaciones de montaje las siguientes:

. Suministro, transporte, descarga, recepcién en obra y acopio de
los aparatos.

Premontaje en base de trabajos y explanacién.
Replanteo y rebaje.

Traslado y ubicacién a via.

Bateos y estabilizaciones.

Soldaduras y neutralizacion.

Montaje de accionamientos.

Amolado.

Recepcidn e integraciéon con el enclavamiento.
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Titulo:

Montaje de aparatos de dilatacion sobre balasto para
viaductos de hormigén

Cadigo: NAV 7-1-3.5

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Enero de 2019

Especialidad: Via

Deroga a: Deroga parcialmente a la norma
NAV 3-3-5.4 (desde el apartado
1 hasta el apartado 10)

Objeto del documento:

El objeto de la presente norma es describir de forma secuencial las
operaciones de montaje sobre balasto de los aparatos de dilatacion
para viaductos de hormigén relacionados a continuacién, desde el es-
tudio de la tipologia a instalar hasta su recepcién final.

Se consideran operaciones de montaje las siguientes:

- Suministro, transporte, descarga, recepcién de obra y acopio de apa-
ratos.

- Replanteo y rebaje.

- Montaje de murete guardabalasto transvesal.
- Traslado e incorporacion a via.

- Regulacion y ajuste.

- Bateos y estabilizaciones.

- Soldaduras y neutralizacion.

- Amolado.

- Recepcién.
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Objeto del documento:

El objeto de la presente norma es describir de fo

operaciones de montaje en via hormigonada de los aparatos de via

completos relacionados a continuacion desde su
hasta su recepcion final, en Adif y Adif AV:

Desvios.

Escapes.

Breteles (dobles diagonales).
Travesias.

Cambiadores de hilo.

Se consideran operaciones de montaje las siguientes:

. Suministro, transporte, descarga, recepciéon e
los aparatos.

Replanteo.

Traslado a via.

Premontaje.

Nivelacion y alineacién.

Hormigonado.

Soldaduras y neutralizacion.

Montaje de accionamientos.

Amolado.

Titulo:

Montaje de aparatos en via hormigonada para obra nueva

Cadigo: NAV 7-1-3.6

Edicion: 17 Ediciéon + Erratum

Fecha de ediciéon: Enero de 2023

Especialidad: Via

Deroga a: NAV 7-1-3.6. 1° Ed.

rma secuencial las

replanteo en obra

n obra y acopio de

Recepcidn e integracidn con el enclavamiento.
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Objeto del documento:

Esta Norma tiene como finalidad establecer las consideraciones previas
al inicio y durante la ejecucién de las operaciones de montaje de via
necesarias para realizar actuaciones de mantenimiento, renovacién o
acondicionamiento de via en balasto y via sin balasto en los distintos

anchos de la red de Adif y Adif AV.

Titulo:

Montaje de via. Consideraciones generales en actuaciones
de mantenimiento, renovacién y acondicionamiento

Cadigo: NAV 7-1-3.7

Edicién: 12 Edicion + Erratum

Fecha de edicién: Julio de 2022

Especialidad: Via

Deroga a: NAV 7-1-3.7 . 1? Ed.
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’)Od'F »Od“: Titulo:

adifF

Reutilizacion del material ferroviario de via procedente
de desinstalaciones

o oNWT-1-3.9

~ NORMA ADIF ViA

 REUTILIZACION DEL Cédigo:
MATERIAL ,
FERROVIARIO DE ViA Edicién:

~ PROCEDENTE DE
~ DESINSTALACIONES

<. 12 EDICION: JULIO 2022+M1: ENERO 2024

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Norma establece la metodologia a seguir en Adif y
Adif AV para clasificar el material procedente de levante, indican-
do criterios que no sean una simple inspeccién visual, de tal modo
que se justifique correctamente la viabilidad de la reutilizacion del
material levantado.

Para ello se estableceran criterios para la revisiéon del material
proveniente de desinstalaciones y que se tendran en cuenta al
determinar su destino final, que puede ser su reutilizacion (directa
o tras su regeneracion y tratamiento en taller) o su enajenacién o
achatarramiento.

Los materiales objeto de esta Norma son: traviesas y sistemas de
sujecion; carriles; aparatos de via y balasto. Traviesas, sistemas de
sujecién y carril son considerados componentes de interoperabili-
dad seguln la ETI de Infraestructura. La instalacién en la RFIG de
estos componentes y de los aparatos de via (a excepcion de la red
de ancho métrica espafiola), cuando se reutilicen, requiere que el
organismo responsable garantice que éstos son idoneos para sus
aplicaciones, se usan dentro de su campo de utilizacién, y permi-
ten lograr la interoperabilidad dentro del sistema ferroviario cum-
pliendo a la vez los requisitos esenciales.

Los subsistemas que incluyen componentes de interoperabilidad
aptos para el uso y validos para ser reutilizados deberan cumplir
los requisitos recogidos en la ETI de Infraestructura, asi como en
la Orden TMA/135/2023 de 15 de febrero.

NAV 7-1-3.9

12 Edicion+M1

Fecha de edicién: Enero de 2024

Via

NAV 7-1-3.9. 1° ED
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Titulo:

Neutralizacidon y homogeneizacion de tensiones del
carril en la via sin juntas

Cédigo: NAV 7-1-4.1

Edicion: 3? Edicion

Fecha de ediciéon: Enero de 2023

Especialidad: Via

Deroga a: NAV 7-1-4.1. 2® Ed.+M1

Objeto del documento:

La Norma tiene como finalidad determinar las operaciones y requisitos
necesarios para fijar y corregir los carriles de las vias sin juntas en Adif y
Adif AV, provistas de sus aparatos adecuados, con el fin de homogeneizar
sus tensiones y reducir sus valores extremos. Por tanto, contempla los
procesos de neutralizacién y homogeneizacién de tensiones longitudinales
en el carril.
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Titulo:

Montaje de via.- Estabilizacion dindmica de la via

Cédigo: NAV 7-1-5.2

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Diciembre de 2003

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

Esta Norma tiene por objeto exponer el modo de actuar en la via sobre
balasto con maquinaria pesada mediante la utilizacién del
"estabilizador dindmico" para mejorar, tras su bateo, la consolidacion
de su superestructura.
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Objeto del documento:

La presente Norma tiene por objeto proporcionar indicaciones de ca-
racter general que puedan aplicarse a correcciones de las deficiencias
observadas en el comportamiento de la infraestructura de una via, du-
rante su periodo de funcionamiento, al efectuar sus trabajos de reno-

vacion.

Titulo:

Renovacion de via.- Trabajos en la infraestructura

Cédigo: NAV 7-2-1.0

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Septiembre de 1983

Especialidad: Via

Deroga a:
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Objeto del documento:

La presente Norma tiene por objeto definir la calidad del apretado en

las sujeciones elasticas RN, de una via montada.

Titulo:

Calificacion de la via.- Apretado de las sujeciones RN

Cadigo: NAV 7-3-1.0

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Enero de 1983

Especialidad: Via

Deroga a:
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Titulo:

Calificacion de la via.- Inclinacién del carril

Cadigo: NAV 7-3-2.5

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Agosto de 1992

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

La finalidad de la presente Norma es sefalar el método a seguir para
comprobar las caracteristicas de los elementos de via que puedan inci-
dir en la inclinacién del carril, determinar los utensilios a emplear para
estas verificaciones y describir como calificar la citada inclinacién.
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Objeto del documento:

Titulo:

Calificacion de la via.- Calas

Cadigo: NAV 7-3-7.0

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Abril de 1983

Especialidad: Via

Deroga a:

La presente Norma tiene por objeto indicar el método a seguir para
comprobar si son correctas las calas de los aparatos de dilatacion y
aquellas que deben dejarse entre dos carriles consecutivos, cuando las

barras van embridadas, con el fin de calificar el estado de la via en rela-

cioén con este parametro.
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Titulo:

Calificacion de la via.- Recargue de carriles al arco

eléctrico
Cadigo: NAV 7-3-7.3
Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Junio de 1994

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Norma tiene por objeto proporcionar los criterios y sefialar
el procedimiento para valorar la calidad de los recargues realizados en
los carriles formados por aceros de calidades 700, 900 y 1.100 con el
fin de determinar la posibilidad de su recepcion cuando nuevos v la
conveniencia de ser reparados durante su mantenimiento. Al propio
tiempo, fija el grado de fiabilidad a conceder a los recargues que pres-
tan servicio en la via en relacién con su posible sustitucion.
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Titulo:

Calificacion de la via.- Recargue de corazones al arco

eléctrico
Cadigo: NAV 7-3-7.4
Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Diciembre de 1996

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

Esta Norma tiene como finalidad sefalar los criterios que determinan la
calidad de las reparaciones hechas por recargue en los elementos que
integran los corazones de los desvios y de las travesias con objeto de
definir su aptitud para desempenar su misién en la via.
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Objeto del documento:

Titulo:

Calificacion de la via.- Juntas aislantes

Cadigo: NAV 7-3-7.5

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Enero de 1985

Especialidad: Via

Deroga a:

La presente Norma tiene por objeto calificar las juntas aislantes en fun-
cion de las caracteristicas mecanicas que presenten, con el fin de de-

terminar la posibilidad cercana de su inutilizacion.

Esta Norma no considera las comprobaciones eléctricas que han de

realizarse para verificar su estado de servicio.
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Objeto del documento:

La presente Norma tiene por objeto exponer la forma de calificar la via
teniendo en cuenta, exclusivamente, el estado y la colocacién de los

materiales que la componen.

Titulo:

Calificacion de la via.- Estado de los materiales de la
via

Cédigo: NAYV 7-3-8.0
Edicion: 12 Edicion
Fecha de edicién: Agosto de 1984

Especialidad: Via

Deroga a:
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Objeto del documento:

La presente Norma tiene por objeto fijar la forma de calificar la via te-
niendo en cuenta, exclusivamente, el estado y la colocacion de los ma-
teriales que integran los desvios, travesias y aparatos de dilatacién ins-

talados en una via general.

Titulo:

Calificacion de la via.- Estado de los materiales de los
aparatos de via

Cadigo: NAV 7-3-8.1

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Diciembre de 1984

Especialidad: Via

Deroga a:
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Titulo:
- padif Padif

NAV 7-3-8.2

NORMA ADIF VIA

INSPECCION DE ]
- APARATOS DE VIA

’7 12 EDICION: FEBRERO 2022+M1: ENERO 2024

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de esta norma es recoger una metodologia basica para
realizar las inspecciones de los aparatos de via (desvios, traviesas,
encarriladoras, cambiadores de hilo, dobles diagonales y aparatos
de dilatacidon) de manera correcta en Adif y Adif AV, homogenei-
zando los criterios de medicién existentes.

Para realizan la inspeccién de cualquier aparato se debera efec-
tuar:

a) Un control de cotas geométricas: Se deberd comprobar las cotas
geomeétricas del aparato mediante los equipos adecuados, comple-
tando una hoja de control.

b) Un control del estado de los materiales que forman el aparato:
Se debera comprobar el estado de todos los materiales que forman
el aparato completando una hoja de control.

¢) Un control de geometria del aparato mediante una auscultacion
geomeétrica del aparato.

En todo caso, deberan cumplirse los requisitos recogidos en la ETI
de Infraestructura, asi como en la Orden TMA/135/2023 de 15 de
febrero.

Inspeccion de aparatos de via

NAV 7-3-8.2

17 Edicion+M1

Fecha de edicion: Enero de 2024

Via

NAV 7-3-8.2. 1° Ed.; NAV 7-3-3.3. 1° Ed,;
NAV 7-3-4.1. 1° Ed.; NAV 7-3-7.8. 1° Ed,;
NAV 7-3-3.4. 1° Ed.; NAV 7-3-4.2. 1° Ed.



http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/D36BE5D5B1AC3A20C1258AAF0054DA25?OpenDocument&tDoc=F

Titulo:

Conservacion de la via.- Criterios basicos sobre el
mantenimiento de la via

Cadigo: NAV 7-5-0.1

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Diciembre de 1994

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

Esta Norma tiene como finalidad exponer los criterios que han de ser-
vir como base para ejercer los trabajos de mantenimiento y para con-
servar correctamente el estado funcional de aquellas vias sin junta,
formadas por las denominadas barras largas soldadas, armadas con
traviesas de hormigén y montadas con sujeciones elasticas, que pue-
dan admitir velocidades maximas superiores a 160 Km/h.

Se considera que el resto de las vias de las instalaciones de Adif adqui-
rird estas condiciones en un cierto periodo de anos y que, durante este
intervalo, seran aplicables las prescripciones de reparacién que quedan
indicadas en la NRV 7-5-1.1.
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Titulo:

Conservacion de la via.- Operaciones de conservacién

Cédigo: NAV 7-5-1.1

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Diciembre de 1994

Especialidad: Via

Deroga a: NAV 7-1-2.0

Objeto del documento:

La presente Norma tiene como finalidad determinar las operaciones
que constituyen la conservacién de los diferentes tipos de via existen-
tes en Adif e indicar las prescripciones que han de regir para realizarlas.
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Titulo:

Perfilado de carril

Cadigo:

Edicion:

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:
La presente Norma tiene como finalidad dentro de Adif y Adif AV:

1. Describir los istemas de medicion, planificacién y reparacion de de-
fectos de tipo superficial que puede presentar el carril de plena via y
aparatos de via, tanto en la fase de montaje de via como durante el
periodo de mantenimiento.

2. Adaptar la sistemética de trabajo de Adif y sus instrucciones técni-
cas a la normativa europea vigente.

3. Sintetizar en un solo documento el contenido aplicable de las nor-
mas europeas sobre la materia:

a. UNE-EN 13231-3: 2013. Aplicaciones ferroviarias. Via. Recepciéon
de trabajos. Parte 3: Recepcion de carriles reperfilados en via.

b. UNE-EN 13231-4: 2014. Aplicaciones ferroviarias. Via. Recepcion
de trabajos. Parte 4: Recepcion de carriles reperfilados en aparatos de
via.

c. UNE-EN 13231-5: 2019. Aplicaciones ferroviarias. Via. Recepciéon
de trabajos. Parte 5: Procedimientos para el reperfilado de carril en
plena via, interruptores, cruces y dispositivos de expansion.

NAV 7-5-2.2

17 Edicién

Fecha de edicién: Enero de 2021

Via

NAV 7-5-2.1; NAV 7-5-6.1
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Titulo:

Conservacion de la via.- Mantenimiento de desvios y
de otros aparatos de via

Cadigo: NAV 7-5-3.1

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Enero de 1995

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Norma tiene por objeto indicar las operaciones que consti-
tuyen la conservacion de los diferentes tipos y modelos de desvios,
travesias, aparatos de dilatacion, encarriladoras, escapes y bretelles
que emplea actualmente Adif e indicar las prescripciones que han de
regir para realizarlas.
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Titulo:

Conservacién de la via.- Rehabilitacién progresiva de

la via
Cadigo: NAV 7-5-7.1
Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Marzo de 1995

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

Esta Norma tiene por objeto exponer el modo de ir cambiando ele-
mentos que constituyen las vias con juntas y montadas sobre traviesas
de madera con el fin de mejorar gradualmente las condiciones de circu-
lacién de material mévil que se desplaza por ellas permitiéndole llegar
a alcanzar la velocidad maxima de 160 Km/h en una via sin junta, ar-
mada sobre traviesas de hormigon.
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Titulo:

Modificaciones y reparaciones de via.- Reparaciones

en la via
Cadigo: NAV 7-6-0.1
Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Abril de 1994

Especialidad: Via

Deroga a: NAV 7-1-3.0

Objeto del documento:

Esta Norma tiene como finalidad indicar el modo de llevar a cabo los trabajos
correspondientes a las reparaciones que se describen en ella y que hayan de
ser efectuadas oportunamente para dejar la via en condiciones de prestar un
servicio adecuado sin tener que recurrir a gastos superiores de manteni-
miento, posteriormente.
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Titulo:

Modificaciones y reparaciones de via.- Regeneracion del
apriete de tirafondos en traviesas y cachas de madera por
medio de espirales metalicas Vortok

Cédigo: NAV 7-6-1.1

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Julio de 2000

Especialidad: Via

Deroga a: NAYV 3-2-0.2

Objeto del documento:

La presente Norma tiene por objeto ampliar y sustituir la antigua NRV
3-2-0.2 contemplando todos los taladros en traviesas de madera que
dispongan de tirafondos, tanto en via como en aparatos de via, y expo-
niendo los criterios de regeneracién en sus diferentes aplicaciones.
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Titulo:

Modificaciones y reparaciones de via.- Depuracién de
balasto con maquinaria pesada

Cédigo: NAV 7-6-2.1

Edicion: 12 Ediciéon

Fecha de edicién: Diciembre de 2004

Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de la presente Norma es establecer un procedimiento para
llevar a cabo un mantenimiento preventivo y/o correctivo que nos in-
dique cual es el estado del balasto de la via, cudndo hay que intervenir
sobre él, el procedimiento de intervencién, ya sea la depuracién o el
desguarnecido del balasto, asi como la maquinaria que se debe emplear
para realizar estas labores.
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Titulo:

D oJdif P adif . , L .
Planos Tipo de Via (Coleccidon parcial 58 planos tipo)

PAV

Cadigo:

PLANOS TIPO DE ViA Ediciéon: Ver edicion enero 2024 en el indice de planos

(COLECCION PARCIAL 58 PLANOS TIPO)

EERo 2024 Fecha de edicién: Enero de 2024
Especialidad: Via

Deroga a:

Objeto del documento:

Coleccion parcial de 58 planos tipo de via.

Ver indice en el enlace del Titulo.
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cas técnicas y fijar las condiciones de validacién y recepcion de los disyun-

La presente Especificacion Técnica tiene por objeto definir las caracteristi-
tores extrarrapidos para subestaciones de traccion de corriente continua.

Objeto del documento
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Titulo:

Transformadores de potencia sumergidos en aceite para
subestaciones de tracciéon de 3.3 kV de corriente continua

Cédigo: ET 03.359.101.7

Edicion: 42 Edicion + M1

Fecha de edicion: Enero de 2020

Especialidad: Electrificacion

Deroga a: ET 03.359.101.7. 4° Ed.

Objeto del documento:

La presente Especificacion Técnica tiene por objeto definir las carac-
teristicas técnicas y fijar las condiciones de validacién y suministro
de los transformadores de potencia, sumergidos en bafio de aceite,
para subestaciones de traccion de 3,3 kV de corriente continua.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Rectificadores de potencia para subestaciones de traccién
de 3,3 kV de corriente continua.

Cédigo: ET 03.359.104.1

Edicion: 3? Edicién + M1

Fecha de edicion: Enero de 2020

Especialidad: Electrificacion

Deroga a: ET 03.359.104.1. 3° Ed.

Objeto del documento:

La presente Especificacion Técnica tiene por objeto definir las carac-
teristicas técnicas y fijar las condiciones de validacién y recepcién de
los rectificadores de potencia para subestaciones de traccién de 3,3
kV de corriente continua.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Rectificadores de Potencia para Subestaciones de Traccién
de 1,5 kV de Corriente Continua.

Cédigo: ET 03.359.106.6

Edicion: 12 Edicion + M1

Fecha de edicion: Enero de 2020

Especialidad: Electrificacion

Deroga a: ET 03.359.106.6. 1° Ed.

Objeto del documento:

La presente Especificacion tiene por objeto definir las caracteristicas
técnicas y fijar las condiciones de validacién y recepcién de los recti-
ficadores de potencia para subestaciones de traccién de 1,5 kV de
corriente continua.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:
Analizador de Linea Aérea de Contacto

Cédigo: ET 03.359.108.2

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Septiembre de 1997

Especialidad: Electrificacion

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de esta Especificacion Técnica, es fijar las caracteristicas,
condiciones de funcionamiento y los procesos de homologacién y
recepcion necesarios para regular el suministro y la posterior instala-
cion de los Analizadores de Linea Aérea de Contracto para SS/EE de
traccion.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

ralidades

Cadigo:

Edicion:

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de esta especificacion es fijar las caracteristicas, condicio-
nes de funcionamiento y los procesos de homologacién y recepcion
de los sistemas de control automatizados mediante PLCs (autdmatas
programables) para SS/EE (subestaciones eléctricas) de traccion.

Los sistemas de control automatizados facilitan el tratamiento y dis-
tribucion de grandes cantidades de sefales, tanto para su transmi-
sién a otros equipos, como para tareas de mando y automatizacion
de los equipos instalados en la propia subestacion.

En la presente especificacion se expone el sistema de control auto-
matizado formado por un conjunto de unidades diferentes, capaces
de funcionar y realizar tareas independientes entre ellas, y conecta-
das entre si a través de un bus de comunicaciéon comun, formando
una red descentralizada del sistema de control.

Esta especificacion describe un sistema basico formado por una se-
rie de bloques eléctricos, adaptado al modelo general de subesta-
cion de traccidon existente actualmente. La especificacion se compo-
ne de diez documentos que definen cada unos de estos bloques
eléctricos que la componen:

Parte 1 de 10: Generalidades

Parte 2 de 10: Linea de acometida (LA)

Parte 3 de 10: Servicios auxiliares y medida (SA)

Parte 4 de 10: Linea de senales (LS)

Parte 5 de 10: Grupo transformador-rectificador (GR)

Parte 6 de 10: Salida de feeder (F)

Parte 7 de 10: Portico de seccionadores (PS)

Parte 8 de 10: Puesto de control centralizado (PCC)

Parte 9 de 10: Adaptador de red (AR)

Parte 1.0.de 10: Gestor de protecciones (GP)

Sistema de control automatizado mediante PLCs. Gene-

ET 03.359.109.0_01.10

Fecha de edicién: Julio de 1997

Electrificacion
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

de acometida

Cadigo:

Edicion:

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de esta especificacion es fijar las caracteristicas, condicio-
nes de funcionamiento y los procesos de homologacién y recepcion
de los sistemas de control automatizados mediante PLCs (autdmatas
programables) para SS/EE (subestaciones eléctricas) de traccion.
Los sistemas de control automatizados facilitan el tratamiento y dis-
tribucion de grandes cantidades de sefales, tanto para su transmi-
sién a otros equipos, como para tareas de mando y automatizacion
de los equipos instalados en la propia subestacion.

En la presente especificacion se expone el sistema de control auto-
matizado formado por un conjunto de unidades diferentes, capaces
de funcionar y realizar tareas independientes entre ellas, y conecta-
das entre si a través de un bus de comunicacién comun, formando
una red descentralizada del sistema de control.

Esta especificacion describe un sistema basico formado por una se-
rie de bloques eléctricos, adaptado al modelo general de subesta-
cion de traccidon existente actualmente. La especificacion se compo-
ne de diez documentos que definen cada unos de estos bloques
eléctricos que la componen:

Parte 1 de 10: Generalidades

Parte 2 de 10: Linea de acometida (LA)

Parte 3 de 10: Servicios auxiliares y medida (SA)

Parte 4 de 10: Linea de senales (LS)

Parte 5 de 10: Grupo transformador-rectificador (GR)

Parte 6 de 10: Salida de feeder (F)

Parte 7 de 10: Portico de seccionadores (PS)

Parte 8 de 10: Puesto de control centralizado (PCC)

Parte 9 de 10: Adaptador de red (AR)

Parte 10 de 10: Gestor de protecciones (GP)

Sistema de control automatizado mediante PLCs. Linea
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Titulo:

Cadigo:

Edicion:

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de esta especificacion es fijar las caracteristicas, condicio-
nes de funcionamiento y los procesos de homologacién y recepcion
de los sistemas de control automatizados mediante PLCs (autdmatas
programables) para SS/EE (subestaciones eléctricas) de traccion.
Los sistemas de control automatizados facilitan el tratamiento y dis-
tribucion de grandes cantidades de sefales, tanto para su transmi-
sién a otros equipos, como para tareas de mando y automatizacion
de los equipos instalados en la propia subestacion.

En la presente especificacion se expone el sistema de control auto-
matizado formado por un conjunto de unidades diferentes, capaces
de funcionar y realizar tareas independientes entre ellas, y conecta-
das entre si a través de un bus de comunicaciéon comun, formando
una red descentralizada del sistema de control.

Esta especificacion describe un sistema basico formado por una se-
rie de bloques eléctricos, adaptado al modelo general de subesta-
cion de traccidon existente actualmente. La especificacion se compo-
ne de diez documentos que definen cada unos de estos bloques
eléctricos que la componen:

Parte 1 de 10: Generalidades

Parte 2 de 10: Linea de acometida (LA)

Parte 3 de 10: Servicios auxiliares y medida (SA)

Parte 4 de 10: Linea de sefales (LS)
Parte 5 de 10: Grupo transformador-rectificador (GR)

Parte 6 de 10: Salida de feeder (F)

Parte 7 de 10: Portico de seccionadores (PS)

Parte 8 de 10: Puesto de control centralizado (PCC)

Parte 9 de 10: Adaptador de red (AR)

Parte 1.0.de 10: Gestor de protecciones (GP)

Sistema de control automatizado mediante PLCs. Servi-
cios auxiliares. Medida
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Titulo:

Cadigo:

Edicion:

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de esta especificacion es fijar las caracteristicas, condicio-
nes de funcionamiento y los procesos de homologacién y recepcion
de los sistemas de control automatizados mediante PLCs (autdmatas
programables) para SS/EE (subestaciones eléctricas) de traccion.
Los sistemas de control automatizados facilitan el tratamiento y dis-
tribucion de grandes cantidades de sefales, tanto para su transmi-
sién a otros equipos, como para tareas de mando y automatizacion
de los equipos instalados en la propia subestacion.

En la presente especificacion se expone el sistema de control auto-
matizado formado por un conjunto de unidades diferentes, capaces
de funcionar y realizar tareas independientes entre ellas, y conecta-
das entre si a través de un bus de comunicaciéon comun, formando
una red descentralizada del sistema de control.

Esta especificacion describe un sistema basico formado por una se-
rie de bloques eléctricos, adaptado al modelo general de subesta-
cion de traccidon existente actualmente. La especificacion se compo-
ne de diez documentos que definen cada unos de estos bloques
eléctricos que la componen:

Parte 1 de 10: Generalidades

Parte 2 de 10: Linea de acometida (LA)

Parte 3 de 10: Servicios auxiliares y medida (SA)

Parte 4 de 10: Linea de senales (LS)

Parte 5 de 10: Grupo transformador-rectificador (GR)

Parte 6 de 10: Salida de feeder (F)

Parte 7 de 10: Portico de seccionadores (PS)

Parte 8 de 10: Puesto de control centralizado (PCC)

Parte 9 de 10: Adaptador de red (AR)

Parte 1.0.de 10: Gestor de protecciones (GP)

Sistema de control automatizado mediante PLCs. Linea
de sefales de trafico
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Titulo:

Cadigo:

Edicion:

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de esta especificacion es fijar las caracteristicas, condicio-
nes de funcionamiento y los procesos de homologaciéon y recepcion
de los sistemas de control automatizados mediante PLCs (autématas
programables) para SS/EE (subestaciones eléctricas) de traccion.
Los sistemas de control automatizados facilitan el tratamiento y dis-
tribucion de grandes cantidades de senales, tanto para su transmi-
sién a otros equipos, como para tareas de mando y automatizacién
de los equipos instalados en la propia subestacion.

En la presente especificacién se expone el sistema de control auto-
matizado formado por un conjunto de unidades diferentes, capaces
de funcionar y realizar tareas independientes entre ellas, y conecta-
das entre si a través de un bus de comunicacién comun, formando
una red descentralizada del sistema de control.

Esta especificacidon describe un sistema basico formado por una se-
rie de bloques eléctricos, adaptado al modelo general de subesta-
cién de traccidn existente actualmente. La especificaciéon se compo-
ne de diez documentos que definen cada unos de estos bloques
eléctricos que la componen:

Parte 1 de 10: Generalidades

Parte 2 de 10: Linea de acometida (LA)

Parte 3 de 10: Servicios auxiliares y medida (SA)

Parte 4 de 10: Linea de sefales (LS)

Parte 5 de 10: Grupo transformador-rectificador (GR)

Parte 6 de 10: Salida de feeder (F)

Parte 7 de 10: Pértico de seccionadores (PS)

Parte 8 de 10: Puesto de control centralizado (PCC)

Parte 9 de 10: Adaptador de red (AR)

Parte 10'de 10-Gestorde protecciones (GP)

Sistema de control automatizado mediante PLCs. Grupo
transformador-rectificador
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Titulo:

de feeder

Cadigo:

Edicion:

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de esta especificacion es fijar las caracteristicas, condicio-
nes de funcionamiento y los procesos de homologacién y recepcion
de los sistemas de control automatizados mediante PLCs (autdmatas
programables) para SS/EE (subestaciones eléctricas) de traccion.
Los sistemas de control automatizados facilitan el tratamiento y dis-
tribucion de grandes cantidades de sefales, tanto para su transmi-
sién a otros equipos, como para tareas de mando y automatizacion
de los equipos instalados en la propia subestacion.

En la presente especificacion se expone el sistema de control auto-
matizado formado por un conjunto de unidades diferentes, capaces
de funcionar y realizar tareas independientes entre ellas, y conecta-
das entre si a través de un bus de comunicaciéon comun, formando
una red descentralizada del sistema de control.

Esta especificacion describe un sistema basico formado por una se-
rie de bloques eléctricos, adaptado al modelo general de subesta-
cion de traccidon existente actualmente. La especificacion se compo-
ne de diez documentos que definen cada unos de estos bloques
eléctricos que la componen:

Parte 1 de 10: Generalidades

Parte 2 de 10: Linea de acometida (LA)

Parte 3 de 10: Servicios auxiliares y medida (SA)

Parte 4 de 10: Linea de senales (LS)

Parte 5 de 10: Grupo transformador-rectificador (GR)

Parte 6 de 10: Salida de feeder (F)

Parte 7 de 10: Portico de seccionadores (PS)

Parte 8 de 10: Puesto de control centralizado (PCC)

Parte 9 de 10: Adaptador de red (AR)

Parte 1.0.de 10: Gestor de protecciones (GP)

Sistema de control automatizado mediante PLCs. Salida
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Titulo:

Cadigo:

Edicion:

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de esta especificacion es fijar las caracteristicas, condicio-
nes de funcionamiento y los procesos de homologacién y recepcion
de los sistemas de control automatizados mediante PLCs (autdmatas
programables) para SS/EE (subestaciones eléctricas) de traccion.
Los sistemas de control automatizados facilitan el tratamiento y dis-
tribucion de grandes cantidades de sefales, tanto para su transmi-
sién a otros equipos, como para tareas de mando y automatizacion
de los equipos instalados en la propia subestacion.

En la presente especificacion se expone el sistema de control auto-
matizado formado por un conjunto de unidades diferentes, capaces
de funcionar y realizar tareas independientes entre ellas, y conecta-
das entre si a través de un bus de comunicaciéon comun, formando
una red descentralizada del sistema de control.

Esta especificacion describe un sistema basico formado por una se-
rie de bloques eléctricos, adaptado al modelo general de subesta-
cion de traccidon existente actualmente. La especificacion se compo-
ne de diez documentos que definen cada unos de estos bloques
eléctricos que la componen:

Parte 1 de 10: Generalidades

Parte 2 de 10: Linea de acometida (LA)

Parte 3 de 10: Servicios auxiliares y medida (SA)

Parte 4 de 10: Linea de sefnales (LS)

Parte 5 de 10: Grupo transformador-rectificador (GR)

Parte 6 de 10: Salida de feeder (F)

Parte 7 de 10: Portico de seccionadores (PS)

Parte 8 de 10: Puesto de control centralizado (PCC)

Parte 9 de 10: Adaptador de red (AR)

Parte 10 de 10: Gester de protecciones (GP)

Sistema de control automatizado mediante PLCs. Porti-
co de seccionadores
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Titulo:

Cadigo:

Edicion:

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de esta especificacion es fijar las caracteristicas, condicio-
nes de funcionamiento y los procesos de homologacién y recepcion
de los sistemas de control automatizados mediante PLCs (autdmatas
programables) para SS/EE (subestaciones eléctricas) de traccion.
Los sistemas de control automatizados facilitan el tratamiento y dis-
tribucion de grandes cantidades de sefales, tanto para su transmi-
sién a otros equipos, como para tareas de mando y automatizacion
de los equipos instalados en la propia subestacion.

En la presente especificacion se expone el sistema de control auto-
matizado formado por un conjunto de unidades diferentes, capaces
de funcionar y realizar tareas independientes entre ellas, y conecta-
das entre si a través de un bus de comunicaciéon comun, formando
una red descentralizada del sistema de control.

Esta especificacion describe un sistema basico formado por una se-
rie de bloques eléctricos, adaptado al modelo general de subesta-
cion de traccidon existente actualmente. La especificacion se compo-
ne de diez documentos que definen cada unos de estos bloques
eléctricos que la componen:

Parte 1 de 10: Generalidades

Parte 2 de 10: Linea de acometida (LA)

Parte 3 de 10: Servicios auxiliares y medida (SA)

Parte 4 de 10: Linea de senales (LS)

Parte 5 de 10: Grupo transformador-rectificador (GR)

Parte 6 de 10: Salida de feeder (F)

Parte 7 de 10: Portico de seccionadores (PS)

Parte 8 de 10: Puesto de control centralizado (PCC)

Parte 9 de 10: Adaptador de red (AR)

Parte 1.0.de 10: Gestor de protecciones (GP)

Sistema de control automatizado mediante PLCs. Pues-
to de control centralizado
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Titulo:

tador de red

Cadigo:

Edicion:

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de esta especificacion es fijar las caracteristicas, condicio-
nes de funcionamiento y los procesos de homologacién y recepcion
de los sistemas de control automatizados mediante PLCs (autdmatas
programables) para SS/EE (subestaciones eléctricas) de traccion.

Los sistemas de control automatizados facilitan el tratamiento y dis-
tribucion de grandes cantidades de sefales, tanto para su transmi-
sién a otros equipos, como para tareas de mando y automatizacion
de los equipos instalados en la propia subestacion.

En la presente especificacion se expone el sistema de control auto-
matizado formado por un conjunto de unidades diferentes, capaces
de funcionar y realizar tareas independientes entre ellas, y conecta-
das entre si a través de un bus de comunicaciéon comun, formando
una red descentralizada del sistema de control.

Esta especificacion describe un sistema basico formado por una se-
rie de bloques eléctricos, adaptado al modelo general de subesta-
cion de traccidon existente actualmente. La especificacion se compo-
ne de diez documentos que definen cada unos de estos bloques
eléctricos que la componen:

Parte 1 de 10: Generalidades

Parte 2 de 10: Linea de acometida (LA)

Parte 3 de 10: Servicios auxiliares y medida (SA)

Parte 4 de 10: Linea de senales (LS)

Parte 5 de 10: Grupo transformador-rectificador (GR)

Parte 6 de 10: Salida de feeder (F)

Parte 7 de 10: Portico de seccionadores (PS)

Parte 8 de 10: Puesto de control centralizado (PCC)

Parte 9 de 10: Adaptador de red (AR)

Parte 1.0.de 10: Gestor de protecciones (GP)

Sistema de control automatizado mediante PLCs. Adap-
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Titulo:

Cadigo:

Edicion:

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de esta especificacion es fijar las caracteristicas, condicio-
nes de funcionamiento y los procesos de homologacién y recepcion
de los sistemas de control automatizados mediante PLCs (autdmatas
programables) para SS/EE (subestaciones eléctricas) de traccion.
Los sistemas de control automatizados facilitan el tratamiento y dis-
tribucion de grandes cantidades de sefales, tanto para su transmi-
sién a otros equipos, como para tareas de mando y automatizacion
de los equipos instalados en la propia subestacion.

En la presente especificacion se expone el sistema de control auto-
matizado formado por un conjunto de unidades diferentes, capaces
de funcionar y realizar tareas independientes entre ellas, y conecta-
das entre si a través de un bus de comunicaciéon comun, formando
una red descentralizada del sistema de control.

Esta especificacion describe un sistema basico formado por una se-
rie de bloques eléctricos, adaptado al modelo general de subesta-
cion de traccidon existente actualmente. La especificacion se compo-
ne de diez documentos que definen cada unos de estos bloques
eléctricos que la componen:

Parte 1 de 10: Generalidades

Parte 2 de 10: Linea de acometida (LA)

Parte 3 de 10: Servicios auxiliares y medida (SA)

Parte 4 de 10: Linea de senales (LS)

Parte 5 de 10: Grupo transformador-rectificador (GR)

Parte 6 de 10: Salida de feeder (F)

Parte 7 de 10: Portico de seccionadores (PS)

Parte 8 de 10: Puesto de control centralizado (PCC)

Parte 9 de 10: Adaptador de red (AR)

Parte 1.0.de 10: Gestor de protecciones (GP)

Sistema de control automatizado mediante PLCs. Gestor
de protecciones
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necesarios para regular el suministro y la posterior instalacién de los

El objeto de esta Especificacion, es fijar las caracteristicas, condicio-
GESTORES DE PROTECCIONES 3,3 KV en SS/EE de traccion.

nes de funcionamiento y procesos de homologaci

Objeto del documento
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electronico comitedenormativa@adif.es.

Objeto del documento:

La presente especificacion tiene por objeto definir las caracteristicas
técnicas y fijar las condiciones de validacion y suministro de las bobinas
de alisamiento del grupo transformador-rectificador de las subestacio-
nes de traccion de corriente continua de Adif y Adif AV.

Titulo:

Bobinas de aislamiento para subestaciones de tracciéon
de corriente continua

Cédigo: ET 03.359.115.7

Edicion: 2% Edicion + M1 + M2

Fecha de edicion: Febrero de 2022

Especialidad: Electrificacion

Deroga a: ET 03.359.115.7. 2° Ed + M1
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electronico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Transformadores de alimentacion a servicios auxiliares
para subestaciones de traccion de 3,3 kV de corriente

continua
Cadigo: ET 03.359.116.5
Edicion: 3? Edicidn

Fecha de edicion: Julio de 2022

Especialidad: Electrificacion
Deroga a: ET 03.359.116.5. 22 Ed. (Erratum)
+M1+M2

Objeto del documento:

La presente Especificacién Técnica tiene por objeto definir las caracteristicas
técnicas y fijar las condiciones de validacién y suministro de los transformadores
trifasicos de 100, 160, 250 y 400 kVA para su instalacién en subestaciones de
traccién para lineas electrificadas en 3,3 kV de corriente continua de Adif y Adif
AV.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

de 25 kV

Cadigo:

Edicion:

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacion Técnica tiene por objeto definir las carac-
teristicas técnicas y fijar las condiciones de validacién y suministro
de los transformadores monofasicos secos de 100 y 250 kVA para
su instalacion en centros de autotransformacién y subestaciones de
traccién para lineas electrificadas en 25 kV de corriente alterna.

Transformadores para alimentacién de servicios auxiliares

ET 03.359.117.3

1° Edicion + M1

Fecha de edicion: Enero de 2020

Electrificacion

ET 03.359.117.3. 1° Ed.
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actualizacién de los Puestos Centrales de los Telemandos de Energia

las condiciones de funcionamiento y los procesos de recepcién y
de Lineas Convencionales de Adif.

El objetivo de esta Especificacion Técnica es fijar las caracteristicas,

Objeto del documento
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Telemando de energia. Protocolo de comunicaciones
entre centro de control y remotas (lineas convenciona-
les). Perfil de interoperabilidad Adif IEC 60870-5-101

Cédigo: ET 03.359.120.7_9.9

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Febrero de 2007

Especialidad: Electrificacion

Deroga a:

Objeto del documento:

El presente documento especifica el protocolo de comunicaciones
entre el centro de control de Lineas Convencionales y las remotas
telemandadas por dicho centro.

Este protocolo sigue la norma internacional IEC 60870-5-101.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electronico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Transformadores de potencia de tipo seco para subesta-
ciones de traccion de 3,3 kV de cc.

Cédigo: ET 03.359.121.5

Edicion: 2% Edicion + M1 + M2

Fecha de edicion: Febrero de 2022

Especialidad: Electrificacion

Deroga a: ET 03.359.121.5. 2° Ed. + M1

Objeto del documento:

La presente Especificacion Técnica tiene por objeto definir las carac-
teristicas técnicas y fijar las condiciones de validacién y suministro
de los transformadores de potencia de tipo seco para subestaciones
de traccion de 3,3 kV de corriente continua de Adif y Adif AV.
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La presente Especificacion Técnica tiene por objeto definir las carac-
teristicas técnicas y fijar las condiciones de validacién y suministro

de los conjuntos de aparamenta bajo envolvente para corriente con-

Objeto del documento
tinua.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Protocolo de comunicaciones entre centro de control
y remotas en telemandos de energia de lineas de Alta
Velocidad, perfil de interoperabilidad Adif IEC 60870-

5-104
Cédigo: ET 03.359.501.8
Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Abril de 2008

Especialidad: Electrificacion

Deroga a:

Objeto del documento:

Este documento especifica el uso del protocolo IEC 60870-5-104 en
los telemandos de energia de alta velocidad, para la comunicacion
entre un centro de control y las remotas telemandadas por dicho
centro.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electronico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Transformadores de potencia para subestaciones de
traccién. Sistema 1 x 25 kV

Cédigo: ET 03.359.502.6

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Julio de 2022

Especialidad: Electrificacion

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente especificacion tiene por objeto definir las caracteristicas
técnicas y fijar las condiciones de validacién y suministro de los trans-
formadores de potencia monofasicos sumergidos en aceite para el
sistema de electrificacion de tensién 1x25 kV en Adif y Adif AV.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Cabinas bifésicas blindadas de 55 kV aisladas en gas SF6
y Addendan® 1

Cédigo: ET 03.359.503.4

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Febrero de 2008

Especialidad: Electrificacion

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente especificacion tiene por objeto definir las caracteristicas
técnicas de funcionalidad, construccién e instalacion que de cumplir
las cabinas bifésicas blindadas de 55 kV aisladas en gas SFé6.

Estas cabinas estaran disenadas para su instalacion en subestaciones
eléctricas o centros de autotransformacién, para distribucién de la
energia de salida de los transformadores y autotransformadores de
traccién y alimentacién de los diversos circuitos que suministran
energia a la linea aérea de contacto alimentada en 2x25 kV.

Esta especificaciéon de febrero de 2008 se complementa, en noviem-
bre de 2009, con una adenda en lo relativo a su apartado 6.1
"Muestras para los ensayos de homologacion técnica, y lo recogido
en el apartado 7.2 "Ensayos de tipo (homologacion técnica)".
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Transformadores de potencia para subestaciones de
traccién. Sistema 2 x 25 kV

Cédigo: ET 03.359.504.2

Edicion: 22 Edicién + M1

Fecha de edicion: Enero de 2020

Especialidad: Electrificacion

Deroga a: ET 03.359.504.2. 2° Ed.

Objeto del documento:

La presente Especificacion Técnica tiene por objeto definir las carac-
teristicas técnicas y fijar las condiciones de validacién y suministro
de los transformadores de potencia monofasicos sumergidos en
aceite para el sistema de electrificacion de tension 2x25 kV.



file:///C:/Users/paexu08/AppData/Local/Temp/notesD30550/www.adif.es
mailto:comitedenormativa@adif.es
http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/2AA0DACEBE736C9FC12584FF004D13B1?OpenDocument&tDoc=F

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Cadigo:

Edicion:

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacion Técnica tiene por objeto definir las carac-
teristicas técnicas y fijar las condiciones de validacién y suministro
de los autotransformadores monofasicos sumergidos en aceite de
10 y 15 MVA para centros de autotransformacion del sistema
2x25kV

Autotransformadores sumergidos en aceite para centros
de autotransformacion

ET 03.359.505.9

2? Edicion + M1

Fecha de edicion: Enero de 2020

Electrificacion

ET 03.359.505.9. 2° Ed.
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tro de los conjuntos de aparamenta bajo envolvente para corriente

teristicas técnicas y fijar las condiciones de homologacién y suminis-
alterna.

La presente Especificacion Técnica tiene por objeto definir las carac-

Objeto del documento
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Objeto del documento:

La presente Especificacion tiene por objeto definir las caracteristicas
técnicas y fijar las condiciones de validacién y suministro de los au-
totransformadores monofasicos de aislamiento seco de 10 MVA
para centros de autotransformacion del sistema 2x25 kV.

Titulo:

Autotransformadores de aislamiento seco para centros
de autotransformacion

Cédigo: ET 03.359.508.3

Edicion: 12 Edicion (Erratum) + M1

Fecha de edicion: Enero de 2020

Especialidad: Electrificacion

Deroga a: ET 03.359.508.3. 1* (Erratum)
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electronico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Transformadores de alimentacion a Servicios Auxiliares
para subestaciones de traccion de 1,5 kV de corriente

continua
Cadigo: ET 03.359.509.1
Edicion: 22 Edicién

Fecha de edicion: Julio de 2022

Especialidad: Electrificacion

Deroga a: ET 03.359.509.1. 1° Ed. + M1 + M2

Objeto del documento:

La presente Especificacion tiene por objeto definir las caracteristicas
técnicas y fijar las condiciones de validacién y suministro de los
transformadores trifasicos de 160, 250 y 400 kVA para su instala-
cion en subestaciones de traccién para lineas electrificadas en 1,5
kV de corriente continua de Adif y Adif AV.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Transformadores de potencia de tipo seco para subesta-
ciones de traccion de 1,5 kV de corriente continua

Cédigo: ET 03.359.510.9

Edicion: 12 Edicion + M1

Fecha de edicion: Enero de 2020

Especialidad: Electrificacion

Deroga a: ET 03.359.510.9. 1° Ed.

Objeto del documento:

La presente Especificacion tiene por objeto definir las caracteristicas
técnicas y fijar las condiciones de validacién y suministro de los
transformadores de potencia de tipo seco para subestaciones de
traccion de 1,5 kV de corriente continua
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Transformadores de potencia sumergidos en aceite para
subestaciones de traccion de 1,5 kV de corriente continua

Cédigo: ET 03.359.511.7

Edicion: 12 Edicion + M1

Fecha de edicion: Enero de 2020

Especialidad: Electrificacion

Deroga a: ET 03.359.511.7. 1* Ed.

Objeto del documento:

La presente Especificacion tiene por objeto definir las caracteristicas
técnicas y fijar las condiciones de validacién y suministro de los
transformadores de potencia, sumergidos en bafo de aceite, para
subestaciones traccién de 1,5 kV de corriente continua
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:
Herrajes helicoidales preformados para electrificacion

Cédigo: ET 03.364.004.6

Edicion: 52 Edicion + M1

Fecha de edicion: Enero de 2020

Especialidad: Electrificacion

Deroga a: ET 03.364.004.6. 5° Ed.

Objeto del documento:

La presente Especificaciéon tiene por objeto definir las caracteristicas
técnicas y fijar las condiciones de validacion y recepcion de los herrajes
helicoidales preformados destinados al anclaje, alineacidn, sustentacién
y empalme de los cables y conductores de lineas aéreas de contacto de
Adif y Adif AV.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Objeto del documento:

La presente Especificacion tiene por objeto definir las caracteristicas téc-
nicas y fijar las condiciones de validacién y recepcién de los herrajes para
anclaje, de los herrajes para cadenas de aisladores y de los tensores, em-
pleados en la linea aérea de contacto de Adif y Adif AV.

Titulo:

Tensores y herrajes de anclajes y cadenas de aisladores
para electrificacion

Cédigo: ET 03.364.008.7

Edicion: 12 Edicion + M1

Fecha de edicion: Enero de 2020

Especialidad: Electrificacion

Deroga a: ET 03.364.008.7. 1° Ed.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

contacto

Cadigo:

Edicion:

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente especificacion tiene por objeto definir las caracteristicas
técnicas y fijar las condiciones de validacion y recepcion de las pie-
zas de acero y acero inoxidable, que no sean objeto de una especifi-
caciéon técnica concreta para ellas, empleadas en la linea aérea de
contacto de Adif y Adif AV.

Piezas de acero y acero inoxidable para linea aérea de

ET 03.364.011.1

2? Edicion

Fecha de edicion: Enero de 2020

Electrificacion

ET 03.364.011.1. 1° Ed.
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6én y recepcién

tubos de acero y aluminio empleados en lineas aéreas de contacto

de Adif.

La presente Especificacion tiene por objeto definir las caracteristicas

técnicas vy fijar las condiciones de homologaci

Objeto del documento
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Grifas y manguitos de cobre electrolitico para conexion
y empalme en catenaria

Cédigo: ET 03.364.015.2

Edicion: 32 Edicién

Fecha de edicion: Enero de 2020

Especialidad: Electrificacion

Deroga a: ET 03.364.015.2. 2° Ed.

Objeto del documento:

Esta Especificacion Técnica rige las condiciones para la validacién y
el suministro de las piezas fabricadas en cobre electrolitico para co-
nexiéon y empalme a plena traccién de cables e hilo de contacto para
la linea aérea de contacto de Adif y Adif AV.
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Ime a plena traccion de hilos de contacto.

nexiéon y empa

Esta Especificacion Técnica rige las condiciones para la validacién y
el suministro de las piezas fabricadas en aleacién de cobre para co-

Objeto del documento
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nes de validacion y regir el suministro de grifas de atirantado y de
péndola para el hilo de contacto como para el cable sustentador uti-

La presente Especificacidon tiene por objeto establecer las condicio-
lizados en montaje para la Linea Aérea de Contacto.

Objeto del documento
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Piezas, tornilleria y tubos de acero galvanizados en
caliente

Cadigo: ET 03.364.019.4

Edicion: 12 Edicidn

Fecha de edicion: Julio de 1994

Especialidad: Electrificacion

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacion Técnica tiene por objeto definir las carac-
teristicas técnicas que deben reunir los recubrimientos galvanizados
en caliente, independientemente del método de galvanizacion utili-
zado, de los productos o articulos que se pidan con este tipo de re-
cubrimiento.
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La presente Especificacion tiene por objeto fijar las condiciones de
homologacién y regir el suministro de los manguitos de empalme y

de las grapas de sujecién y de conexion, de aluminio.

Objeto del documento
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Grapas de suspension, fijacién, conexién y terminales
para linea de tierra de la LAC en CC

Cédigo: ET 03.364.021.0

Edicion: 32 Edicién

Fecha de edicion: Enero de 2020

Especialidad: Electrificacion

Deroga a: ET 03.364.021.0. 2° Ed.

Objeto del documento:

La presente Especificacién Técnica tiene por objeto fijar las condi-
ciones para la validacién y regir el suministro de las piezas que se
emplean para la linea de puesta a tierra de la catenaria de c.c., asi
como a los terminales para cables de aluminio.
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de los ejes y estribos de acero y acero inoxidable, empleados en

teristicas técnicas y fijar las condiciones de homologacién y recep-

La presente Especificacion Técnica tiene por objeto definir las carac-
cion

lineas aéreas de contacto de Adif.

Objeto del documento
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

contacto.

Cadigo:

Edicion:

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente especificacion tiene por objeto definir las caracteristicas
técnicas y fijar las condiciones de validacion y recepcion de las es-
tructuras soldadas fabricadas en acero con productos laminados en
caliente, galvanizados y eventualmente pintados, empleados como
soporte de la linea aérea de contacto en Adif y Adif AV.

Estructuras metdlicas para soporte de linea aérea de

ET 03.364.101.0

2? Edicion + M1

Fecha de ediciéon: Enero de 2021

Electrificacion

ET 03.364.101.0. 2° Ed
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los brazos de atirantado empleados en la linea aérea de contacto de

teristicas técnicas y fijar las condiciones de validacién y recepcién de
Adif y Adif AV.

La presente Especificacion Técnica tiene por objeto definir las carac-

Objeto del documento
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:
Conjuntos de poleas para electrificaciéon

Cédigo: ET 03.364.103.6

Edicion: 12 Edicion + M1

Fecha de edicion: Enero de 2020

Especialidad: Electrificacion

Deroga a: ET 03.364.103.6. 1° Ed.

Objeto del documento:

La presente Especificacion Técnica tiene por objeto definir las carac-
teristicas técnicas y fijar las condiciones de validacién y recepcién de
los conjuntos de poleas empleados en la linea aérea de contacto
para la regulacion de la tension mecanica de los conductores.
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los conjuntos de giro de ménsulas y tirantes de ménsulas empleados

teristicas técnicas y fijar las condiciones de validacién y recepcién de
en lineas aéreas de contacto de Adif y Adif AV.

La presente Especificacion Técnica tiene por objeto definir las carac-

Objeto del documento
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los seccionadores utilizados en catenaria de 3 kV c.c. o de 25 kV c.a,,

La presente Especificacion Técnica rige el suministro y la validacion de
de uso exterior en Adif y Adif AV.

Objeto del documento
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Cadigo:

Edicion:

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacion Técnica tiene por objeto definir las carac-
teristicas técnicas y fijar las condiciones de validacién y recepcién de
los accionamientos por motor eléctrico utilizados para la maniobra
de apertura y cierre de los seccionadores en la linea aérea de con-
tacto de Adif y Adif AV.

Accionamientos eléctricos para seccionadores

ET 03.364.151.5

3? Edicion

Fecha de edicion: Enero de 2020

Electrificacion

ET 03.364.151.5. 2° Ed.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Aisladores de seccion de material compuesto para L. A.C.
de 3kV C.C.yde 25kV C.A.

Cédigo: ET 03.364.153.1

Edicion: 32 Edicién

Fecha de ediciéon: Enero de 2021

Especialidad: Electrificacion

Deroga a: ET 03.364.153.1. 2° Ed.

Objeto del documento:

La presente Especificacién Técnica rige el suministro y la validacién
de los aisladores de seccion de material compuesto para montaje en
linea aérea de contacto de 3 kV de corriente continua y de 25 kV de
corriente alterna de Adif y Adif AV.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electronico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Aisladores de porcelana para tensiones de 3.300 V C.C.
para la suspension y atirantado de catenaria (tipos A-11

y RT-51)
Cadigo: ET 03.364.154.9
Edicion: 3? Edicidn

Fecha de edicion: Febrero de 2022

Especialidad: Electrificacion

Deroga a: ET 03.364.154.9. 2° Ed.

Objeto del documento:

Esta Especificacidon Técnica rige las condiciones para la validacion y
recepciéon de los aisladores de porcelana para tensiones de 3.300 V
c.c. destinados a la suspension y el atirantado de catenaria (Tipos A-
11 y RT-51) utilizados en Adif y Adif AV.



http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/FD3E6E397C4476E0C12587DF003A4AD6?OpenDocument&tDoc=F

(&)
©
(%2}
8]
—
° .
R
@
m E
)]
-w 1m
3 ° -
© % o o N
s - m NS -
o N c I & NS
3 ] 0 13) Q ™
QO 00. (@] o m N
= ™ 5 = P
,«Hm o w m Q =
g - © = Q H
S i N = I}
z (X3
c
[%2]
g 3
= ) ..
g S T
5 2 5 & g = &8
e C o -
8 5¢ 50 2 ] o m.
= 5 omm o] ~ O o
2 C o 9 = [*3 Qo [T}
H Om ‘O - @
E <G o i w ] Q

mientos hidraulicos para los seccionadores instalados en catenaria a

técnicas vy fijar las condiciones de validacién y recepcién de los acciona-
3.000y 1.500V c.c.

Esta Especificacién Técnica tiene por objeto definir las caracteristicas

Objeto del documento
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Pararrayos de 6xido metalico para electrificacién en
corriente continua.

Cédigo: ET 03.364.156.4

Edicion: 12 Edicion + M1

Fecha de edicion: Enero de 2020

Especialidad: Electrificacion

Deroga a: ET 03.364.156.4. 1° Ed.

Objeto del documento:

La presente Especificacidn técnica tiene por objeto definir las carac-
teristicas técnicas y fijar las condiciones de validacién y suministro
de los pararrayos de 6xido metalico para su instalacion en lineas
electrificadas en corriente continua de Adif.
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nes de validacién y regir el suministro de los conductores de cobre

La presente Especificacion técnica tiene por objeto fijar las condicio-
utilizados en Electrificacion en Adif y Adif AV.

Objeto del documento
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tores fabricados con cobres débilmente aleados que se utilizan en

ciones para la validacién técnica y regir el suministro de los conduc-
Electrificacion.

La presente Especificacién Técnica tiene por objeto fijar las condi-

Objeto del documento
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:
Pértigas aislantes

Cédigo: ET 03.364.160.6

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Abril de 1998

Especialidad: Electrificacion

Deroga a: ET 03.348.602.8

Objeto del documento:

La presente Especificacién Técnica tiene por objeto fijar las condi-
ciones de homologacion y regir el suministro de las pértigas destina-
das a maniobrar seccionadores, verificar la ausencia de tensién, ma-
nipular fusibles o maniobrar otros dispositivos de alta tensién que
carecen de otro sistema de accionamiento. Del mismo modo cubre
también las pértigas para la puesta a tierra o en cortocircuito de li-
neas eléctrica como medida de seguridad durante los trabajos en las
mismas.
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alma de acero destinados a las lineas aéreas de contacto en Adif y

el suministro de los cables desnudos de aluminio y de aluminio con
Adif AV.

Esta Especificacion Técnica rige las condiciones para la validacién y

Objeto del documento
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

y de 25 kV c.a.

Cadigo:

Edicion:

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

Esta Especificacion Técnica rige las condiciones para la validacion y
el suministro de los aisladores de ceramica del tipo A65, A66, A40 o
similares para L.A.C. de 3 kV c.c. y de 25 kV c.a.

No es aplicable sobre los aisladores de catenaria RT51 y A11, ni so-
bre los aisladores de tipo didbolo empleado en conjuntos, para los
gue existen Especificaciones Técnicas concretas que rigen sus con-
diciones de validacion y suministro.

Aisladores de material ceramico para L.A.C. de 3kV c.c.

ET 03.364.162.2

2? Edicion

Fecha de edicion: Enero de 2020

Electrificacion

ET 03.364.162.2. 1° Ed.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Cadigo:

Edicion:

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

Esta Especificacion Técnica rige las condiciones para la validacién y
el suministro de los aisladores de ceramica del tipo A2, A5, A6, A7 o
similares, empleados en las diferentes variantes de los conjuntos de
suspension para L.A.C. de 3kV c.c., tales como el Ca2, Ca4, Ct15,
etc.

No es aplicable sobre los aisladores de catenaria tipo RT51 y Al11, ni
sobre los aisladores empleados en ménsula y tirante, para los que
existen Especificaciones Técnicas concretas que rigen sus condicio-
nes de validacion y suministro.

Aisladores de material ceramico para conjuntos de
suspension de L. A.C. de 3 kV c.c.

ET 03.364.163.0

2? Edicion

Fecha de edicion: Enero de 2020

Electrificacion

ET 03.364.163.0. 1° Ed.
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el suministro de los aisladores de vidrio de los tipos A11 y RT51, o

Esta Especificacion Técnica rige las condiciones para la validacién y
similares para L.A.C. de 3 kV c.c.

Objeto del documento
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

C.a.

Cadigo:

Edicion:

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

Esta Especificacion Técnica rige las condiciones para la validacién
técnica y el suministro de los aisladores de vidrio del tipo E40, E70,
E100, E120, sus variantes -RZ-TCV y -RZ-V, o similares para L.A.C.
de Adif de 3 kV c.c. y de 25 kV c.a.

No es aplicable sobre los aisladores de vidrio de catenaria tipo RT51
y Al1, para los que existe Especificacion Técnica concreta que rige
sus condiciones de validacion y suministro.

Aisladores de vidrio para L.A.C. de 3 kV c.c. y de 25 kV

ET 03.364.165.5

2? Edicion

Fecha de edicion: Enero de 2020

Electrificacion

ET 03.364.165.5. 1° Ed.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

miento extruido.

Cadigo:

Edicion:

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacion Técnica tiene por objeto definir las carac-
teristicas técnicas y fijar las condiciones de validacién y recepcién de
los cables de energia unipolares para alta tensiéon con aislamiento
extruido, empleados en las subestaciones de tracciéon y en la linea
aérea de contacto, de las lineas electrificadas de Adif y Adif AV.

Cables de energia unipolares para alta tensién con aisla-

ET 03.364.170.5

1° Edicion + M1

Fecha de edicion: Julio de 2020

Electrificacion

ET 03.364.157.2. 1° Ed.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:
Utiles de operacién para pértigas

Cédigo: ET 03.364.197.8

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Abril de 1998

Especialidad: Electrificacion

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacién Técnica tiene por objeto fijar las condi-
ciones de homologacion y regir el suministro de los dispositivos por-
tatiles que se conectan temporalmente a un punto, fijo o no, para la
puesta a tierra, o para la puesta a tierra y cortocircuito, de tendidos
eléctricos sin tension para proteccién de las personas.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Cadigo:

Edicion:

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacidon tiene por objeto establecer las condicio-
nes de validacion y regir el suministro de grapas de anclaje tipo cono
utilizadas para fijar los extremos de los hilos de contacto y cables
sustentadores utilizados en montajes para la Linea Aérea de Contac-
to de Adif y Adif AV.

Grapas de anclaje tipo cono

ET 03.364.200.0

2? Edicion

Fecha de edicion: Enero de 2020

Electrificacion

ET 03.364.200.0. 1° Ed.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:
Verificadores de ausencia de tensién de 3 kV C.C.

Cédigo: ET 03.364.201.8

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicién: Diciembre de 2001

Especialidad: Electrificacion

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacién Técnica tiene por objeto fijar las condi-
ciones para la certificacién y regir el suministro de los dispositivos
verificadores de tensidn eléctrica destinados a la deteccién e indica-
cion, mediante una senal, de la ausencia o la presencia de tension
eléctrica en los elementos componentes de la instalacién de la Linea
aérea de Contacto (catenaria) de Adif, en corriente continua a 3000
V.

Los verificadores, considerados como aparatos integrados o inde-
pendientes, para su utilizacién deberan completarse con una pértiga
aislante adaptable y demas utiles de operacion con pértigas que, a
su vez, deberan cumplir las prescripciones establecidas en las espe-
cificaciones correspondientes a estos elementos.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Objeto del documento:

La presente Especificacion Técnica tiene por objeto definir las carac-
teristicas técnicas y fijar las condiciones de validacién y recepcién de
los aisladores compuestos, para su instalacion en las lineas aéreas de

contacto en Adif y Adif AV.

Titulo:
Aisladores compuestos para Linea Aérea de Contacto

Cédigo: ET 03.364.202.6

Edicion: 2?2 Edicion + M1+Erratum

Fecha de ediciéon: Enero de 2021

Especialidad: Electrificacion

Deroga a: ET 03.364.202.6. 2* Ed.+M1
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Verificadores de tension de 3 kV C.C. con indicaciéon
adicional de C.A.

Cédigo: ET 03.364.203.4

Edicion: 22 Edicién

Fecha de edicion: Julio de 2020

Especialidad: Electrificacion

Deroga a: ET 03.364.203.4. 1° Ed.

Objeto del documento:

La presente Especificacion Técnica tiene por objeto definir las carac-
teristicas técnicas y fijar las condiciones de validacién y recepcién de
los verificadores de tension de 3 kV c.c. con indicador en c.a., para
su instalacién en las lineas aéreas de contacto en Adif y Adif AV.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Cadigo:

Edicion:

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacion tiene por objeto definir las caracteristicas
técnicas y fijar las condiciones de acreditacién y recepcion de los
dispositivos limitadores de tension (en adelante VLD's) para su insta-
lacion en lineas electrificadas en corriente continua en Adif
(Subestaciones de Traccion, Puestas en Paralelo, Linea Aérea de
Contacto, Pasos a Nivel, Depdsitos, etc).

Dispositivos limitadores de tension para electrificaciones
en corriente continua.

ET 03.364.204.2

1° Edicion + M1

Fecha de edicion: Enero de 2020

Electrificacion

ET 03.364.204.2. 1° Ed.
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ET 03.364.291.9 4

42 Edicion + M1
Electrificacion

ET 03.364.291.9. 4°? Ed.

on y recepcién

del hilo ranurado para su instalacion en los sistemas de Lineas Aé-

reas de Contacto de Adif.

Cadigo
Edicion

Hilo ranurado para la linea de contacto
Fecha de edicion: Enero de 2020
Especialidad

Deroga a

Titulo

La presente Especificacion Técnica tiene por objeto definir las carac-

teristicas técnicas y fijar las condiciones de validaci

Objeto del documento
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electronico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Herrajes de fundicién de aluminio para Electrificacién
Ferroviaria de Alta Velocidad

Cédigo: ET 03.364.503.7

Edicion: 22 Edicién + M1

Fecha de edicion: Febrero de 2022

Especialidad: Electrificacion

Deroga a: ET 03.364.503.7. 2° Ed.

Objeto del documento:

Esta especificacion tiene por objeto definir las caracteristicas fisicas
que debe cumplir tanto la materia prima como las piezas acabadas y
definir la normativa aplicable, exigencias de validacion, controles a rea-
lizar tanto en proceso de fabricacion como en recepcion y criterios de
aceptacion y rechazo, para el suministro de piezas de fundicion de
aleacién de aluminio para la catenaria de Adif y Adif AV, tipo C-350.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/2875162E9BD4AF70C12587DF003A890C?OpenDocument&tDoc=F

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Objeto del documento:

Esta Norma tiene por objeto:

- Describir los elementos de la linea electrificada a 1500 v. de c.c.
(Catenaria), que deban conocer o manejar el personal de Adif adscri-
to a la misma y los agentes que se determinan, asi como las perso-
nas ajenas a Adif que hayan sido instruidas y homologadas para tra-

bajos de Catenaria y en el manejo de seccionadores.

- Establecer las normas de seguridad para el manejo de los elemen-

tos de catenaria.

- Determinar la forma de relacionarse entre si el personal afectado

por esta Norma.

Titulo:

Normas generales para trabajos en la linea aérea electri-
ficada a 1500 voltios de corriente continua y acciona-
miento de sus seccionadores.

Cadigo: N.F.l. ELECTRIFICACION 001

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Mayo de 2002

Especialidad: Electrificacion

Deroga a:
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rios para la prevencion de los riesgos eléctricos en las instalaciones

los trabajadores estableciendo las normas y procedimientos necesa-
de Adif.

Este documento tiene por objetivo promover la seguridad y salud de

Objeto del documento
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:
Grifas de conexion y empalme para catenaria

Cadigo: NAE 101

Edicion: 22 Edicién

Fecha de ediciéon: Octubre de 2008

Especialidad: Electrificacion

Deroga a: NRE-LAC N° 1

Objeto del documento:

La presente Norma tiene por objeto definir las condiciones de mon-
taje de las grifas de conexién y empalme para su instalacion en las
lineas aéreas de contacto de Adif.

Esta norma también sera aplicable a nuevas grifas de conexién y
empalme, que de caracteristicas similares se puedan ir incorporando
al Libro Linea Aérea de Contacto.
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taje de los Herrajes Helicoidales Preformados para su instalacion en

La presente Norma tiene por objeto definir las condiciones de mon-
Electrificacion.

Objeto del documento
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:
Anclajes de seguridad para electrificacién

Cadigo: NAE 103

Edicion: 22 Edicién

Fecha de ediciéon: Octubre de 2008

Especialidad: Electrificacion

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Norma tiene por objeto definir los conocimientos basi-
cos sobre la técnica de anclaje de seguridad y sobre aquellos aspec-
tos que puedan afectar a su correcto funcionamiento:

- El material base sobre el que va a fijarse el anclaje.

- La eleccién del anclaje en funcién del material base.

- El dimensionado del anclaje.

- La forma de montarlo correctamente.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Ejecucién de macizos de cimentacidon para postes y an-
clajes de linea aérea de contacto.

Cadigo: NAE 106

Edicion: 22 Edicién

Fecha de edicién: Junio de 2017

Especialidad: Electrificacion

Deroga a: NAE 106. 1° Ed; NAE 105;
ET 03.364.505.2

Objeto del documento:

Esta Norma tiene por objeto unificar, definir y fijar las condiciones
en que se han de llevar a cabo los trabajos de excavacién y ejecu-
cion de los macizos de cimentacion de postes y anclajes para Linea
Aérea de Contacto.
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D adif ) adif

Dadif Padif Titulo:

Definicion y medida de pardametros de la Linea Aérea de
Contacto (Catenaria).

NAE 107

NORMA ADIF ELECTRIFICACION

Codigo: NAE 107
DEFINIC!ON Y MEDIDA
DE P,ARAME,TROS DE Edicion: 2?2 Edicion + M1
LA LINEA AEREA DE
CONTACTO
(CATENARIA) Fecha de edicion: Enero de 2024
Especialidad: Electrificacion
Deroga a: NAE 107. 2° Ed.

Objeto del documento:

La presente norma tiene por objeto unificar, definir y fijar conceptos
y sus magnitudes y las condiciones en que se han de llevar a cabo los
trabajos de medicién de los parametros que definen la Linea Aérea
de Contacto (LAC) en Adif y Adif AV.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Ejecucién y montaje de sustentador e hilo de contacto
de la Linea Aérea de Contacto (Catenaria)

Cadigo: NAE 108

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Octubre de 1997

Especialidad: Electrificacion

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Norma tiene por objeto unificar, definir y fijar las condi-
ciones en que se han de llevar a cabo los trabajos de ejecucién del
montaje del cable sustentador e hilos de contacto de la Linea Aérea
de Contacto de Adif (Catenaria) con ménsula tipo Adif.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Pliego de condiciones técnicas para montaje del cable ali-
mentador o feeder (desnudo y aéreo ) de la Linea Aérea de
Contacto (Catenaria 3 kV C.C.)

Cadigo: NAE 110

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Abril de 1998

Especialidad: Electrificacion

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Norma tiene por objeto unificar, definir y fijar las condi-
ciones que se han de cumplir en los trabajos de ejecucién del mon-
taje de los cables alimentadores o "feeders" desnudos y aéreos de la
Linea Aérea de Contacto de Adif (Catenaria 3 kv CC).
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D adif ) adif

» ﬁvgm!.f » odif Titulo:
contacto.

NORMA ADIF ELECTRIFICACION Cédigo:

MONTAJE DEL CABLE

DE TIERRA/RETORNO Edicién:

DE LA LINEA AEREA
DE CONTACTO

22 EDICION: ENERO 2024

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente norma tiene por objeto unificar, definir y fijar las
condiciones que se han de cumplir en los trabajos de ejecucién
del montaje del cable de tierra y/o cable de retorno en las Lineas
Aéreas de Contacto de Adif y Adif AV de c.c. y de c.a.

Especialidad:

Montaje del cable de tierra/retorno de la linea aérea de

NAE 111

2? Edicion

Fecha de edicion: Enero de 2024

Electrificacion

NAE 111. 1° Ed.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electronico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Esquemas eléctricos de linea aérea de contacto en
corriente continua.

Cadigo: NAE 112

Edicion: 3? Edicién + M1

Fecha de edicion: Enero de 2023

Especialidad: Electrificacion

Deroga a: NAE 112. 3° Ed.

Objeto del documento:

La presente Norma tiene por objeto unificar el formato y contenido
de los esquemas eléctricos unifilares de las lineas aéreas de contacto
de corriente continua, incluidas sus fuentes de alimentacion, defi-
niendo la nomenclatura de los elementos eléctricos de corte y ali-
mentacion y fijando la simbologia a emplear en cada caso.
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ciones que han de cumplir las distintas fijaciones de los postes de
Electrificaciéon, cuando, por razones de ubicacion, no se puede hacer

La presente Norma tiene por objeto unificar, definir y fijar las condi-
el macizo correspondiente.

Objeto del documento
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Esta Norma tiene por objeto definir, unificar y fijar las condiciones
gue se han de cumplir en el montaje de los cables aislados para fee-
ders de corriente continua (3 kv C.C.) especificados en la ET

03.364.157.2 utilizados en electrificacion.

Objeto del documento
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Ejecucion, montaje de agujas aéreas (Catenaria 3000 V
C.C)

Cadigo: NAE 115

Edicion: 1° Edicion

Fecha de edicién: Junio de 2001

Especialidad: Electrificacion

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Norma tiene por objeto unificar, definir y fijar las condi-
ciones que se han de cumplir en los trabajos de replanteo y montaje
de las agujas aéreas de la Linea Aérea de Contacto de Adif
(Catenaria 3 kv C.C.).

No obstante debido al gran nimero de condicionantes técnicos que
influyen en la instalaciéon de una aguja aérea, por la variedad de des-
vios existentes como en la influencia que ejercen los mismos cuando
su ubicacion es de manera consecutiva, es necesario realizar un es-
tudio en cada caso particular antes de proceder al replanteo de la
aguja aérea, siendo de referencia las caracteristicas técnicas que se
describen en la presente Norma.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Calculo y montaje del pendolado para lineas aéreas de
contacto de corriente continua (lineas convencionales)

Cadigo: NAE 116

Edicion: 12 Edicion + M1

Fecha de ediciéon: Enero de 2019

Especialidad: Electrificacion

Deroga a: NAE 116. 1° Ed.

Objeto del documento:

La presente Norma tiene por objeto unificar, definir y fijar las condi-
ciones que se han de llevar a cabo tanto en los calculos como en los
trabajos de montaje y distribucion del pendolado de la Linea Area de
Contacto de Adif en corriente continua.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electronico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Linea Aérea de Contacto para vias con tres carriles elec-
trificadas en corriente continua

Cadigo: NAE 117

Edicion: 22 Edicién

Fecha de edicion: Febrero de 2022

Especialidad: Electrificacion

Deroga a: NAE 117. 1° Ed.

Objeto del documento:

El objeto de esta norma es unificar y fijar las condiciones en que se han
de llevar a cabo el disefo y la ejecucién de la Linea Aérea de Contacto
sobre vias de tres carriles electrificadas en corriente continua (3kV), en
Adif y Adif AV.

Se definen Unicamente, los pardmetros que se puedan ver afectados
por la existencia de un tercer carril. La definicién de una tecnologia
concreta de Linea Aérea de Contacto no es objeto de la norma, seran
aplicables las tecnologias aprobadas por Adif.

La presente norma no exime del cumplimiento de la ETI del subsistema
de energia, en aquellos casos donde sea de aplicacion.
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control de calidad en la ejecucion de las Instalaciones Ferroviarias de

La presente Norma tiene por objeto el establecer una guia para el
Linea Aérea de Contacto.

Objeto del documento
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D adif ) adif

D adif D adif Titulo:
Medidas para la proteccion de la avifauna en la linea
aérea de contacto

NAE 121

NORMA ADIF ELECTRIFICACION

Codigo: NAE 121
MEDIDAS ,PARA LA
PROTECCION DE LA Edicion: 12 Edicion
A,VIFAUNIA EN LA
LINEA AEREA DE
CONTACTO Fecha de edicién: Junio de 2023
Especialidad: Electrificacion
Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de la presente norma es establecer una metodologia para
analizar el riesgo y proponer distintas medidas y actuaciones para la
proteccion de la avifauna en la Linea Aérea de Contacto, tanto de
corriente alterna como de corriente continua en Adif y Adif AV.

En el documento se desarrollan soluciones técnicas tanto para pro-
teger la avifauna de electrocucién y colisién con los cables desnudos
que forman la linea aérea de contacto, como para dificultar su anida-
cion en postes y porticos rigidos, protegiendo al mismo tiempo las
instalaciones de posibles averias o derivaciones.
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ciones que ha de cumplir el montaje de las grapas de anclaje tipo
"cufia" a utilizar en la Linea Aérea de Contacto de Adif (Catenaria 3

La presente Norma tiene por objeto unificar, definir y fijar las condi-
kV c.c.).

Objeto del documento
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Disefo funcional de linea aérea de contacto CA-
160/3kV.

Cadigo: NAE 300

Edicion: 12 Ediciéon + Erratum + M1

Fecha de edicion: Julio de 2021

Especialidad: Electrificacion

Deroga a: NAE 300. 1° Ed.+ Erratum

Objeto del documento:

Esta norma tiene por objeto especificar la Linea Aérea de Contacto
tipo CA-160/3kV empleada en Adif, concretando los parametros
que la definen y lo elementos que la componen.

La Linea Aérea de Contacto tipo CA-160/3kV se presenta en dos
modalidades: con hilos de contacto de CUETP de 107 mm2 de sec-
cion; y con hilos de aleacién CuAg0.1 de 120 mm2 de seccion.
La Norma consta de cinco documentos, todos disponibles para su
consulta:

Parte 1: Memoria y Anejos del | al IV.
Parte 2.1: Anejo V Planos de Piezas.

Parte 2.2: Anejo V Planos de Piezas.

Parte 2.3: Anejo V Planos de Piezas.

Parte 3: Anejo VI Planos de Subconjuntos.
Parte 4: Anejo VIl Planos de Conjuntos.
Parte 5: Anejo VIII Planos de Equipos.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Diseno funcional de la linea aérea de contacto tipo CA-
220/3kV

Cadigo: NAE 301

Edicion: 12 Edicién + M1

Fecha de edicion: Julio de 2021

Especialidad: Electrificacion

Deroga a: NAE 301. 1° Ed.

Objeto del documento:

Esta norma tiene por objeto especificar la Linea Aérea de Contacto
tipo CA-220/3kV empleada en Adif, concretamente los parametros
que la definen y los elementos que la componen.

La Linea Aérea de Contacto tipo CA-220/3kV se presenta en dos
modalidades: la histérica con hilos de contacto de CuETP de 150
mm2 de seccion; y la especifica para lineas de Cercanias con hilos de
aleacion CuAg0.1 de 150 mm2 de seccién.

La Norma consta de cinco documentos, todos disponibles para su
consulta:

Parte 1: Memoria y Anejos del | a IV.
Parte 2.1: Anejo V Planos de Piezas.
Parte 2.2: Anejo V Planos de Piezas.
Parte 3: Anejo VI Planos de Subconjuntos
Parte 4: Anejo VIl Planos de Conjuntos.
Parte 5: Anejo VIl Planos de Equipo.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electronico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Disefio funcional de la linea aérea de contacto tipo
CA-160H y CA-200H. Parte 1y Parte 2.

Cadigo: NAE 302

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Febrero de 2022

Especialidad: Electrificacion

Deroga a:

Objeto del documento:

Este documento tiene por objeto presentar las especificaciones de dise-
no funcional de las Lineas Aéreas de Contacto Hibridas tipo CA-
160H/3kV y CA-200H/3kV empleadas en Adif y Adif AV, concretando
los parametros que las definen y los elementos que las componen.

Dado que la aplicacién de este tipo de catenarias esta orientada a lineas
con posibilidad de alimentarse en el futuro a 25kV c.a., también se indi-
can en el documento aquellos pardametros que deberan respetarse para
posibilitar su transformacion (CA-160H/25kV y CA-200H/25kV).
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Norma para la explotacién y seguridad de enclavamientos

eléctricos
Cadigo: 03.432.800 (NAS 800)
Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Febrero de 1976

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a:

Objeto del documento:

Esta Norma tiene por objeto definir los elementos constitu-
tivos y condiciones de seguridad que deben cumplir los en-
clavamientos eléctricos, asi como las operaciones de mando
y comprobaciones a realizar desde el mando de enclava-
miento.
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constitutivos y condiciones de seguridad que deben cumplir

La presente Norma tiene por objeto definir los elementos
los sistemas de Bloqueo Eléctrico Manual en vi

Objeto del documento:
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electronico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Cables de 3 kV para el sistema de alimentacién eléctrico a
las instalaciones de senalizacion.

Cédigo: ET 03.354.006.3

Edicion: 6? Edicion

Fecha de edicion: Julio de 2021

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a: ET 03.354.006.3. 5% Ed.;
ET 03.354.007.1

Objeto del documento:

La presente Especificacion tiene por objeto definir las carac-
teristicas técnicas y fijar las condiciones de acreditacion y
recepcion de los cables de suministro de energia de lineas de
distribucion monofasicas y trifasicas de de 3 kV empleados
en las instalaciones de control, mando y sefalizacién de Adif
y Adif AV.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electronico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Cables de baja tensidn para suministro de energia
(hasta 1 kV).

Cédigo: ET 03.354.019.6

Edicion: 22 Edicién

Fecha de edicion: Julio de 2021

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a: ET 03.354.019.6. 1° Ed.,
ET 03.354.007.1.. 1° Ed.

Objeto del documento:

La presente Especificacion tiene por objeto definir las carac-
teristicas técnicas y fijar las condiciones de acreditacion y
recepcion de los cables de baja tensidon para el suministro de
energia en las instalaciones de Adif.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Cerrojos de una

Cédigo: ET 03.363.001.3

Edicion: 22 Edicién

Fecha de edicién: Junio de 1998

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacion fija las condiciones de homologa-
cion y rige el suministro de cerrojos de ufia para su empleo
en instalaciones de seguridad de desvios conjuntamente con
las Especificaciones o Normas correspondientes a cada pieza
constitutiva del conjunto.

Este Especificaciéon también deberd aplicarse al suministro
de las distintas piezas del conjunto.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Cadigo:

Edicion:

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de este documento es describir los requisitos técnicos
y funcionales que han de cumplir el sistema ASFA Digital en Via.

El sistema descrito en esta especificacién actuard como interfaz
entre el sistema de senalizacion y el Sistema ASFA embarcado
del tren, transmitiendo las indicaciones de las sefales mediante
balizas instaladas en via.

ASFA digital via.

ET 03.365.003.7

2?2 Edicion + M1 + Erratum

Fecha de edicion: Enero de 2020

Control, Mando y Senalizacién

ET 03.365.003.7. 2° Ed + M1
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condiciones y caracteristicas técnicas que deberan satisfacer

las senales alfanuméricas para su implantacién en las instala-
ciones de sefalizacion de la circulacién en el ambito de la

El objeto de la presente Especificacién Técnica es definir las
Red.

Objeto del documento:
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12 Edicion + M1 + M2 + Erratum
Control, Mando y Senalizacién
ET 03.365.008.6. 1° Ed + M1 + M2
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requisitos y funcionalidades del sistema Embarcado ASFA Digital.
Es el sistema de a bordo que proporciona un conjunto basico de

La presente Especificacién Técnica tiene por objeto recoger los
funciones de Protecciéon Automatica de Trenes.

Objeto del documento:
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Objeto del documento:

El presente documento tiene por objeto definir las principales carac-
teristicas del conjunto soporte-protector de balizas ASFA fabricado
en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV), asi como detallar
las operaciones a realizar en los trabajos de suministro e instalacion.

Dadas las caracteristicas constructivas que presenta su disefo, la
aplicacién del mismo puede hacerse extensiva tanto a vias de ancho
UIC, ancho nacional, ancho métrico y vias con tercer carril (con modi-

ficacion del protector de baliza).

Titulo:

Conjunto soporte-protector polivalente baliza Asfa
digital a carril

Cédigo: ET 03.365.009.4

Edicion: 22 Edicién

Fecha de edicién: Julio de 2018

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a: ET 03.365.009.4. 1° Ed.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.
Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Adaptador de foco led para senal alta y senal piloto.

Cédigo: ET 03.365.010.2

Edicion: 22 Edicién +M1

Fecha de ediciéon: Enero de 2021

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a: ET 03.365.010.2. 2° Ed.

Objeto del documento:

La presente Especificacion Técnica tiene por objeto definir
los requisitos técnicos que deben satisfacer los adaptadores
de focos circulares luminosos LED de 160 mm (sefales fijas
fundamentales y sefales fijas indicadoras luminosas con fo-
cos circulares) para ser suministrados e instalados en las ins-
talaciones de control, mando y sefalizacion de la Red Ferro-
viaria de Interés General (RFIG) administradas por Adif que
dispongan de sefales altas y sefales piloto tipo RENFE, asi
como el latiguillo de conexién necesario.

Esta ET permite integrar el foco LED con los elementos cer-
co soporte existentes y convertir el vidrio en un elemento
intercambiable.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Senales luminosas modulares para focos led

Cédigo: ET 03.365.011.0

Edicion: 12 Edicion + M1

Fecha de edicion: Enero de 2020

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a: ET 03.365.011.0. 1° Ed.

Objeto del documento:

La presente Especificacion Técnica tiene por objeto definir
los requisitos técnicos que deben satisfacer las senales late-
rales luminosas modulares para focos circulares luminosos
LED de 160 mm (sefnales fijas fundamentales y seiales fijas
indicadoras luminosas con focos circulares) para ser suminis-
trados e instalados en las instalaciones de control, mando y
senalizacién de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG)
administradas por Adif.

No es objeto de la presente especificacion, las sefales fijas
fundamentales de pasos a nivel.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Cables para las instalaciones de senalizacion

Cédigo: ET 03.365.052.4

Edicion: 22 Edicién

Fecha de edicion: Julio de 2021

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a: ET 03.365.052.4. 1? Ed.+ Erratum

Objeto del documento:

La presente especificacién técnica (ET) tiene por objeto defi-
nir las caracteristicas fisicas, mecanicas y eléctricas y fijar las
condiciones de validacién y suministro, de los cables a utili-
zar en los sistemas de senalizacion del subsistema de Con-
trol, Mando y Senalizacion para las instalaciones de Adif y
Adif AV.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Cajas polivalentes para instalaciones de sefnalizaciéon

Cédigo: ET 03.365.055.7

Edicion: 2?2 Edicion + Erratum

Fecha de edicion: Julio de 2021

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a: ET 03.365.055.7. 2% Ed.

Objeto del documento:

El presente documentos tiene por objeto definir las condi-
ciones técnicas de las cajas polivalentes necesarias para
desarrolla3 los procesos de validacién, asi como detallar las
operaciones a realizar en los trabajaos de suministro e insta-
lacién.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Titulo:

Canaleta de material plastico termoestable para la
instalacién de cables eléctricos

Cédigo: ET 03.365.063.1

Edicion: 42 Edicion

Fecha de edicion: Febrero de 2011

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a: ET 03.365.063.1. 3% Ed.

Objeto del documento:

La presente Especificacion Técnica tiene por objeto definir
las caracteristicas fisicas, quimicas, de resistencia al fuego y
geométricas que deben cumplir las canaletas de material
plastico termoestable, (resinas de poliéster reforzadas con
fibras de vidrio (PRF) o Composite), cuya instalacion de for-
ma superficial y su finalidad, en ambos casos, es el aloja-
miento en su interior de todo tipo de cables eléctricos y de
telecomunicaciones.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.
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tro de armarios de sefializacion de intemperie de las instala-

La presente Especificacién tiene por objeto regir el suminis-
ciones de seguridad.

Objeto del documento:
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Cadigo:

Edicion:

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacion Técnica tiene por objeto definir
las caracteristicas que deben reunir los diferentes sistemas
de conexiones de via para su utilizacion en electrificacion e
instalaciones de seguridad, asi asegurar su calidad y funcio-
nalidad para un correcto desarrollo de la explotacion ferro-
viaria.

Los sistemas y métodos de conexion de que es objeto la pre-
sente Especificacién Técnica son los siguientes:

- Conexion mediante soldadura aluminotérmica.
- Conexion mediante contacto insertado en el alma del carril.

- Conexion para circuito de via mediante cable flexible
(bucle) de acero.

Homologaciéon y suministro de conexiones de via

ET 03.365.305.6

2? Edicion

Fecha de edicion: Agosto de 1996

Control, Mando y Senalizacién
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Titulo:

Sistemas electréonicos de deteccién de tren basados en
contadores de ejes.

Cédigo: ET 03.365.310.6

Edicion: 3? Edicién + M1

Fecha de edicion: Enero de 2023

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electronico comitedenormativa@adif.es.

Objeto del documento:

La presente especificacion tiene por objeto definir las caracteristi-
cas y condiciones técnicas y funcionales que deben satisfacer los
sistemas electrénicos de deteccion de tren basados en contadores
de ejes mediante la deteccién de la variacién del campo magnético
producido por el paso de una rueda, para su uso como instalacién
de control, mando y sefalizacion.

Deroga a: ET 03.365.310.6. 3° Ed.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Sistemas de deteccién de tren basados en circuitos de
via de audiofrecuencia

Cédigo: ET 03.365.311.4

Edicion: 12 Edicion

Fecha de ediciéon: Enero de 2017

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacidn tiene por objeto definir las caracteristicas y
condiciones técnicas y funcionales que deben satisfacer los sistemas
electronicos de deteccion de tren basados en circuitos de via de au-
diofrecuencia para las instalaciones de control, mando y sefalizacién.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Suministro y homologacion de accionamientos
electromecanicos de agujas

Cédigo: ET 03.365.401.3

Edicion: 32 Edicién

Fecha de ediciéon: Marzo de 2000

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacion Técnica tiene por objeto definir
las caracteristicas basicas y regir el suministro y homologa-
cion de los accionamientos eléctricos de agujas a emplear
para la ejecucién de la maniobra, retencion y comprobacion
de los cambios tipo Adif y dotados con el cerrojo de ufia de
tipo unificado que debe realizar en ambas posiciones el en-
cerrojamiento directo e inmediato del espadin acoplado.
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La presente Especificacién tiene por objeto definir las condiciones
técnicas y de suministro que deben satisfacer los comprobadores

eléctricos de posicion de espadines empleados en Instalaciones de

Objeto del documento:
Seguridad.

'S9°JIpR@EBAITRUWIOUSPS]ILLIOI 091UQJII9[d 081109 [9p S9ARI]  asiezijeal apand ©I1UI9] BAITBWIOU 81g0S B}JNSU0I Jainbjen)
"VAILYINYON 3d JLINOJ 13A YSIHdXT NOIQVZIYOLNY NIS SOY3IH3L 40d 0AvLId3 IN 0dVId0d ‘0avIINNINOD ‘0aINgI¥LSId d¥3S 3a3nd ON OLNINNI0A 3153 3n0 017 ¥0d ‘SOAVAYISIY SOHIIYIA SOT SOAOL
*SOWSIW SO| 8P UQIdeIILIIUSPI B1I94100 ] 9p 9|gesuodsal adey as ou AY 41dv/41ayY onb o] Jod ‘e1usred ap soydasap e sol1alns uglse sopiualuod soj ap ounbe anb ap pepijigisod e| 81s1x3
"eAIJRWLION 9p 911Wo) |9 Jod opeqo.de opls ey 0jusWNIOP 913


file:///C:/Users/paexu08/AppData/Local/Temp/notesD30550/www.adif.es
mailto:comitedenormativa@adif.es
http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/ACD2D1ADD4AEE744C1258170002C4007?OpenDocument&tDoc=F

.7

c
o
9]
I3
N
©
'
)
m N
o) N NS M,
o < o\ ho]
wn o i c
g N v @
& N c © =
- 0 Ne) o _
© 3] ‘O = o)
T 5o} S o S
Q o L % =
o
2 o 4 L O
lm [ X
b} c
3] \©
o ‘C .
0] - <
% ® S .
o . o = o
= - c < ]
8 3T ) ‘0 S 0 )
- o o = @ (=)
o (¥} -4
= = © - %) a H
& Q ‘Q < 17 B
- (@) (&) Ll I Q

rraduras eléctricas para llaves Bouré empleadas en las Instalaciones

técnicas y condiciones de funcionamiento que deben cumplir las ce-
de Seguridad.

La presente Especificacién tiene por objeto definir las caracteristicas

Objeto del documento:
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Control, Mando y Senalizacién
ET 03.365.405.4. 1° Ed.;
DICT-I-F-DET-05

ET 03.365.405.4

2? Edicion

Cadigo
Edicion

Detector de caida de objetos.
Fecha de edicién: Junio de 2017

Especialidad
Deroga a

2
=
=

técnicos y funcionales de los sistemas detectores de caida

El presente documento tiene por objeto definir los requisitos
de objetos (DCO) a suministrar en la red de Adif.

Objeto del documento:
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Cadigo:

Edicion:

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacion Técnica tiene por objeto definir las
condiciones técnicas y de suministro, que deben de satisfacer los
relés electromecanicos, para circuitos de sefalizacion empleados
en las Instalaciones de Seguridad Ferroviaria.

Relés electromecanicos de linea para Instalaciones de
Seguridad ferroviaria

ET 03.365.500.2

2? Edicion

Fecha de edicién: Julio de 1996

Control, Mando y Senalizacién
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Focos Led para senales luminosas modulares.

Cédigo: ET 03.365.501.0

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicién: Junio de 2017

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a: SICT-I-F-ENC-01

Objeto del documento:

La presente Especificacion Técnica tiene por objeto definir
los requisitos técnicos y funcionales que deben satisfacer los
focos LED para ser suministrados e instalados en las sefiales
luminosas modulares que se dispongan en las instalaciones
de control, mando y senalizacion de la RFIG administradas
por Adif.
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CONTROL, MANDO Y SENALIZACION

D adif ) adif

hgmdouif hOdiF Titulo:
Lampara Led para seiales luminosas existentes no
modulares.

ESPECI;‘ICI;CI()N TECNICA Codigo: ET 03.365.502.8

LA'MPARA LED PARA

SENALES LUMINOSAS Edicién: 22 Edicién+M1

EXISTENTES NO

MODULARES

Fecha de edicion: Enero de 2024

22 EDICION: ENERO 2023+M1: ENERO 2024

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a: ET 03.365.502.8. 2° Ed.

Objeto del documento:

La presente Especificacion Técnica tiene por objeto definir los requi-
sitos técnicos y funcionales que deben satisfacer las lamparas led
para ser suministradas e instaladas en las sefales luminosas de la
RFIG que equipan portaldmparas de Bayoneta tipo BT15S, conforme
ala norma UNE-EN 61184.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Transformadores para suministro de energia a Instala-
ciones de Senalizacion

Cédigo: ET 03.365.511.9

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicién: Julio de 2003

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacion Técnica, tiene por objeto definir,
las caracteristicas técnicas y constructivas que deben cum-
plir los transformadores de potencia, de medida de tensién y
de separacién de circuitos, destinados al suministro de ener-
gia en las instalaciones de senalizacion de Adif.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Titulo:

Centros de transformacion tipo "AT" y armarios de
seccionamiento tipo "AS" de media tensién para el
suministro de energia a las instalaciones de seguridad

Cédigo: ET 03.365.514.3

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Marzo de 1997

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a: ET 03.365.510.1

Objeto del documento:

La presente Especificacién Técnica tiene por objeto definir las condi-
ciones de instalacion y caracteristicas técnicas generales que han de
satisfacer los elementos constitutivos de los Centros de Transforma-
cion de Media Tensién tipo "AT": definidos como Armarios de Trans-
formacién Monoféasicos principalmente reductores, 3.000 -
2.200/220 V monobloque prefabricado bajo envolvente metdlica
expuesta a la intemperie y sobre base de hormigén, a partir de 0,5
KVA y de los Armarios de Seccionamiento tipo "AS"; asi mismo de
envolvente metalica de intemperie, para el seccionamiento y by-pass
de las correspondientes lineas de Media Tension.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Teléfonos de intemperie

Cédigo: ET 03.365.530.9

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Diciembre de 1976

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacién tiene por objeto definir las condi-
ciones técnicas y de funcionamiento que deben cumplir los
teléfonos de intemperie empleados como elementos adicio-
nales en las Instalaciones de Seguridad, con objeto de hacer
posible la comunicacion telefénica entre el personal de con-
duccién y los agentes de circulacion.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Centros de transformacion tipo "CA" para el suministro de
energia a instalaciones de senalizacion

Cédigo: ET 03.365.535.8

Edicion: 12 Edicion

Fecha de ediciéon: Octubre de 2003

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacion tiene por objeto definir las carac-
teristicas técnicas de funcionalidad, construccién e instala-
cion que han de cumplir los centros de transformacion prin-
cipalmente elevadores, telemandados, tipo "CA". Estos "CA"
podran ser, monofasicos, trifasicos o trimono-fasicos, princi-
palmente 220-380 / 220-3000 V.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Titulo:

Centros de transformacion tipo "CST" y de secciona-
miento tipo "CS", para el suministro de energia a insta-
laciones de senalizacion

Cédigo: ET 03.365.537.4

Edicion: 12 Edicion

Fecha de ediciéon: Octubre de 2003

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacion tiene por objeto definir las carac-
teristicas técnicas de funcionalidad, construccién e instala-
cion que han de cumplir los centros de transformacion re-
ductores tipo "CST" y de seccionamiento tipo "CS". Estos
centros son telemandados, monofasicos o trifasicos y princi-
palmente de las tensiones siguientes: 2200 - 3000 / 220-
110 V.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.
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CONTROL, MANDO Y SENALIZACION

D adif ) adif

h Ole ho Jif Titulo:

Registrador juridico para enclavamientos

E703.365.552.3 Cédigo: ET 03.365.552.3
ESPECIFICACION TECNICA
REGISTRADOR Edici6n: 1 Edicion

JURIDICO PARA
ENCLAVAMIENTOS
Fecha de edicion: Junio de 2023

12 EDICION: JUNIO 2023

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente especificacién técnica tiene por objeto definir las caracteristicas
técnicas y condiciones funcionales que se deben cumplir para el suministro y
validacién de la unidad de registrador juridico (URJ) para enclavamientos a
instalar en la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) gestionada por Adif y
Adif AV.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Sistema de alimentacién ininterrumpida (SAIl) para Ins-
talaciones de Seguridad

Cédigo: ET 03.365.940.0

Edicion: 12 Edicion

Fecha de ediciéon: Enero de 1996

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto del presente documento es especificar técnicamente los
equipos que integraran los Sistemas de Alimentacion Ininterrum-
pida para instalaciones de seguridad de Adif y los criterios y con-
diciones para su homologaciéon dimensionamiento, suministro e
instalacion.

Los sistemas a especificar seran SS.AA.ll. de pequeia y media po-
tencia, comprendidos entre 3 KVA y 80 KVA, mono o trifasico en
entrada y salida.

Control, Mando y Senalizacién
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Sistemas de alimentacién ininterrumpida modulares
de potencia 2 5 KVA

Cédigo: ET 03.365.941.8

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Julio de 2020

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de este documento es describir los requisitos téc-
nicos y funcionales que han de cumplir los Sistemas de Ali-
mentacion Ininterrumplida (SAl) modulares de potencia igual
o superior a 5 KVA para su aplicacion en las lineas de la Red
Ferroviaria de Interés General (RFIG) gestionadas por Adif y
Adif Alta Velocidad.

El presente documento serd de aplicacion a los SAI que for-
men parte del sistema de suministro de energia a las instala-
ciones de sefalizacion, sistemas de proteccién del tren, con-
trol de trafico y en general, en las instalaciones ferroviarias
de la RFIG donde sean requeridos.
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mantenimiento del Sistema de Anuncio de Senales y Frenado

Automatico (Sistema ASFA) que estd constituido por dos equi-

El objeto de la presente Norma es definir las instrucciones de
pos, uno instalado en via y otro en la maquina.

Objeto del documento:
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Instruccion técnica para la fijacion solidaria del accio-
namiento eléctrico de aguja

Cédigo: IT 26 (NAS 126)

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Abril de 1990

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de la presente Norma es corregir las deficiencias
que se derivan del incorrecto montaje en la fijacién del ac-
cionamiento eléctrico y de propio estado del desvio, reco-
giendo las operaciones que deben realizarse, asi como los
condicionamientos que debe reunir el desvio.
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Control, Mando y Senalizacién

IT 28 (NAS 128)

17 Edicién

Cadigo
Edicion

Instruccion técnica para los tirantes utilizados en

Instalaciones de Seguridad
Fecha de edicién: Julio de 1990

Titulo
Especialidad
Deroga a

El objeto de la norma es regular la fabricacién y montaje de

los accionamientos de los espadines de los desvios.

Objeto del documento:
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Instruccion técnica para la regulacion y comprobacion de
los elementos de Instalaciones de Seguridad en los desvios
tipo C de radio 500 m; tipo V de radio 1.500 m y tipo AV.

Cédigo: ITS 35 (NAS 135)

Edicion: 32 Edicién

Fecha de edicion: Abril de 1998

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto del presente documento es exponer las pautas a
seguir para la regulacién y comprobacion de los distintos
elementos de que constan los desvios tipo C de radio 500 m,
tipo V de radio 1500 m y tipo AV.
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mendaciones mas que prescripciones que permitan establecer
unos métodos de montaje y conservacién con la calidad que se

El objeto de la presente Norma es proporcionar criterios y reco-
precisas para este tipo de instalaciones.

Objeto del documento:
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

SISTEMA DAVINCI. Mensajeria CTC-DaVinci

Cadigo: NAI 1-0-1.0

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Octubre de 2011

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a:

Objeto del documento:

En este documento se especifica la mensajeria normalizada
de integracion del Telemando de Senalizacion (CTC). Esta
mensajeria posibilitard el intercambio de informacién entre
los diferentes telemandos y sistemas integrados en un Cen-
tro de Regulacion y Control (CRC), a través de la plataforma
de integracion del Sistema DAVINCI.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

SISTEMA DAVINCI. Mensajeria TE-DaVinci

Cadigo: NAI 1-0-2.0

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Octubre de 2011

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a:

Objeto del documento:

En este documento se especifica la mensajeria normalizada
de integracion del Telemando de Energia (TE). Esta mensaje-
ria posibilitara el intercambio de informacién entre los dife-
rentes telemandos y sistemas integrados en un Centro de
Regulacion y Control (CRC), a través de la plataforma de in-
tegracion del sistema DAVINCI.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

SISTEMA DAVINCI. Mensajeria PCE-DaVinci

Cadigo: NAI 1-0-3.0

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Octubre de 2011

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a:

Objeto del documento:

En este documento se especifica la mensajeria normalizada
de integracién del Telemando de ERTMS o Puesto Central
de ERTMS (PCE). Esta mensajeria posibilitara el intercambio
de informacién entre los diferentes telemandos y sistemas
integrados en un Centro de Regulacién y Control (CRC), a
través de la plataforma de integracién del sistema DAVINCI.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

SISTEMA DAVINCI. Mensajeria TD-DaVinci

Cadigo: NAI 1-0-4.0

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Octubre de 2011

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a:

Objeto del documento:

En este documento se especifica la mensajeria normalizada
de integracion de Telemando de Detectores (TD). Esta men-
sajeria posibilitarad el intercambio de informacién entre los
diferentes telemandos y sistemas integrados en un Centro
de Regulacién y Control (CRC), a través de la plataforma de
integracion del sistema DAVINCI.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

SISTEMA DAVINCI. Mensajeria InterCRC-CTC

Cadigo: NAI 1-0-5.0

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Octubre de 2011

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a:

Objeto del documento:

En este documento se especifica la mensajeria normalizada
de integracion que intercambian dos Telemando de Sefaliza-
cion (CTC) ubicados en Centros de Regulacion y Control
(CRC) diferentes, con el mismo ambito de control o diferen-
te. Ambos CTC's deben estar integrados en sus respectivos
CRC's a través de la plataforma de integracion del sistema
DAVINCI. Este documento forma parte de la documentacién
definida por Adif para la normalizacion de la mensajeria Inter
-CRC.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

SISTEMA DAVINCI. Parametros y Constantes Comu-
nes de Mensajeria de Integracion

Cadigo: NAI 2-0-1.0

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Octubre de 2011

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a:

Objeto del documento:

En este documento se especifican las reglas que deberd
cumplir la mensajeria normalizada de DAVINCI en cuanto a:

- Mapa de subjects de publicacién/suscripcion en el MOM.

- Dominios de valores de las diferentes constantes generales
de identificacion.

- Cabecera de la mensajeria normalizada de integracion.
Estas modificaciones solo tendrian validez en el marco de

aplicaciéon del DAVINCI 2.0, y no en versiones anteriores o
actuales de la plataforma.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

SISTEMA DAVINCI. Funcionalidades Comunes de
Integracion

Cadigo: NAI 2-0-2.0

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Octubre de 2011

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a:

Objeto del documento:

Se definen en este documento los protocolos y modelos de
datos normalizados que la plataforma DAVINCI suministra
para realizar tareas comunes a todos los sistemas que se
integran.

Estas modificaciones solo tendrian validez en el marco de
aplicacién del DAVINCI 2.0, y no en versiones anteriores o
actuales de la plataforma.
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El objeto de la norma es regular el montaje y mantenimiento

Objeto del documento:
de las transmisiones bifilares.
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El objeto de la norma es regular la forma de realizar los em-

palmes en transmisiones bifilares.

Objeto del documento:
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Mantenimiento de compensadores, arquetas cambio
direccién y piquetes de desvio en curva

Cédigo: NAS 115 (IT 15)

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Septiembre de 1985

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de la presente Norma es establecer los criterios
para el montaje y la conservaciéon de compensadores, arque-
tas cambio direccién y piquetes de desvio en curva en las
Instalaciones de Seguridad y en su para de Enclavamientos
Mecanicos.
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El objeto de la norma es el mantenimiento de los acciona-

mientos de aguja mecanicos e hidraulicos.

Objeto del documento:
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El objeto de la norma es el mantenimiento de los cerrojos de

comprobacién de acoplamiento de aguja.

Objeto del documento:
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El objeto de la norma es regular el montaje de los elementos
del cerrojo de ufa en Travesias de union doble de 45 6 54

Objeto del documento:
kg.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
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Titulo:

Instruccion técnica para el montaje de transmision rigida
en desvios tipo B con dos cerrojos de una

Cédigo: NAS 129 (IT 29)

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Octubre de 1990

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de la presente Norma es definir las caracteristicas
del montaje de transmision rigida en desvios tipo B con dos
cerrojos de uiia, que permiten mantener la velocidad al paso
por los mismos, asi como el aumentarla cuando la circulacion
toma el desvio para via desviada.
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Titulo:

Instruccion técnica sobre regulacion y comprobacion de
elementos de Instalaciones de Seguridad en desvios tipo C
y V con accionamientos multiples

Cédigo: NAS 141 (ITS 41)

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Febrero de 1998

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de esta Norma es proporcionar criterios y reco-
mendaciones mas que prescripciones que permitan estable-
cer unos métodos de montaje y conservacion que satisfagan
plenamente la calidad que demandan los clientes de las li-
neas de Alta Velocidad.

Su finalidad es definir la fabricacién, montaje, regulacién y
comprobacion de toda la instalacién de seguridad concer-
niente a los desvios para lineas a velocidades de 200-220
km/h, montados sobre traviesas de hormigén, cerrojos de
una en traviesas caja y accionamientos individuales.
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Titulo:

Instruccidn técnica para la regulacion y comprobacion
de los elementos de Instalaciones de Seguridad en
desvios tipo P

Cédigo: NAS 146 (ITS 46)

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Septiembre de 2001

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de esta Norma es definir la fabricacién, montaje,
regulaciéon y comprobacién de toda la instalaciéon de seguri-
dad concerniente a los desvios montados sobre traviesas de
hormigdn, cerrojos de ufia en traviesas cajén y accionamien-
tos individuales.
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Titulo:

Instruccidn técnica para el montaje de elementos de
Instalaciones de Seguridad en travesias de unién doble
tipo B1

Cédigo: NAS 148 (ITS 48)

Edicion: 12 Edicién

Fecha de ediciéon: Marzo de 2000

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de esta Norma es el proporcionar criterios y reco-
mendaciones que permitan establecer métodos de montaje
y conservacion de los elementos de instalaciones de seguri-
dad que se instalan en las travesias de unién doble tipo B1
para que satisfagan plenamente las prestaciones requeridas.
Los elementos que se trataran en la presente Norma son:

- Cerrojo de uia.

- Aislamiento.

- Bastidor y timonerias.
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todos los modos de funcionamiento del Sistema segln se describen

de balizas ASFA Digital en las lineas de la RFIG. Son vaélidas para
en este documento.

El objetivo de esta norma es especificar las reglas para la ubicacién

Objeto del documento
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Titulo:

Empalmes y terminales de tornillos autofusibles para
cables de energia.

Cadigo: NAS 690

Edicion: 12 Edicion

Fecha de ediciéon: Enero de 2016

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a:

Objeto del documento:

El presente documento tiene por objeto definir las caracte-
risticas técnicas y el procedimiento de ejecucién de los em-
palmes y terminales de tronillos autofusibles para los cables
de energia en baja tension (hasta 1000 V) y alta tension
(hasta 3/3,6 kV), de conductores semirrigidos clase 2 y flexi-
bles clase 5.

En el desarrollo del presente documento se aludira principal-
mente a conductores flexibles de clase 5, pero su contenido
es extensible y de aplicacion a conductores semirrigidos de
clase 2.
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CONTROL, MANDO Y SENALIZACION
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Diseno de Instalaciones de control, mando y sefalizacién.

NAS 811

NORMA ADIF SENALIZACION

INSTALACIONES DE

CONTROL, MANDO Y Edicién: 22 Edicién

SENALIZACION

Sl Fecha de edicién: Enero de 2024
Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién
Deroga a: NAS 811. 17 Ed.

Objeto del documento:

El objeto de este documento es normalizar los requisitos, en
forma de criterios o principios ya establecidos, para el diseiio de
las instalaciones de control, mando y sefalizacion en tierra.

Estos requisitos permiten, tomando como dato de entrada la
configuracion de vias, aparatos de via y demas elementos de la
infraestructura y energia, determinar la configuracion de los
elementos necesarios de CMS en via y su emplazamiento.

Los requisitos descritos en este documento seran complemen-
tados por condiciones o restricciones de aplicacion de los pro-
ductos (especificaciones técnicas, manuales, etc.)
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CONTROL, MANDO Y SENALIZACION
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Titulo:

D odif
Enclavamientos electrénicos. Funcionalidad para tercer
carril

Codigo: NAS 812

NAS 812

NORMA ADIF SENALIZACION

ENCLAVAMIENTOS Edicion: 1° Edicién
ELECTRONICOS.

FUNCIONALIDAD PARA

TERCER CARRIL Fecha de edicion: Enero de 2017
. Especialidad: Control, Mando y Sefalizacion
Deroga a:

Objeto del documento:

Es objeto de este documento normalizar la funcionalidad relativa a
las instalaciones con tercer carril requerida para la explotacion de
estas lineas.

Esta norma recoge las caracteristicas que obligan a un tratamiento
especifico o diferente del caso general definido en la norma de
enclavamientos, ya que existe la posibilidad de circulacion de tre-
nes de diferente ancho por las mismas vias.

Esta norma es complementaria a las normas de enclavamiento y
videograficos en vigor que apliquen al proyecto particular.

Derogados los apartados 8.4; 8.6; 8.7; 8.8.1; 8.8.2 y 8.8.3 de esta
norma por la NAS 816. “Sistemas videograficos para enclavamien-
tos y telemandos”. 1? Edicion. Enero 2024.
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Titulo:

Enclavamientos electrénicos. Proximidades y diferime-
tros de disolucion de rutas.

Cadigo: NAS 813

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicién: Junio de 2017

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto del presente documento es normalizar los criterios
para establecer los valores de los diferimetros de disolucion
artificial y de emergencia de rutas, asi como para determinar
las zonas de proximidad en los enclavamientos electrénicos.
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Titulo:

Enclavamientos electrénicos. Secuencias de aspectos

de senales.
Cadigo: NAS 814
Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Enero de 2020

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de este documento es normalizar los requisitos, en
forma de criterios o principios ya establecidos, para definir
las secuencias de aspectos de las sefales fijas fundamentales
(con excepcion de las sefales de Pasos a Nivel) e indicadoras
de entrada, salida, direccién y posicidon de aguja, recogidas
en el Reglamento de Circulacién Ferroviaria (RCF) y que de-
ben ser establecidas por los enclavamientos.

No se describen en este documento otras condiciones para
la apertura de senales y repercusion de aspectos del tipo
comprobacion de agujas y aparatos de via, pasos a nivel, cir-
cuitos de via necesariamente libres, incompatibilidades, es-
capes de material, cierre de sefales de bloqueo.
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Sistemas videograficos para enclavamientos y telemandos.

NAS 816

NORMA ADIF SENALIZACION Cédigo: NAS 816
S|STEMAS’

VIDEOGRAFICOS PARA Edicién: 1° Edicion
ENCLAVAMIENTOS Y

TELEMANDOS

Fecha de edicion: Enero de 2024

12 EDICION: ENERO 2024

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Derogaa: Parcialmente ala NAS 812. 1% Ed. Apartados
8.4;8.6;8.7;8.8.1; 8.8.2 y 8.8.3.
Quedan sin efecto:
- SV-01.
- MOE documento funcional.

Objeto del documento:

El objeto de este documento es normalizar los requisitos, en
forma de criterios o principios ya establecidos, para el mando y
representacion mediante sistemas videograficos de las instala-
ciones de control, mando y senalizacion presentes en la Red
Ferroviaria de Interés General (RFIG) gestionados por Adif y
Adif Alta Velocidad (Adif AV). Estos sistemas pueden ser:

. Video Wall: Paneles videograficos generales de CTC,
CRC vy otros puestos de control de trafico.

. Monitores y dispositivos para la operaciéon a distancia:
CTC, PRO, CRC.
. Monitores y dispositivos para el mando de los enclava-

mientos de forma local: PLO, concentrador de PLO, PLO
remoto.
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Titulo:

Enclavamientos electrénicos. Blogqueos automaticos,
de liberacién automatica y de control automatico

Cadigo: NAS 818

Edicion: 12 Edicion

Fecha de ediciéon: Enero de 2021

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a: NAS 806 (03.432.806);
NAS 205 (NRS 05)

Objeto del documento:

El objeto de este documento es normalizar, en forma de cri-
terios o principios ya establecidos, de los sistemas de blo-
queo gestionados por los enclavamientos electrénicos.
En el RCF se define bloqueo como sistema o proceso cuyo
objetivo es garantizar que los trenes que circulen por la mis-
ma via y en el mismo sentido, lo hagan separados a una dis-
tancia que impida su alcance, y que cuando un tren circule
por una via, no circule otro en sentido contrario por la mis-
ma via.

Los tipo de bloqueos objeto de esta norma son:

- Blogqueo automatico de via Unica (BAU), via doble (BAD) y
via doble banalizada (BAB).

- Bloqueo de liberacién automatica de via Gnica (BLAU), via
doble (BLAD) y via doble banalizada (BLAB).

- Blogueo de control automatico (BCA) y de sefalizacion
lateral (BSL).

El bloqueo de sefalizacion lateral (BSL) es de aplicacion en
lineas de alta velocidad con BCA cuando el sistema de pro-
teccién automatica de trenes (ATP) vinculado al BCA no fun-
cione con normalidad, o tenga que circular un tren no equi-
pado o con el equipo embarcado del ATP averiado. A efec-
tos de funcionalidad de los enclavamientos en la gestion del
hHlogquesa)elBSLnc-maodifica la funcionalidad del BCA.
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Titulo:

Enclavamientos electrénicos. Arquitectura fisica

Cadigo: NAS 819

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Febrero de 2022

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto del presente documento es normalizar los criterios
para establecer la definicion de la arquitectura fisica en los
enclavamientos electrénicos.

Las instalaciones de sefalizacion deberan cumplir la funcio-
nalidad, disefio, implementacién, instalacion, verificacion,
validacion, integracion y puesta en servicio recogidos en la
normativa técnica, procesos y procedimientos establecidos
por Adif y Adif AV vigentes.
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Titulo:

Protocolo estandar de Adif para las comunicaciones
entre CTC y enclavamiento SCI-CC-A. Versién 1.0

Cadigo: NAS 830

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Julio de 2021

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de este documento es definir el Protocolo Estandar
de Adif para las comunicaciones de mando y control entre
CTC y enclavamiento "SCI-CC-A" basado en TCP/IP.

Mediante este protocolo se pretende normalizar en toda la
red el formato de comunicacién entre CTC y enclavamiento,
independientemente de la tecnologia de ambos, eliminado
equipamientos intermedios con funcién de adaptadores de
protocolos.
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Titulo:

Catalogo de indicaciones para las comunicaciones entre
CTC vy enclavamiento de Adif mediante uso de protocolos
TCP/IP. Versién 1.0

Cadigo: NAS 831

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Julio de 2021

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de este documento es definir la versién 1.0 del Ca-
talogo Estandar de las indicaciones que se transmiten entre
CTC y enclavamientos de Adif y Adif Alta Velocidad.

El protocolo de comunicacién entre un CTC y un enclava-
miento deberd asegurar que ambos estan utilizando la mis-
ma version del Catalogo Estandar, o en su defecto, versiones
compatibles del mismo.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Requisitos funcionales y Reglas de Ingenieria ERTMS
Nivel 1 y Nivel 2. Parte 1: Introduccién

Cadigo: NAS 840 _Parte 1

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicién: Junio de 2017

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a:

Objeto del documento:

Esta Norma tiene por objeto establecer los requisitos funcio-
nales y reglas de ingenieria exigidos por Adif para la instala-
cion del sistema ERTMS en sus lineas.

Esta Norma no sustituye en ningln caso las especificaciones
europeas en vigor. El conjunto de especificaciones sobre las
que se basan los requisitos de esta norma es el denominado
"Set of specifications #1 /(ETCS baseline 2 and GSM-R base
line 0)".

Este documento consta de 4 partes.
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desarrollo de la ingenieria ERTMS, exigidas por Adif para

Esta parte de la norma establece las reglas generales para el
Nivel 1 (N1) y Nivel 2 (N2) y par las transiciones de nivel.

Objeto del documento:
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Requisitos funcionales y Reglas de Ingenieria ERTMS
Nivel 1 y Nivel 2. Parte 3: Gestién de claves.

Cadigo: NAS 840 _Parte 3

Edicion: 22 Edicién

Fecha de ediciéon: Enero de 2021

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a: NAS 840_Parte 3. 1° Ed.

Objeto del documento:

La parte 3 de esta norma tiene por objeto establecer los re-
quisitos relacionados con la gestiéon de claves en ERTMS
Nivel 2. Para ello se detallard la estructura del Dominio de
Gestion de Claves de Adif, asi como su relacién con Domi-
nios ajenos.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Titulo:

Requisitos funcionales y Reglas de Ingenieria ERTMS
Nivel 1 y Nivel 2. Parte 4: Puesto central ERTMS
(PCE).

Cadigo: NAS 840_Parte 4

Edicion: 12 Edicién

Fecha de edicién: Junio de 2017

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a:

Objeto del documento:

La parte 4 de esta norma tiene por objeto normalizar los re-
quisitos funcionales del Puesto Central ERTMS (PCE).
Nota: Debe entenderse que las menciones al sistema ERTMS
se refieren concretamente al sistema ETCS ya que no inclu-
ye la gestion del sistema GSM_R.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.
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mentos que intervienen en el sistema de gestion de claves

Esta norma tiene por objeto definir los requisitos de los ele-
ERTMS Nivel 2.

Objeto del documento:
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CONTROL, MANDO Y SENALIZACION

D adif ) adif

h qulsﬂf h adif Titulo:

Simbologia utilizada en esquemas de senalizaciéon y
programas de explotacion de Adif.

NAS 908

NORMA ADIF SENALIZACION

, Cédigo: NAS 908
SIMBOLOGIA ocee
UTILIZADA EN
ESQUEMAS DE Edicion: 12 Edicién
SENALIZACION Y
PROGRAMAS DE .
EXPLOTACION DE ADIF Fecha de edicion: Enero de 2024
o am Especialidad: Control, Mando y Sefalizacion
Deroga a: -

Objeto del documento:

El presente documento tiene por objeto normalizar la simbologia
empleada en la elaboracion de los Esquemas de Senalizaciéon y
Programas Técnicos, incluidos los Programas de Explotacién y es
de aplicacién a las nuevas instalaciones de la Red Ferroviaria de
Interés General (RFIG) gestionadas por Adif y Adif Alta Velocidad.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Norma funcional y técnica para sistemas de control de
trafico centralizado (C.T.C.)

Cédigo: NRS 01 (NAS 201)

Edicion: 12 Edicion

Fecha de ediciéon: Octubre de 1999

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto del presente documentos es definir las prestaciones y
estructuras de los nuevos Puestos de Mando (P.M), asi como las
funcionalidades que requeriran los nuevos sistemas de Control
de Trafico Centralizado (C.T.C.) que constituyen los ntcleos de
los mismos.

El documento pretende alcanzar los siguientes objetivos:

- Aclarar, definir y concretar la funcionalidad del Puesto de
Mando desde el punto de vista de explotacion.

- Especificar a nivel basico los sistemas necesarios para satisfa-
cer las demandas y necesidades planteadas.

- Definir el equipamiento de los sistemas para facilitar su inter-
conexion.

Control, Mando y Senalizacién
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Regula las funcionalidades del interface de usuario para ope-
radores y supervisores de control de trafico centralizado.

Objeto del documento:
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CONTROL, MANDO Y SENALIZACION

adifF hodiF

ALTA VELOCIDAD

MANTENIMIENTO -

gE'!‘f\éF;RAESTRUCTURA v e TI’tqu:

S e Normas sobre los sistemas de tendido subterraneo de
cables

¢ Codigo: NRS 03.432.310 (NAS 310)
Edicion: 12 Edicion+M1

Ny

Fecha de edicion: Octubre de 1994
[ weswemw
NORMA SOBRE LOS SISTEMAS DE TENDIDO
e G J Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién
q
Deroga a:

Objeto del documento:

Esta Norma tiene por objeto definir las caracteristicas cons-
tructivas y condiciones de utilizacion de los diversos siste-
mas de tendido de cable en el exterior de los edificios. Cuan-
do asi se indique y sea de aplicacion, esta norma se citara en
las especificaciones, contratos y demas documentos siguien-
do los métodos aqui establecidos.

Derogados los apartados 8.1.2.1 y 8.2.2.1 de esta norma por
la ET 03.305.001.4. “Canaletas prefabricadas de hormigén
para cables” 1 Edicion+M1+M2: Enero 2024.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Norma sobre sefal indicadora de la de salida con doble

aspecto
Cédigo: NRS 08 (NAS 208)
Edicion: 12 Edicién

Fecha de edicion: Diciembre de 2004

Especialidad: Control, Mando y Sefalizacién

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de la presente Norma es el de definir y desarrollar
funcional y técnicamente la ampliacion de los aspectos y
6rdenes asociadas de la sefal indicadora de salida, que se
regula en el Articulo 225 del Reglamento General de Circula-
cién, para obtener mayores prestaciones funcionales y de
seguridad de la misma.
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de cables de senalizacién instalados.

Esta Norma tiene por objeto establecer el conjunto de medidas
cepcién

eléctricas, asi como las condiciones de las mismas y los valores de
los pardmetros medidos, que Adif exigird al Contratista para la re-

Objeto del documento:
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Objeto del documento:

La presente Especificacién Técnica tiene por objeto definir
las condiciones técnicas que deberan satisfacer los armarios
de alimentacién eléctrica para Pasos a Nivel en las Instala-

ciones de Seguridad de Adif.

Titulo:

Armarios de alimentacion eléctrica para Pasos a Nivel

Cadigo: ET 03.365.513.5

Edicion: 22 Edicion +Erratum

Fecha de ediciéon: Enero de 2019

Especialidad: Pasos a Nivel

Deroga a: ET 03.365.513.5. 2° Ed.
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Titulo:

nivel

Cadigo:

Edicion:

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de la presente Especificacion Técnica es definir las
caracteristicas técnicas, funcionales y de suministro que deben
satisfacer las sefales luminosas y acusticas a la carretera y a los
peatones en las instalaciones de proteccién de pasos a nivel
activos de la RFIG gestionadas por Adif y Adif AV.

Senales dpticas y acusticas a la carretera para pasos a

ET 03.365.521.8

3? Edicion

Fecha de edicion: Febrero de 2022

Pasos a Nivel

ET 03.365.521.8. 2° Ed.
ET 03.365.520.0. 2° Ed.
ET 03.365.531.7. 1° Ed.
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Titulo:

Senales especiales al ferrocarril para Pasos a Nivel tipo
LED

Cadigo: ET 03.365.522.6

Edicion: 22 Edicién

Fecha de edicién: Julio de 2018

Especialidad: Pasos a Nivel

Deroga a: ET 03.365.522.6. 1° Ed.

Objeto del documento:

El objeto de la presente Especificacion Técnica es definir las
caracteristicas funcionales, técnicas y de seguridad que de-
beran reunir las sefiales especiales al ferrocarril para pasos a
nivel tipo LED que se vayan a instalar en la red de Adif, y
que constituyen las prescripciones técnicas necesarias para
su homologacién técnica o acreditacién.
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Titulo:

Q Renee Destelladores para Instalaciones de Seguridad en Pasos a
MANTENIMIENTO DE N |Ve|
INFRAESTRUCTURA

Cédigo: ET 03.365.523.4

ESPECIFICACION TECNICA EdiCién' 22 Edicién

PARA LA HOMOLOGACION Y EL SUMINISTRO
DE DESTELLADORES PARA INSTALACIONES
DE SEGURIDAD EN PASOS A NIVEL

Fecha de edicion: Febrero de 1995

03365523 4

2* EDICION

o35 Especialidad: Pasos a Nivel

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacién Técnica tiene por objeto definir
las condiciones de homologacién y de suministro que deben
satisfacer los destelladores empleados en las instalaciones
de seguridad para la proteccion de Pasos a Nivel.
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© RENFE

MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA

DIRECCION TECNICA

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

ESPECIFICACION TECNICA

PARA LA HOMOLOGACION Y EL SUMINISTRO
DE CONVERTIDORES PARA INSTALACIONES
DE SEGURIDAD EN PASOS A NIVEL

 03.365.5259

1* EDICION

Febrero 95

Objeto del documento:

La presente Especificacién Técnica tiene por objeto definir
las condiciones de homologacién y de suministro que deben
de satisfacer los convertidores empleados en las Instalacio-
nes de Seguridad para la proteccién de Pasos a Nivel.

Titulo:

Convertidores para Instalaciones de Seguridad en Pasos a
Nivel

Cadigo: ET 03.365.525.9

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Febrero de 1995

Especialidad: Pasos a Nivel

Deroga a:
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‘ Titulo:

‘ O renre Temporizadores electrénicos para Instalaciones de
w AN TENMIENTO E Seguridad en Pasos a Nivel
‘ INFRAESTRUCTURA
DIRECCION TECNICA
Cédigo: ET 03.365.526.7
|
ESPECIFICACION TECNICA o o a f At A
‘ Edicion: 1° Edicion
|
PARA LA HOMOLOGACION Y EL SUMINISTRO
| e szcrouces
‘ EN PASOS A NIVEL Fecha de edicion: Febrero de 1995
|
| g Especialidad:  Pasos a Nivel
|
— Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacién Técnica tiene por objeto definir
las condiciones de homologacién y de suministro que deben
de satisfacer los temporizadores electrénicos, de 180 segun-
dos y de 420 segundos, empleados en las Instalaciones de
Seguridad para la proteccién de Pasos a Nivel.
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‘ S RENFE

MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA

DIRECCION TECNICA

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

ESPECIFICACION TECNICA

PARA LA HOMOLOGACION Y EL SUMINISTRO
[ DE CIRCUITOS DE VIA CORTOS

PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD

| EN PASOS A NIVEL

03.365.927.5

| 1* EDICION

FEBRERO 95

Objeto del documento:

La presente Especificacién Técnica tiene por objeto definir
las condiciones de homologacién y de suministro que deben
de satisfacer los circuitos de via cortos empleados en las
Instalaciones de Seguridad para la proteccién de Pasos a

Nivel.

Titulo:

Circuitos de via cortos para Instalaciones de Seguridad
en Pasos a Nivel

Cadigo: ET 03.365.527.5

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Febrero de 1995

Especialidad: Pasos a Nivel

Deroga a:



http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/6A40F3F726D063AFC1258170002C401C?OpenDocument&tDoc=F

Titulo:

Armarios de mando local para instalaciones de seguridad
para pasos a nivel.

Cadigo: ET 03.365.528.3

Edicion: 22 Edicién

Fecha de edicién: Junio de 2017

Especialidad: Pasos a Nivel

Deroga a: ET 03.365.528.3. 1° Ed.

Objeto del documento:

La presente Especificacién Técnica tiene por objeto definir
las caracteristicas que debe reunir el equipo del armario de
mando local tanto para la homologaciéon técnica o acredita-
cién, como para la recepcién de los equipos y su posterior
montaje en las instalaciones de seguridad para la proteccion
de Pasos a Nivel de la RFIG.
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Titulo:

Accionamiento eléctrico de barrera para pasos a nivel

Cadigo: ET 03.365.529.1

Edicion: 22 Edicion +Erratum

Fecha de ediciéon: Enero de 2019

Especialidad: Pasos a Nivel

Deroga a: ET 03.365.529.1. 1° Ed.

Objeto del documento:

El objeto de la presente Especificacion Técnica es definir las
caracteristicas técnicas, funcionales y de seguridad que de-
ben cumplir los sistemas electro-mecanicos, que gobiernan
los movimientos de apertura y cierre de las barreras para
proteger las circulaciones en los pasos a nivel.



http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/B0D2C2A168A9CAACC125838C004B57CA?OpenDocument&tDoc=F

Titulo:

Modulo de mando electrénico para Pasos a Nivel.

Cadigo: ET 03.365.540.8

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Enero de 2000

Especialidad: Pasos a Nivel

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de la presente Especificacion es definir las caracte-
risticas técnicas, funcionales y de suministro que debe satis-
facer el Médulo de Mando Electrénico para aplicacién en las
Instalaciones de Seguridad de Pasos a Nivel de Adif con tipo
de proteccién "B"y "C".
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Titulo:

Sistema detector de obstaculos para Pasos a Nivel

Cadigo: ET 03.365.541.6

Edicion: 22 Edicidn

Fecha de edicién: Julio de 2011

Especialidad: Pasos a Nivel

Deroga a: ET 03.365.541.6. 1° Ed.

Objeto del documento:

El objeto de la presente Especificacion es definir las caracte-
risticas técnicas, funcionales y de instalacion del Sistema
Detector de obstaculos para Pasos a Nivel.
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Titulo:

Sistema detector de obstaculos para Pasos a Nivel con
camaras de vision artificial

Cadigo: ET 03.365.542.4

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Julio de 2020

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificaciéon Técnica tiene por objeto definir las ca-
racteristicas técnicas y condiciones funcionales que se deben cum-
plir para el suministro validacién del "Sistema Detector de Obs-
taculos por Camaras de Vision Artificial" (DOCAVA).

Las instalaciones de proteccién de pasos a nivel, garantizan la segu-
ridad del transito viario y ferroviario, de conformidad con lo esta-
blecido en la Orden Ministerial de fecha 2 de Agosto de 2001, pu-
diendo éstas complementarse con otros sistemas, que informen a
la instalacion de proteccién, de la ocupaciéon o no de obstaculos
(vehiculos u otros objetos de dimensiones determinadas) en la ca-
rretera en la zona de interseccién con el paso a nivel.

De este modo, el sistema para la deteccion de obstaculos pretende
evitar las consecuencias de una ocupacion indebida de la via en la
zona del paso a a nivel por un vehiculo de carretera u otro obstacu-
lo, en el momento de producirse un aviso de una circulacién ferro-
viaria, que es el desencadenante de cierre y proteccién de la insta-
laciéon del paso a nivel.

Pasos a Nivel
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Titulo:

Senalizacién luminosa en plumas de barreras de Pasos

a Nivel
Cadigo: ET 03.365.543.2
Edicion: 12 Edicion

Fecha de ediciéon: Noviembre de 2004

Especialidad: Pasos a Nivel

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de la presente Especificacion técnica es definir el
suministro e instalacién de sefalizacion luminosa en plumas
de barreras de Pasos a Nivel de Adif.
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Titulo:

Adaptadores de nivel de tensién con el médulo de
mando de Pasos a Nivel

Cadigo: ET 03.365.545.7

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Diciembre de 2004

Especialidad: Pasos a Nivel

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de la presente Especificacion es definir las caracte-
risticas técnicas, funcionales y de suministro que deben sa-
tisfacer los médulos adaptadores interfaces de entradas y
entradas/salidas con el Mdédulo de Mando Electrénico de
pasos a nivel en las Instalaciones de Proteccion de Pasos a
Nivel tipo Adif.
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Titulo:

Registradores de eventos para pasos a nivel.

Cadigo: ET 03.365.551.5

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Enero de 2020

Especialidad: Pasos a Nivel

Deroga a: ET 03.365.550.7

Objeto del documento:

La presente especificacion tiene por objeto definir las carac-
teristicas técnicas y condiciones funcionales que se deben
cumplir para el suministro y validaciéon de los registradores
de eventos para pasos a nivel, asi como, disponer de las ma-
ximas condiciones de seguridad y fiabilidad en la supervisién
del funcionamiento de las instalaciones de proteccion de
pasos a nivel.
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Titulo:

Sistemas de detectores de tren por pedales electréni-
cos para Instalaciones de Seguridad en Pasos a Nivel

Cadigo: ET 03.365.555.6

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Abril de 1999

Especialidad: Pasos a Nivel

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacién Técnica tiene por objeto definir
las condiciones de homologacion/certificacion y de suminis-
tro que deben de satisfacer los sistemas detectores de pre-
sencia de tren por pedales electrénicos utilizados en Instala-
ciones de Seguridad.
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Titulo:

Pavimentos de caucho para superficie de rodadura de
pasos a nivel

Cadigo: ET 03.365.556.4

Edicion: 12 Edicion+M1

Fecha de ediciéon: Enero de 2019

Especialidad: Pasos a Nivel

Deroga a: Sustituye a su 12 edicion
de Enero de 2017

Objeto del documento:

El objeto de esta Especificacion Técnica es definir las carac-
teristicas técnicas asi como las condiciones tanto para la ho-
mologaciéon técnica o acreditacién, como para la recepcion
de los conjuntos de paneles modulares que componen la
superficie de rodadura de caucho empleados en los pasos a
nivel de la RFIG.

El uso de estos conjuntos de paneles modulares de caucho
con respecto a otras soluciones técnicas posibles para las
superficies de rodadura de los pasos a nivel, se regula en la
NAPN 6-0-1.0 "Superficie de rodadura entre carriles de via".
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Titulo:

Sistema de proteccion de paso a nivel tipo Adif

Cédigo: ET 03.365.560.6

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Julio de 2022

Especialidad: Pasos a Nivel

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacién Técnica tiene por objeto definir las caracteristi-
cas generales, técnicas y funcionales que deben cumplir los sistemas de
proteccion de pasos a nivel tipo Adif para los pasos a nivel activos de la
RFIG gestionados por Adif y Adif Alta Velocidad, con clases de proteccion
A2, A3y A4.

Estas clases de proteccion se describen en el Real Decreto 929/2020, de
27 de octubre, sobre seguridad operacional e interoperabilidad ferroviaria.
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Titulo:

Equivalencia de clases de proteccion de pasos a nivel

Cadigo: NAPN 6-0-0.0

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicién: Julio de 2021

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto del presente documentos es definir la equivalencia
de las clases de proteccién de pasos a nivel entre el Real
Decreto y ETC vigentes y la Orden Ministerial derogada.
Real Decreto y ETC vigentes:

- Real Decreto 929/2020, de 27 de octubre, sobre seguridad
operacional e interoperabilidad ferroviarias.

- Resolucién 12/2020, de la Agencia Estatal de Seguridad
Ferroviaria, por la que se aprueba la Especificacion Técnica
de Circulacién. Sistemas de Proteccién en Pasos a Nivel
(ETC PN).

Orden Ministerial derogada:

- Orden Ministerial de 2 de agosto de 2001 por la que se
desarrolla el articulo 235 del Reglamento de la Ley de Orde-
nacion de los Transportes Terrestres, en materia de supre-
sién y proteccion de pasos a nivel.

Pasos a Nivel
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Titulo:

Pasos a nivel. Superficie de rodadura entre carriles de
via

Cadigo: NAPN 6-0-1.0

Edicion: 3? Edicion + M1 + Erratum

Fecha de edicion: Julio de 2020

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

Es objeto de la presente Norma describir los diferentes tipos
de superficies de rodadura que se realizan entre los carriles
de las vias de un paso a nivel, asi como sus pautas de disefio
Yy uso.

Esta norma se refiere tanto a pasos a nivel para vehiculos
como a los exclusivos de peatones, atendiendo como paso a
nivel la definicién incluida en el articulo 8 de la Ley 38/2015,
de 29 de septiembre del Sector Ferroviario.

No son objeto de esta norma los pasos entre andenes.

Pasos a Nivel

NAPN 6-0-1.0. 37 Ed. + M1
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Titulo:

Sistemas para reduccion de tiempos de cierre en pro-
tecciones de pasos a nivel enclavados (S.B.E.)

Cadigo: NS 03.432.325.3 (NAS 325)

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicién: Enero de 2003

Especialidad: Pasos a Nivel

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de la presente Norma es definir el alcance, asi co-
mo, las condiciones funcionales y técnicas que debera reunir
el suministro de equipamiento y las obras necesarias para la
instalacién de sistemas destinados a reducir los tiempos de
cierre en pasos a nivel de proteccién clases "C" y "F", encla-
vados con las sefiales fundamentales de circulaciéon de las
estaciones.

El desarrollo de la Norma comprende a todas las instalacio-
nes de S.B.E. por ser la aplicacion idéntica para la proteccion
clases "C"y "F".
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La presente Especificacion rige el suministro de aisladores

de vidrio para lineas de comunicacion.

Objeto del documento:
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Detectores de caja de grasa caliente y de rueda caliente.

Cédigo: ET 03.366.100.0

Edicion: 17 Ediciéon + M1 + M2

Fecha de edicion: Enero de 2020

Especialidad: Telecomunicaciones

Deroga a: ET 03.366.100. 1° Ed. + M1

Objeto del documento:

La presente Especificacion tiene por objeto definir las carac-
teristicas técnicas y funcionales, asi como fijar las condicio-
nes de validacién y suministro de los equipos combinados de
Detectores de Caja de Grasa Caliente y de Rueda y Disco de
Freno Calientes para ser suministrados e instalaciones en las
instalaciones de Adif y Adif AV.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Casetas prefabricadas para equipos de telecomunicaciones

Cédigo: ET 03.366.101.8

Edicion: 12 Edicion + Modificado 1

Fecha de ediciéon: Enero de 2019

Especialidad: Telecomunicaciones

Deroga a: ET 03.366.101.8. 1° Ed.

Objeto del documento:

La presente Especificacién tiene por objeto definir las caracteristicas
técnicas y fijar las condiciones de homologacion y suministro de las
casetas prefabricadas de hormigén armado destinadas a alojar el equi-
pamiento de los diferentes sistemas de telecomunicaciones para su
instalacién en Adif.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Equipos audio grabadores para telecomunicaciones

Cédigo: ET 03.366.102.6

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicién: Julio de 2016

Especialidad: Telecomunicaciones

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacion tiene por objeto definir las caracteristicas
técnicas y funcionales, asi como fijar las condiciones de homologacién
y suministro, de los equipos audio grabadores empleados para el re-
gistro de las conversaciones relacionadas con la explotaciéon y mante-
nimiento del sistema ferroviario, asi como con la proteccion y seguri-
dad fisica de personas y bienes relacionados con el mismo, para su
instalacién en Adif.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Modelo de informacion OPC-UA para los sistemas de
deteccién de grasa caliente y rueda caliente

Cédigo: ET 03.366.103.4

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicién: Julio de 2016

Especialidad: Telecomunicaciones

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacion tiene por objeto definir el modelo
general de informacion OPC-UA que deben emplear los
equipos combinados de Detectores de Caja de Grasa Calien-
te y de Rueda y Disco de Freno Calientes para ser suminis-
trados e instalaciones en las instalaciones de Adif.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Equipos rectificadores de -24 V/40 A; -24 V/60 A;
V/60 A

Cédigo: ET 03.366.202.4

Edicion: 12 Edicion

Fecha de ediciéon: Noviembre de 1976

Especialidad: Telecomunicaciones

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto del presente documento es especificar los rectificadores a
utilizar en las instalaciones de equipos de telecomunicacién de Adif.

Quedan recogidas aqui las unidades de alimentacion de mediana ca-
pacidad de los siguientes tipos:

1. Tension de salida: 24 voltios. Capacidad: 40 amperios.
2. Tensidén de salida: 24 voltios y 48 voltios. Capacidad: 60 amperios.

En ambos casos la regulacién del sistema se realizard por procedi-
miento de nucleo saturado.

-40
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requisitos que deberan cumplir los repartidores a emplear en

La presente Especificacion describe las caracteristicas y los
las centrales locales.

Objeto del documento:
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La presente Especificacion describe las caracteristicas y los
requisitos que deberan cumplir los repartidores generales.

Objeto del documento:
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Titulo:

Armarios repartidores de fibra éptica con organizacion
de circuito individual.

Cédigo: ET 03.366.306.3

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicién: Julio de 2018

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente especificacién tiene por objeto definir las caracteristicas
dimensionales, opticas y funcionales, asi como fijar las condiciones
de acreditacion y suministro de los armarios repartidores de fibra
6ptica con organizacién de circuito individual para ser suministrados
e instalados en la red de cables de fibra 6ptica de Adif.

Estos armarios repartidores de fibra éptica son aquellos que garanti-
zan acceder y actuar sobre cualquier pareja de fibras sin dejar ex-
puestas al resto y sin causar afecciones en ninguno de los circuitos
activos, salvo sobre el que esté actuando.

Las unidades de empalme dispondran de los elementos necesarios
para poder organizar el conjunto de todas las fibras en circuitos indi-
viduales independientes (par de fibras) de tal forma que se asegure
que el circuito individual no queda afectado ni tiene peligro de corte
de servicio, cuando se realizan trabajos (fusiones, modificaciones,
etc) sobre cualquiera de las fibras no pertenecientes a ese circuito.

Telecomunicaciones
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Sistemas de telefonia selectiva centralizada por cable

Cédigo: ET 03.366.400.4

Edicion: 12 Edicion

Fecha de ediciéon: Enero de 1977

Especialidad: Telecomunicaciones

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de la presente Especificacién es fijar las partes de
que se compone un sistema de Telefonia Selectiva Centrali-
zada por cable (4 H), indicando las especificaciones particu-
lares que se deben cumplir.

Es un sistema especialmente indicado en Adif para la regula-
cion del trafico ferroviario.
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cas y condiciones que han de cumplir los Selectivos Centrali-
del trafico ferroviario.

zados a suministrar a Adif.
Es un sistema especialmente indicado en Adif para la regula-

Esta Especificacion tiene por objeto definir las caracteristi-

Objeto del documento:

cién
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condiciones que han de cumplir los circuitos a 2 H por cable

Esta Especificacion tiene por objeto definir las caracteristicas y
(escalonado, via, sefiales, PaN, BL) a suministrar a Adif.

Objeto del documento:
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deben cumplir los Pupitres de Operador para Puestos Secundarios de

El objeto de esta Especificacion es determinar las caracteristicas que
Telefonia Selectiva a suministrar a Adif.

Objeto del documento:

'S9°JIpR@EBAITRUWIOUSPS]ILLIOI 091UQJII9[d 081109 [9p S9ARI]  asiezijeal apand ©I1UI9] BAITBWIOU 81g0S B}JNSU0I Jainbjen)
"VAILYINYON 3d JLINOJ 13A YSIHdXT NOIQVZIYOLNY NIS SOY3IH3L 40d 0AvLId3 IN 0dVId0d ‘0avIINNINOD ‘0aINgI¥LSId d¥3S 3a3nd ON OLNINNI0A 3153 3n0 017 ¥0d ‘SOAVAYISIY SOHIIYIA SOT SOAOL
*SOWSIW SO| 8P UQIdeIILIIUSPI B1I94100 ] 9p 9|gesuodsal adey as ou AY 41dv/41ayY onb o] Jod ‘e1usred ap soydasap e sol1alns uglse sopiualuod soj ap ounbe anb ap pepijigisod e| 81s1x3
"eAIJRWLION 9p 911Wo) |9 Jod opeqo.de opls ey 0jusWNIOP 913


file:///C:/Users/paexu08/AppData/Local/Temp/notesD30550/www.adif.es
mailto:comitedenormativa@adif.es
http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/B66B2ABD6AF570A1C1258170002C4034?OpenDocument&tDoc=F

(]

>

‘5

O

° 4

4 o 5

O —

N — N 7 C

S 38 ~ S

“— < o L

Q O i c

g NS S o) =

+ ™ = © e

© ™ L e} e}

< S o pudd O

a N w 0 m

3 L - L [

p [ X

= c

o )

] © 5

[J) <

o o S .

8 s B $ 3 a
5 = & o s )
3 £ 5 2 5 2 e
> c 0 - o v
E < ] w '+ u (=]

tanto eléctricas como mecanicas que han de cumplir los armarios

Esta Especificacién tiene por objeto definir las caracteristicas
de equipo para Telefonia Selectiva a suministrar a Adif.

Objeto del documento:
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eléctricas como mecanicas que han de cumplir los armarios reparti-

Esta Especificacion tiene por objeto definir las caracteristicas tanto
dores de Telefonia Selectiva a suministrar a Adif.

Objeto del documento:
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Esta Especificacién tiene por objeto definir las caracteristicas
tanto eléctricas como mecanicas que han de cumplir los Puestos

de Mando de Telefonia Selectiva a suministrar a Adif.

Objeto del documento:
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Teléfonos de intemperie de via

Cédigo: ET 03.366.408.7

Edicion: 12 Edicion

Fecha de ediciéon: Enero de 1977

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

Esta Especificacién tiene por objeto definir las caracteristicas
que han de cumplir los teléfonos de intemperie de via a suminis-
trar a Adif.

Los teléfonos de intemperie tienen como finalidad facilitar al
personal de servicio de un tren la comunicacién con la estacion
correspondiente o con el puesto de mando de su banda de re-
gulacion. Estos teléfonos iran instalados en los postes de sefali-
zacion situados en la entrada de las estaciones.

Telecomunicaciones
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ET 03.366.409.5
Telecomunicaciones

17 Edicién

Cadigo
Edicion

Conectores de via seccionable
Fecha de ediciéon: Enero de 1977

Especialidad
Deroga a

Titulo

El objeto de esta Especificacién es definir las caracteristicas,
tanto eléctricas como mecanicas, asi como los ensayos que
los conectores de via a suministrar a Adif deben cumplir

Objeto del documento:
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Cadigo:

Edicion:

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

Esta Especificacion tiene por objeto definir las caracteristicas
que deben cumplir los Repetidores de FV a suministrar a Adif.

Es aplicable a los repetidores transistorizados para los circuitos
de baja frecuencia con funcionamiento a 4 H a suministrar a
Adif, para elevar el equivalente de transmisién del circuito al
que vaya asociado.

Repetidores de frecuencia vocal

ET 03.366.410.3

17 Edicién

Fecha de ediciéon: Enero de 1977

Telecomunicaciones
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pleadas en la pupinizacién de cables de cuadretes explotados en

Recoge los requisitos exigidos por Adif a las bobinas de carga em-
baja frecuencia.

Esta Especificacion tiene por objeto definir las caracteristicas de

las bobinas de carga a suministrar a Adif.

Objeto del documento:
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Transformadores de linea (bobinas traslatoras)

Cédigo: ET 03.366.412.9

Edicion: 12 Edicion

Fecha de ediciéon: Enero de 1977

Especialidad: Telecomunicaciones

Deroga a:

Objeto del documento:

Esta Especificacion tiene por objeto definir las caracteristicas que
deben cumplir los transformadores de linea a suministrar a Adif.

Es aplicable a los transformadores de linea (bobinas traslatoras) a
suministrar a Adif para su uso en los circuitos de telefonia, para
adaptar impedancias, permitir la formacion de circuitos fantomiza-
dos en los cuadretes en que sea preciso y establecer una separacién
galvanica entre la linea y el equipo asociado.
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Se aplica a los aparatos telefénicos portatiles de uso general y

que han de cumplir los teléfonos portatiles a suministrar a
especialmente adaptados para su utilizacién en ferrocarriles.

El objeto de esta Especificacién es definir las caracteristicas
Adif.

Objeto del documento:
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Esta Especificacion tiene por objeto definir las caracteristicas

que deben cumplir los descargadores a suministrar a Adif.
Se aplica a la proteccion eléctrica de las instalaciones telefénicas

y telegraficas de Adif y del personal afecto a ellas.

Objeto del documento:
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Regletas de corte y prueba, y distribucion

Cédigo: ET 03.366.416.0

Edicion: 12 Edicion

Fecha de ediciéon: Enero de 1977

Especialidad: Telecomunicaciones

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de esta Especificaciéon es definir las caracteristicas
que han de cumplir las regletas de distribucion y las regletas
de corte y prueba que han de suministrar a Adif.

Se aplica a las regletas de corte y prueba, a las regletas dis-
tribuidoras, a las clavijas de corte y prueba, clavijas de corte
y cordones.
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que han de cumplir los amplificadores de potencia, baja fre-

El objeto de esta Especificaciéon es definir las caracteristicas
cuencia, para Puesto de Mando a suministrar a Adif.

Objeto del documento:

'S9°JIpR@EBAITRUWIOUSPS]ILLIOI 091UQJII9[d 081109 [9p S9ARI]  asiezijeal apand ©I1UI9] BAITBWIOU 81g0S B}JNSU0I Jainbjen)
"VAILYINYON 3d JLINOJ 13A YSIHdXT NOIQVZIYOLNY NIS SOY3IH3L 40d 0AvLId3 IN 0dVId0d ‘0avIINNINOD ‘0aINgI¥LSId d¥3S 3a3nd ON OLNINNI0A 3153 3n0 017 ¥0d ‘SOAVAYISIY SOHIIYIA SOT SOAOL
*SOWSIW SO| 8P UQIdeIILIIUSPI B1I94100 ] 9p 9|gesuodsal adey as ou AY 41dv/41ayY onb o] Jod ‘e1usred ap soydasap e sol1alns uglse sopiualuod soj ap ounbe anb ap pepijigisod e| 81s1x3
"eAIJRWLION 9p 911Wo) |9 Jod opeqo.de opls ey 0jusWNIOP 913


file:///C:/Users/paexu08/AppData/Local/Temp/notesD30550/www.adif.es
mailto:comitedenormativa@adif.es
http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/487066F8D0B1DFB8C1258170002C4040?OpenDocument&tDoc=F

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

y de via

Cadigo:

Edicion:

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacion Técnica tiene por objeto definir
los ensayos y pruebas tanto mecanicas como eléctricas que
Adif podra aplicar a los equipos de llamada selectiva, escalo-
nado, de senales y de via.
Asimismo es objeto de esta Especificacion Técnica definir la
informacién que el proveedor ha de suministrar con el equi-
po, y sus condiciones de embalaje y garantia.

Especialidad:

Sistemas de telefonia selectiva, escalonado, de seiales

ET 03.366.423.6

17 Edicién

Fecha de ediciéon: Enero de 1977

Telecomunicaciones
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Torres y Mastiles de Telecomunicaciones

Cédigo: ET 03.366.510.0

Edicion: 12 Edicion

Fecha de ediciéon: Enero de 2021

Especialidad: Telecomunicaciones

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente especificacion tiene por objeto definir las caracteristicas y
las condiciones de validacion, suministro y recepcién de las torres y
mastiles destinados a alojar sistemas de telecomunicaciones para su
instalacién en Adif y Adif AV.

Esta especificacion se aplica a las torres y mastiles para telecomunica-
ciones de nueva instalacion.
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|éctricas que han de reunir los

cables telefénicos de acometida interior.

La presente Especificacion tiene por objeto sefialar las carac-
, mecanicas y e

Objeto del documento:

teristicas fisicas
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imicas que deben reunir los conductos de PVC,

sicas, mecanicas y qu
utilizados en la instalacion de canalizaciones subterraneas para cables

La presente Especificacion tiene por objeto definir las caracteristicas
telefénicos.

Objeto del documento:
fi

'S9°JIpR@EBAITRUWIOUSPS]ILLIOI 091UQJII9[d 081109 [9p S9ARI]  asiezijeal apand ©I1UI9] BAITBWIOU 81g0S B}JNSU0I Jainbjen)
"VAILYINYON 3d JLINOJ 13A YSIHdXT NOIQVZIYOLNY NIS SOY3IH3L 40d 0AvLId3 IN 0dVId0d ‘0avIINNINOD ‘0aINgI¥LSId d¥3S 3a3nd ON OLNINNI0A 3153 3n0 017 ¥0d ‘SOAVAYISIY SOHIIYIA SOT SOAOL
*SOWSIW SO| 8P UQIdeIILIIUSPI B1I94100 ] 9p 9|gesuodsal adey as ou AY 41dv/41ayY onb o] Jod ‘e1usred ap soydasap e sol1alns uglse sopiualuod soj ap ounbe anb ap pepijigisod e| 81s1x3
"eAIJRWLION 9p 911Wo) |9 Jod opeqo.de opls ey 0jusWNIOP 913


file:///C:/Users/paexu08/AppData/Local/Temp/notesD30550/www.adif.es
mailto:comitedenormativa@adif.es
http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/61FC15494A6369A5C1258170002C404E?OpenDocument&tDoc=F

D adif ) adif

D adif padif Titulo:

Tubos de polietileno para tendido de cables de fibra 6ptica

ET 03.366.751.0

ESPECIFICACION TECNICA Cadigo: ET 03.366.751.0

TUBOS DE POLIETILENO

PARA TENDIDO DE Edicién: 52 Edicién + M1 + M2 +M3
CABLES DE FIBRA

OPTICA

Fecha de edicion: Enero de 2024

52 EDICION: ENERO 2017+M1: ENERO 2018+M2:
ENERO 2020+M3: ENERO 2024

Especialidad: Telecomunicaciones

Deroga a: ET 03.366.751.0. 57 Ed. + M1 + M2

Objeto del documento:

La presente especificacién tiene por objeto definir las caracteristicas
técnicas y funcionales, asi como fijar las condiciones de validacién y
suministro, de los tubos de polietileno para tendido de cables de fibra
6ptica en su interior, para su instalacion en Adif y Adif AV.


file:///C:/Users/paexu08/AppData/Local/Temp/notesD30550/www.adif.es
mailto:comitedenormativa@adif.es
http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/09F056466A59C23EC1258AB00036B545?OpenDocument&tDoc=F

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Conjuntos de conexion éptica.

Cédigo: ET 03.366.752.8

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Julio de 2015

Especialidad: Telecomunicaciones

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de la presente Especificacidon es definir las caracteristicas
técnicas y funcionales minimas que deben cumplir los conjuntos de
conexién optica para la terminacién del cable de fibra éptica tipo LC/
UPC, SC/APC y SC/UPC en repartidores, asi como el formato y los
datos sobre las medidas 6pticas que el suministrador debe entregar a
Adif.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Conjuntos de conexidn éptica con conectores FC

Cédigo: ET 03.366.755.1

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicién: Julio de 1997

Especialidad: Telecomunicaciones

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacién tiene por objeto definir las caracteristicas
mecanicas, 6pticas y funcionales que deberan satisfacer los conjun-
tos de conexion 6ptica formados por conectores montados en cordo-
nes monofibras monomodo, que operaran en columnas y/o armarios
repartidores u otra distribucién de conexionado que permita el acce-
so a los extremos de los cables 6pticos a interconectar.

Los conectores objeto de esta especificacién seran los denominados
FC/PC y FC/SPC asi como los que con otras denominaciones pudie-
ran desarrollarse en el futuro y fueran compatibles con estos segun
se especifica en el presente documento.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Conjuntos de empalme para cables de fibra éptica

Cédigo: ET 03.366.756.9

Edicion: 22 Edicién

Fecha de edicion: Septiembre de 2010

Especialidad: Telecomunicaciones

Deroga a: ET 03.366.756.9. 1° Ed.

Objeto del documento:

La presente Especificacion tiene por objeto definir las carac-
teristicas mecanicas, épticas y funcionales que deberan sa-
tisfacer los conjuntos de empalmes de fibra éptica para su
uso en planta exterior en las redes de cables de fibra éptica
de Adif.

Los conjuntos de empalme se utilizaran en instalaciones y
tendran una duracion prevista superior a 20 afos.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electronico comitedenormativa@adif.es.

Objeto del documento:

Titulo:

Cables de fibra 6ptica monomodo multifibra

Cédigo: ET 03.366.780.9

Edicion: 72 Edicion + M1

Fecha de edicion: Febrero de 2022

Especialidad: Telecomunicaciones

Deroga a: ET 03.366.780. 72 Ed.

La presente especificacién tiene por objeto definir las caracteristicas, con-

diciones y detalles que han de reunir los cables de fibra 6ptica monomodo
para transmisiones tanto analégicas como digitales, asi como fijar las con-
diciones de validacion y suministro que deben cumplir dichos cables para
ser suministrados e instalados en la red de cables de fibra 6ptica de Adif y

Adif AV.
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Cadigo:

Edicion:

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de la presente Especificacion técnica tiene por objeto
definir las caracteristicas técnicas y funcionales minimas que de-
ben cumplir los equipos de transmisién de la jerarquia digital sin-
crona en los niveles STM-16 y STM-64 para satisfacer las necesi-
dades de transmisién de Adif, tanto para la explotacién ferroviaria
como para la provisién de ancho de banda a usuarios internos de
Adif.

Equipo de transmisién digital sincrono STM-16/64.

ET 03.366.950.8

17 Edicién

Fecha de edicion: Julio de 2015

Telecomunicaciones
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Titulo:

Bifurcador digital de 2 Mb/s

Cédigo: ET 03.366.951.6

Edicion: 12 Edicion

Fecha de ediciéon: Noviembre de 2014

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de la presentacion Especificacion Técnica es la definicidon
de las condiciones y caracteristicas técnicas y funcionales que debe
cumplir el equipo bifurcador digital para poder ser instalado en las
redes de transmision de Adif, como soporte para los servicios de
explotacién ferroviaria.

Telecomunicaciones
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Cadigo:

Edicion:

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de la presente especificacion técnica es definir las
caracteristicas técnicas y funcionales minimas que deben cum-
plir los equipos de transmision de la jerarquia digital sincrona
en los niveles STM-1 y STM-4 para satisfacer las necesidades
de transmision de Adif, tanto para la explotacién ferroviaria
como para la provisién de ancho de banda a usuarios internos
de Adif.

Equipo de jerarquia digital sincrona STM-1y STM-4

ET 03.366.952.4

17 Edicién

Fecha de ediciéon: Noviembre de 2014

Telecomunicaciones
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Rectificadores de 48 Vcc para telecomunicaciones.

Cédigo: ET 03.366.953.2

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Julio de 2015

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacién por objeto definir las caracteristicas
técnicas y funcionales, asi como fijar las condiciones de homolo-
gacion y suministro, de los sistemas de rectificadores modulares
de 48 Vcc vy el sistema de control y supervisién asociado a los
mismos, para su instalacion en las instalaciones de telecomuni-
caciones de Adif.

Aunque las baterias no son objeto de la presente especificacion,
si que esta incluido en el objeto de la misma el control y supervi-
sién de dichas baterias por parte del médulo de control.

Telecomunicaciones

ET 03.366.203.2



file:///C:/Users/paexu08/AppData/Local/Temp/notesD30550/www.adif.es
mailto:comitedenormativa@adif.es
http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/2AE51E45199527B2C1258170002C4186?OpenDocument&tDoc=F

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Montaje de casetas prefabricadas para equipos de
telecomunicaciones

Cadigo: NAT 105

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicién: Julio de 2016

Especialidad: Telecomunicaciones

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Norma tiene por objeto definir las operaciones que es
preciso realizar para el montaje de las casetas prefabricadas de hor-
migdén armado destinadas a alojar el equipamiento de los diferentes
sistemas de telecomunicaciones para su instalacién en Adif.
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Titulo:

Conservacion de sistemas de toma de tierra

Cadigo: NAT 206

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Agosto de 1976

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

Esta Norma tiene por objeto definir las revisiones periddicas y
conservacion que deben de realizarse para el mantenimiento en
perfectas condiciones del sistema de toma de tierra.

Tanto desde el punto de vista de seguridad como de mantenimien-
to de la calidad de servicio de los circuitos de comunicaciones, es
necesario realizar operaciones perioddicas de control del estado de
las instalaciones de tierra. Para ello las acciones a realizar son:

- Control.

- Revision periddica.

- Conservacion.

Telecomunicaciones
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Titulo:

Sistemas de puesta a tierra de las instalaciones de se-
guridad y comunicaciones

Cadigo: NAT 300

Edicion: 12 Edicion

Fecha de ediciéon: Noviembre de 1982

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Norma tiene por objeto definir las medidas a tener en
cuenta a la hora de poner a tierra las instalaciones de seguridad y
comunicaciones teniendo en cuenta la resistividad del suelo en la
region de que se trate, asi como la corriente que va a recorrer la
toma de tierra.

Estas tomas de tierra de las instalaciones tienen como funcién
asegurar la proteccién del personal de explotaciéon y mantenimien-
to, proteger las instalaciones contra las tensiones peligrosas, asi
mismo, aseguran la limitacion a los valores prescritos en la norma,
de la diafonia y de los ruidos introducidos en los circuitos de trans-
mision.

Telecomunicaciones

NRC 03.433.205
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Telecomunicaciones

NAT 307
12 Edicion

Cadigo
Edicion

Instalacién de repartidores telefénicos

Fecha de ediciéon: Noviembre de 1976

Especialidad
Deroga a

Titulo

La finalidad de la presente Norma es dar la pauta a seguir

para la instalacion de repartidores telefénicos.

Objeto del documento:
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Telecomunicaciones

NAT 309
12 Edicion

Cadigo
Edicion

Instalacién de repartidores generales
Fecha de edicion: Noviembre de 1976

Especialidad
Deroga a

Titulo

La finalidad de la presente Norma es dar la pauta a seguir

para la instalacién de repartidores generales.

Objeto del documento:
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Telecomunicaciones

Cadigo
Edicion

Instalacion de sistemas de telefonia selectiva
NAT 401
12 Edicion

Fecha de ediciéon: Enero de 1977

Especialidad
Deroga a

Titulo

manuales de instalacion de sistemas de Telefonia Selectiva

Esta Norma tiene por objeto definir las informacion que los
deben contener para su presentacion a Adif.

Objeto del documento:
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Requisitos funcionales para el sistema de telefonia de
explotacion

Cadigo: NAT 405

Edicion: 22 Edicién

Fecha de ediciéon: Enero de 2021

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto del presente documento es definir los requisitos
funcionales que habrd que cumplir el Sistema de Telefonia
de Explotacion de la Red Ferroviaria de Adif y Adif AV para
cumplir con los requisitos en cuanto a las comunicaciones de
voz reguladas por el Reglamento de Circulaciéon Ferroviaria
(RCF), en su ultima modificacion de 29 de diciembre de
2018, entre los diferentes agentes implicados.

Por tanto, el objeto de la norma es establecer las funcionali-
dades a cumplir por los sistemas de telefonia de explotaciéon
en base a la reglamentacién vigente. Para ello se ha analiza-
do el RCF, identificando los apartados en los que se requie-
ren de comunicaciones, y traduciendo dichas situaciones a
funcionalidades a proporcionar en base a los distintos siste-
mas disponibles. Las reglas de ingenieria no son objeto del
documento tal y como su titulo indica.

No es objeto del presente documento fijar los criterios para
el desarrollo técnico.

Especialidad: Telecomunicaciones

NAT 405. 1° Ed.
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Titulo:

Requisitos funcionales para equipos audio-grabadores
para comunicaciones de explotacién

Cadigo: NAT 406

Edicion: 12 Edicion

Fecha de ediciéon: Enero de 2021

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto del presente documento es definir los requisitos funciona-
les que habra de cumplir los equipos audio-grabadores empleados
para el registro de las conversaciones relacionadas con la explota-
cion y mantenimientos del sistema ferroviario, para su instalacién
en Adif y Adif Alta Velocidad.

Las condiciones establecidas en este documento seran de aplica-
cién al equipamiento asociado a los equipos audio-grabadores que
llevan a cabo las grabaciones de las comunicaciones que se realizan
a través de los equipos disponibles en los Puestos de Mando, Gabi-
netes de Circulacién, Telemandos de Energia y Subestaciones de
Traccién, principalmente.

No estan incluidos en el camo de aplicacién de esta norma funcio-
nal los elementos pasivos, como repartidores o cables, asociados al
cableado de los equipos audio-grabadores.

No es objeto del presente documento fijar los criterios para el
desarrollo técnico.

Telecomunicaciones
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Cadigo:

Edicion:

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

Esta Norma tiene por objeto establecer el conjunto de medi-
das eléctricas y de transmisién, asi como las condiciones de
medida y valores de sus pardmetros que Adif exigira para la
recepciéon de obras de instalacién de cables de comunicacion
interurbanos, cualquiera que sea su instalacion (enterrados,
aéreos, canaleta, etc.).

Recepcidn de cables de larga distancia, instalados

NAT 701

17 Edicién

Fecha de edicién: Julio de 1982

Telecomunicaciones
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Conexién conductores cables. Tubitos SCL

Cadigo: NAT 707

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Marzo de 1982

Especialidad: Telecomunicaciones

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Norma tiene por objeto establecer el método de
conexion de los conductores de cables de comunicaciones
por medio de tubitos termorretractiles.

Este procedimiento puede ser aplicado al conexionado de
los conductores en los empalmes de cables de comunicacio-
nes aéreos o subterraneos.
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Telecomunicaciones

Cadigo
Edicion

Tendido de cables autosoportados - figura [ 8 ]
NAT 712
12 Edicion

Fecha de ediciéon: Noviembre de 1976

Especialidad
Deroga a

Titulo

ciones que deben observarse para el tendido e instalacion de

La presente Norma tiene por objeto establecer las instruc-
cable autosoportado, figura en 8.

Objeto del documento:
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Titulo:

Instalacion del conector de via

Cadigo: NAT 714

Edicion: 12 Edicion

Fecha de ediciéon: Noviembre de 1976

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Norma tiene por objeto establecer las instrucciones a
seguir en la instalacién de los conectores de via seccionables.

Los conectores de via, por su lugar de instalacién, tendran una
permanencia indefinida a la intemperie, estando expuestos a im-
pactos o choques eventuales. Por tanto, deberan tener una gran
resistencia mecanica y debe quedar descartada la posibilidad de
oxidacion, asi como asegurada su estanquidad.

Telecomunicaciones
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Titulo:

Instalacion de lineas aéreas de comunicaciones

Cadigo: NAT 716

Edicion: 12 Edicion

Fecha de ediciéon: Noviembre de 1976

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Especialidad:

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Norma tiene por objeto describir los métodos para la
realizacion e instalacion de lineas aéreas de hilo desnudo utilizadas
en comunicaciones.

Se puede considerar una linea como constituida por un conjunto
de conductores, soportados por una serie de apoyos y otros ele-
mentos cuya finalidad es mantener sujetos y a suficiente altura del
terreno a los mismos.

Telecomunicaciones
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Telecomunicaciones
NAT 730. 22 Ed.

NAT 730
3?2 Edicion

Cadigo
Edicion

Documentacién a entregar y medidas a realizar en insta-
lacion y actuaciones sobre cables de fibras épticas

Fecha de edicion: Enero de 2020
Especialidad

Deroga a

Titulo

las medidas a realizar en las actuaciones que se ejecuten sobre

Esta norma tiene por objeto definir la documentacién a entregar y
cables de fibra 6ptica de Adif y Adif AV.

Objeto del documento:
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Titulo:

Recomendaciones para la numeracién y colocacién de
cordones de conexion de fibra 6ptica entre repartidores
de RENFE y equipos de operadores de telecomunicacio-
nes - 2% prueba

Cadigo: NAT 734

Edicion: 22 Edicién

Fecha de ediciéon: Enero de 1999

Especialidad: Telecomunicaciones

Deroga a:

Objeto del documento:

Para la utilizacién de las fibras 6pticas de la Red de Adif por parte
de los Operadores, es necesario la colocacion de cordones de
conexion (patchcord) entre el repartidor de Adif y los equipos o
repartidores de los Operadores de Telecomunicacion.

El presente documento se redacta para fijar los criterios de rotu-
lacion de los cordones para identificarlos adecuadamente en los
repartidores, asi como ideas complementarias a las instrucciones
de instalacion del fabricante del repartidor.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.
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Telecomunicaciones

NAT 751
12 Edicion

Cadigo
Edicion

Tendido de cables de fibra dptica autosoportada en

postes de electrificacién

Fecha de edicion: Abril de 1998
Especialidad

Deroga a

Titulo

cedimientos para el tendido e instalacién de cables de fibras
Opticas autosoportados en lineas ferroviarias, sobre los pos-

El presente documento tiene por objeto establecer los pro-
tes de electrificacion.

Objeto del documento:
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Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.

Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.
Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electrénico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Comunicacién de medida embarcada de energia

Cadigo: NAT 760

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Enero de 2020

Especialidad: Telecomunicaciones

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de este documento es describir el uso de la norma
EN 50463-4: 2017 (UNE-EN 50463-4:2018 segln la version
en espafol) para la comunicacion entre un EMS (Energy
Measurement System) registrado en Adif y el DCS (Data
Collection System) de Adif.

La aplicacion de la EN 50463-4, con las acotaciones y am-
pliaciones realizadas en este documento, permite a Adif,
ademas de mejorar el sistema para la facturacién de la ener-
gia eléctrica, que es el objetivo principal de la norma, super-
visar con mayor precision la interaccién entre el sistema en-
cargado del suministro de energia eléctrica para traccion y
los trenes, con el fin de poder implementar politicas que me-
joren la eficiencia y sostenibilidad del sector ferroviario.
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Titulo:

Equipamientos de inspeccién y escaneo para seguridad.

Cadigo: ET 03.399.001.1

Edicion: 22 Edicién

Fecha de ediciéon: Enero de 2019

Especialidad: Proteccion y Seguridad

Deroga a: ET 03.399.001.1. 17 Ed.

Objeto del documento:

La presente Especificacion tiene por objeto definir las caracteristi-
cas técnicas y funcionales, asi como fijar las condiciones de homo-
logacién y suministro, de los equipos de exploracion radioscépica
y los equipos de deteccion de metales empleados para la inspec-
cion de equipajes y personas relacionadas tanto con la gestién de
los embarques de viajeros usuarios del sistema ferroviario, como
para cualquier estancia de Adif que se precise como edificios de
oficinas, puestos de mando, gestién de mercancia, etc. asi como
con la proteccion y seguridad fisica de personas y bienes relacio-
nadas, para su instalacién en Adif.
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Titulo:

Sistemas de control de accesos

Cadigo: ET 03.399.003.7

Edicion: 12 Edicion

Fecha de ediciéon: Enero de 2017

Especialidad: Proteccion y Seguridad

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Especificacion tiene por objeto definir las carac-
teristicas técnicas y funcionales, asi como fijar las condicio-
nes de acreditacion y suministro, de lo sistemas de control
de accesos, elementos periféricos y de todo el software rela-
cionado con ellos, asi como las caracteristicas adicionales
exigidas para cubrir las particularidades e interrelacion con el
resto de los sistemas de seguridad de Adif.
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Titulo:

Senalizacién de elementos de autoproteccién en tuneles

Cadigo: ET 03.399.006.0

Edicion: 12 Edicion + M1

Fecha de edicion: Julio de 2020

Especialidad: Proteccion y Seguridad

Deroga a: ET 03.399.006.0. 1? Ed.

Objeto del documento:

La presente especificacion tiene por objeto definir las caracteristicas
técnicas y funcionales, asi como fijar las condiciones de validacion y
suministro, de las sefales de indicacién de los recorridos de evacua-
cion y senales indicadoras de los elementos de proteccién, equipos
de emergencia y balizamientos de tuneles de la Red Ferroviaria de
Interés General (RFIG) gestionada por Adif y Adif-Alta Velocidad.
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Titulo:

Puertas de emergencia en tuneles

Cadigo: ET 03.399.007.8

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Julio de 2020

Especialidad: Proteccion y Seguridad

Deroga a: DPS-LAVE-ETEA. 4

Objeto del documento:

El objeto de esta especificacion es describir las condiciones a cum-
plir por las puertas de emergencia sometidas a sobrepresiones ubi-
cadas en las puertas de evacuacion de tuneles de Adif y Adif Alta
Velocidad.

El presente documento puede ser usado como documento de refe-
rencia para puertas con fines distintos a las emergencias y someti-
dos a sobrepresiones.
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Titulo:

Puertas de salida al exterior en templete y compuertas
de emergencia en tuneles

Cadigo: ET 03.399.008.6

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Julio de 2020

Especialidad: Proteccion y Seguridad

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de esta especificacion es describir las condiciones a
cumplir por las puertas de salida al exterior en templete y las
compuertas existentes en las rutas de evacuacién de tuneles
de Adif y Adif Alta Velocidad y que no estan bajo condicio-
nes de sobrepresiones.
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Objeto del documento:

Esta norma tiene por objeto definir las reglas de instalacién de los
elementos y sistemas de proteccion en tineles de la Red Ferrovia-

ria de Interés General (RFIG):
- Sefalizacion de evacuacion.
- Alumbrado de emergencia.
- Pasamanos.

- Puertas de emergencia.

- Compuertas en rasante de calle.

Cualquier elemento que se instale dentro de un tunel ferroviario
debe respetar el apartado 4.2.1.3 de la ETI de Seguridad en Tune-
les Ferroviarios, relativo a la reaccion al fuego de los materiales de
construccion, debiendo ser de clase minima B segin Reglamento
(UE) 2016/364 de la Comisién o bien no contribuira significativa-

mente al fuego.

Titulo:

Montaje de elementos de proteccidn en tuneles

Cadigo: NAPS 001

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicion: Julio de 2020

Especialidad: Proteccion y Seguridad

Deroga a:
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NORMATIVA TECNICA
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Objeto del documento:

La presente recomendacion contiene una relaciéon de criterios técnicos
que deben servir de directrices de coordinacion en la redaccién de las
medidas de proteccién y correccion ambiental de los proyectos basicos
y de construccién (plataforma, plataforma y via, proteccion acustica,

etc) de la linea de alta velocidad (LAV).

Titulo:

Instrucciones y recomendaciones sobre integracion
ambiental

Cadigo: IGP-6

Edicion:

Fecha de edicién: Enero de 2011

Especialidad: General

Deroga a:
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adifF

ALTA VELOCIDAD

hodiF

Titulo:
D odif Padif Distancias de frenado y sefiales

S NAGO0-8-5.0

Cédigo: NAG 0-8-5.0

NORMA ADIF GENERAL

 DISTANCIAS DE
| FRENADO Y SENALES Edicién: 1 Edicion

= i 12 EDICION: ENERO 2024
Fecha de edicion: Enero de 2024

Especialidad: General

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de la presente norma es establecer los criterios para el
célculo de las distancias de frenado necesarias para realizar el disefo
y/o implantacidon de la sefializacion en via (V < 200 km/h).
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Titulo:

Presentacién de proyectos

Cédigo: NAG 1-0-1.0

Edicion: 22 Edicién+M1

Fecha de edicién: Julio de 2021

Especialidad: General

Deroga a: NAG 1-0-1.0. 2% Ed.

Objeto del documento:

Esta Norma Adif General (NAG), tiene por objeto establecer los criterios
para la edicién de los proyectos basicos y de construccion, tanto en for-
mato papel, como en soporte digital, con el fin de homogeneizar su for-
ma de presentacion y hacerla concordante con la imagen de marca de
Adif y Adif Alta Velocidad.

Con este motivo se fijan unas pautas a seguir en la presentacién de to-
dos los proyectos redactados por terceros o, en su caso, mediante re-
cursos propios, tanto para Adif como para Adif Alta Velocidad, y para
todas las especialidades.

Asimismo se fijan los formatos de: cajas, portadas, lomos, cajetines de
planos, caratulas de discos y logotipos a emplear.

Ademas de la representacion grafica disponible en esta norma, se ad-
juntan los archivos de los modelos en formatos *.cdr, *jpg y *. pdf, in-
cluidos en el Anexo 1.
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Titulo:

Control y seguimiento de los edificios y dependencias
dedicados al mantenimiento de la Red Ferroviaria de

Cédigo: NAG 1-1-0.0

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicién: Enero de 2021

Especialidad: General

Deroga a:

Objeto del documento:

La presente Norma Adif General tiene como objeto definir los con-
ceptos y establecer el ordenamiento interno necesario para la reali-
zacion de los controles y seguimientos de los edificios y dependen-
cias dedicados al mantenimiento de la Red Ferroviaria de Interés
General gestionados por Adif y Adif Alta Velocidad.

Los controles y seguimientos de los edificios y dependencias dedica-
dos al mantenimiento se centraran en la evaluacién de los sistemas
edificatorios desde el punto de vista de la seguridad y la salubridad,
lo que permitird definir el Estado de Conservacion de los edificios.
Al mismo tiempo, estaran enfocadas en la evaluacién de la eficiencia
energética, la accesibilidad, y el cumplimiento de normativa de los
edificios.

Desde estos diferentes enfoques, los controles y seguimientos indi-
cados en el presente documento permiten desarrollar las herramien-
tas y obtener informacién necesaria para evaluar los edificios, per-
mitiendo disefar las estrategias que den lugar a las acciones y rein-
versiones que demanden en el parque edificado.

Sera también objeto de la presente norma establecer las indicacio-
nes necesarias para la obtencion de datos en los procesos de control
y seguimiento, asi como la obtencion de las conclusiones técnicas y
econdmicas derivadas de éstos.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/03B6BA75D9E8FFCCC1258669002DBA7B?OpenDocument&tDoc=F
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. Titulo:
hOd'F »Od'F Instalaciones para la gestion del trafico ferroviario
Cédigo: NAG 1-1-1.0

- NORMA ADIF GENERAL

INSTALACIONES PARA
LA GESTION DEL
- TRAFICO FERROVIARIO

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicidn: Enero de 2024
Especialidad: General
Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de esta norma es la definicién de los elementos que for-
man parte de las siguientes instalaciones para la gestion del trafico
ferroviario en un entorno local de la Red Ferroviaria de Interés ge-
neral (RFIG) gestionada por Adif y Adif AV:

. Gabinetes de circulacion (incluyen a los PLO) que se incorpo-
ran al servicio de forma habitual o permanente .

. Centros de Servicios Integrales de Circulacién Plus, lo que se
conoce como SIC+ (puede incluir PRO).

Se pueden considerar dos tipos de actuaciones, ambas con las mis-
mas caracteristicas:

. Rehabilitacion de edificios existentes.

. Edificio de nueva construccién (incluyendo edificios prefabri-
cados).


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/25D1953FD15BD660C1258AAE00698A1D?OpenDocument&tDoc=F
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. Titulo:
D dif ) adif Expropiaciones.

NAG 1-2-0.0

NORMA ADIF GENERAL

EXPROPIACIONES

22 EDICION: JUNIO 2023

Especialidad:

Objeto del documento:

La presente NAG tiene por objeto definir la organizacién y el con-
tenido técnico del anejo de expropiaciones de cualquier proyecto
que se redacte por o para Adif o Adif AV.

La finalidad de dicho anejo es doble:

. Cumplir con los requisitos necesarios que ineludiblemente
debe reunir todo proyecto para cumplimentar el tramite de
su aprobacion definitiva, de conformidad con la legislacién
vigente.

. Servir de base de partida para la incoacién y subsiguiente
tramitacién del expediente de expropiacién por la entidad
expropiante (organismo que ostente las competencias), de
los bienes y derechos afectados por la ejecuciéon de obras
contenidas en el proyecto de referencia.

Por consiguiente, dicho anejo tiene la finalidad de definir, con toda
la precisidn posible, los terrenos que son estrictamente necesarios
para la correcta ejecucion de las obras contempladas en el mismo.

Cédigo: NAG 1-2-0.0

Edicion: 22 Edicion

Fecha de edicion: Junio de 2023

Derogaa: NAG 1-2-0.0. 1% Ed.



http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/DD327F7EF90A68BEC12582190055BA69?OpenDocument&tDoc=F
http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/7488BDBEF7397977C12589DD00288404?OpenDocument&tDoc=F

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electronico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Reposicién de servidumbres y servicios afectados

Cédigo: NAG 1-2-1.1

Edicion: 42 Edicion

Fecha de edicion: Enero de 2023

Especialidad: General

Deroga a: NAP 1-2-1.1. 3% Ed.

Objeto del documento:

Los proyectos para lineas ferroviarias de Adif y Adif AV implican, en oca-
siones, la afeccidn a lineas eléctricas, telefonicas, telegraficas, oleoductos,
gasoductos, instalaciones de riego, de saneamiento y/o abastecimiento de
agua, etc., asi como viales y servicios ferroviarios existentes que deben
reponerse. Esta NAG se refiere a todas estas reposiciones, estableciendo el
contenido de los documentos del proyecto que las recogen.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/086952AD772DA5B2C125894900405129?OpenDocument&tDoc=F

Titulo:

Designacién de vias y componentes de la superestructura

en la red
Cadigo: NAG 2-0-1.0
Edicion: 12 Edicion +Erratum

Fecha de edicién: Enero de 2017

Especialidad: General

Deroga a: NAG 2-0-1.0. 1% Ed.

Objeto del documento:

La Norma para la designacion de vias y componentes de la infraestruc-
tura aqui definida pretende establecer un criterio uniforma que debe
ser aplicado en todas las lineas y estaciones que sean objeto de crea-
cion, ampliacion o reforma integral y siempre que afecten a la definicion
de vias, instalaciones y demas componentes de la superestructura de
las lineas de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) administradas
por Adif y Adif-AV, para facilitar su mejor identificacion por las perso-
nas que intervienen en la explotacién de la infraestructura y en los tre-
nes.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/9A3839DCCA544B87C1258170002C41DD?OpenDocument&tDoc=F
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Titulo:

D odif  padif . )
Inventario. Condiciones generales

NAG 2-4-0.0 Cédigo: NAG 2-4-0.0

NORMA ADIF GENERAL

INVENTARIO. . s s
Ed : 1°Ed

CONDICIONES iclon cion

GENERALES

Fecha de edicién: Junio de 2023
Especialidad: General
Deroga a:

Objeto del documento:

Esta norma tiene por objeto recoger los conceptos que son de aplicacién
a todos los activos que se incluirdn en el inventario de Adif, como por
ejemplo los correspondientes a obras de tierra, obras de paso, pasos su-
periores, tlneles, via, pasos a nivel y otras intersecciones, telecomunica-
ciones, instalaciones de proteccion y seguridad, Instalaciones de control
mando Yy sefalizacién, linea aérea de contacto, subestaciones, telemando
de energia y linea de alta tension, etc.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/4A69A7A3BD5A71D2C12589DC0076A200?OpenDocument&tDoc=F
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Titulo:

adif adif . . .
,‘ » Inventario de obras de tierra de ferrocarril

NAG 2-4-1.1 Cédigo: NAG 2'4'1.1

NORMA ADIF GENERAL
INVENTARIO DE

OBRAS DE TIERRA DE
FERROCARRIL

Edicion: 12 Edicidn

Fecha de edicion: Junio de 2023
Especialidad: General
Deroga a:

Objeto del documento:

Esta norma tiene por objeto recoger la estructura de los datos de
inventario y definir y codificar todos los posibles elementos de una
obra de tierra conforme a lo establecido en la NAG 2-4-0.0 INVEN-
TARIO. CONDICIONES GENERALES, que se incluirdn en los sistemas
de informacion para la gestién de los activos requeridos por distintos
departamentos de Adif, Adif AV u otros organismos para realizar sus
actividades.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/5F45CBF4DEBD7F64C12589DC0076F4EB?OpenDocument&tDoc=F
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Titulo:

D odif  padiF . .
Inventario de obras de paso ferroviario

NAG 2-4-1.2 Cédigo: NAG 2'4'1.2

NORMA ADIF GENERAL

INVENTARIO DE

OBRAS DE PASO Edicién:  1° Edicién

FERROVIARIO

Fecha de edicion: Junio de 2023
Especialidad: General
Deroga a:

Objeto del documento:

Esta norma tiene por objeto recoger la estructura de los datos de
inventario y definir y codificar todos los posibles elementos de una
obra de paso conforme a lo establecido en la NAG 2-4-0.0 INVEN-
TARIO. CONDICIONES GENERALES, que se incluirdn en los sistemas
de informacion para la gestién de los activos requeridos por distintos
departamentos de Adif, Adif AV u otros organismos para realizar sus
actividades.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/0579DA7CEF105154C12589DC00778890?OpenDocument&tDoc=F
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NAG 2-4-1.3 Cadigo: NAG 2-4-1.3

NORMA ADIF GENERAL

INVENTARIO DE
PASOS SUPERIORES
SOBRE FERROCARRIL

16 EDICION JUNID 2025 Fecha de edicion: Junio de 2023

Edicion: 12 Edicion

Especialidad: General

Derogaa: NAP 2-5-0.4. 1° Ed.

Objeto del documento:

Esta norma tiene por objeto recoger la estructura de los datos de
inventario y definir y codificar todos los posibles elementos de un
paso superior conforme a lo establecido en la NAG 2-4-0.0 INVEN-
TARIO. CONDICIONES GENERALES, que se incluiran en los sistemas
de informacion para la gestién de los activos requeridos por distintos
departamentos de Adif y Adif Alta Velocidad u otros organismos para
realizar sus actividades.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/B31680CE93E81060C12589DC0077E583?OpenDocument&tDoc=F
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Titulo:
- Hadif adif . . _— -
rodif H Inventario de tuneles ferroviarios. Obra civil

LONAG 2-4-14

Cadigo: NAG2-4-1.4

2. NORMA ADIF GENERAL

- INVENTARIO DE
- TUNELES Edicién:  1° Edicion
- FERROVIARIOS.
~ 0BRA (IVIL

Fecha de edicion: Enero de 2024

S 12 EDICION: ENERO 2024

Especialidad: General

Derogaa: Parcialmente la parte de obra civil
NAP 2-5-0.1. 1% Ed.

Objeto del documento:

Esta norma tiene por objeto recoger la estructura de los datos de
inventario y definir y codificar todos los posibles elementos de un
tunel, conforme a lo establecido en la NAG 2-4-0.0 INVENTARIO.
CONDICIONES GENERALES", que se incluirdn en los sistemas de
informacién para la gestion de los activos requeridos por distintos
departamentos de Adif, Adif Alta Velocidad u otros organismos para
realizar sus actividades.

En los sistemas de informacidon se deberan adoptar las medidas de
seguridad adecuadas para cumplir la legislacion a la que esta obligada
Adif, asi como la Politica de Seguridad de la Informacién y normativas
vigentes en la entidad.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/BB0D180BBD02DD78C1258AAE0067ADA1?OpenDocument&tDoc=F
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. Titulo:
hOdIF »OdIF Inventario de lineas de alta tension
[ Cédigo: NAG 2-4-3.3

- NORMA ADIF GENERAL

- INVENTARIO DE Edicién:  1° Edicion

Fecha de edicidn: Enero de 2024

Especialidad: General

Deroga a:

Objeto del documento:

Esta norma tiene por objeto recoger la estructura de los datos de
inventario y definir y codificar todos los posibles elementos de una
linea de alta tensidon conforme a lo establecido en la NAG 2-4-0.0
INVENTARIO. CONDICIONES GENERALES, que se incluiran en los
sistemas de informacién para la gestién de activos requeridos por
distintos departamentos de Adif, Adif Alta Velocidad u otros organis-
mos para realizar sus actividades.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/456E5B85953A9199C1258AAE00693461?OpenDocument&tDoc=F
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Titulo:

D adif Hadif . . . .
Inventario de pasos a nivel y otras intersecciones

NAG 2-4-4.4

Cadigo: NAG 2-4-4.4

NORMA ADIF GENERAL

INVENTARIO DE
PASOS A NIVELY Edicién: 12 Edicion
OTRAS

INTERSECCIONES
Fecha de edicién: Junio de 2023

12 EDICION: JUNIO 2023

Especialidad: General

Deroga a:

Objeto del documento:

Esta norma tiene por objeto recoger la estructura de los datos de
inventario y definir y codificar todos los posibles elementos de los
pasos a nivel y otras intersecciones, conforme a lo establecido en la
NAG 2-4-0.0 INVENTARIO. CONDICIONES GENERALES, que se
incluiran en los sistemas de informacion para la gestién de los activos
requeridos por distintos departamentos de Adif y Adif AV u otros
organismos para realizar sus actividades.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/E68B3B7E66CF5502C12589DC00781E9E?OpenDocument&tDoc=F
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Cédigo: NAG 3-0-0.0

NAG 3-0-0.0

NORMA ADIF GENERAL

* INDICE Y CONTENIDO Edicion:  2° Edicion+M1
 TIPO DE PROYECTOS

f: 22 EDICION: ENERO 2023+M1: ENERO 2024 Fecha de edicién. Enero de 2024

Especialidad: General

Derogaa: NAG 3-0-0.0. 2° Ed.

Objeto del documento:

Esta Norma Adif General (NAG) define un contenido minimo comun
que deben cumplir los proyectos relativos a obras sobre activos exis-
tentes de Adif y Adif Alta Velocidad, que deban ser supervisados
segun lo indicado en el articulo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de no-
viembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP), por la que se trans-
ponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamen-
to Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de fe-
brero de 2014.

Asimismo, su aplicacion se cefird a proyectos de obras de reforma,
restauracion, rehabilitacion, gran reparacién, obras de reparacion
simple, de conservacién y mantenimiento y obras de demolicién de
activos existentes de Adif y Adif AV, entendiendo como tales los
expresados en el articulo 232 de la Ley 9/2017.

Esta NAG sera de aplicacién a proyectos de obras de infraestructura,
via, energia, instalaciones de seguridad y comunicaciones, proteccién
y seguridad, estaciones, terminales y demas activos pertenecientes a
patrimonio de Adif y Adif AV.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/FA82863595B31B98C12585AF00335936?OpenDocument&tDoc=F
http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/7A0036BF81A9D320C1258AAF007B8323?OpenDocument&tDoc=F

Titulo:

indice y contenido tipo de los proyectos simplificados

Cédigo: NAG 3-0-0.1

Edicion: 12 Edicion + M1

Fecha de edicién: Julio de 2020

Especialidad: General

Deroga a: NAG 3-0-0.1. 1% Ed.

Objeto del documento:

Esta Norma Adif General (NAG) define un contenido minimo comun que
deben cumplir los proyectos simplificados de obras.
Se entiende por proyecto simplificado, aquel proyecto de obras en el que
alguno de sus documentos se ha simplificado, refundido o suprimido, al
amparo del punto 2 del articulo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en adelante Ley
9/2017, siendo su contenido suficiente para definir, valorar y ejecutar las
obras que comprenda.

Esta NAG sera de aplicacion a proyectos de obras de todas las especialida-
des de Adif y Adif AV, asi como a proyectos de estaciones, terminales y
demas activos pertenecientes o gestionados por ambas entidades, cuyo
importe sea inferior a 500.000 euros de presupuesto base de licitacion,
IVA excluido, y no requieran supervision, por no afectar a la estabilidad,
seguridad o estanqueidad de la obra (Art. 235 Ley 9/2017).


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/7F01F672EE211286C12585AF00340DD6?OpenDocument&tDoc=F

Titulo:

indice tipo y contenido del anejo de integracion ambiental
de proyectos.

Cédigo: NAG 3-0-1.0

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicién: Enero de 2018

Especialidad: General

Deroga a: IGP 0.1.2.15

Objeto del documento:

Esta Norma Adif General (NAG), tiene por objeto establecer los criterios
para la redaccién del Anejo de Integracion Ambiental (AIA) de aquellos
proyectos de infraestructuras ferroviarias de titularidad de Adif y Adif-
AV que precisen supervision segun la legislacién de contratos aplicable,
pudiéndose utilizar como recomendacién para el resto de proyectos
que no requieren supervision. De esta forma se pretende homogeneizar
el contenido de los mismos, independientemente de la actuacién pro-
yectada. Asi mismo, se asegura el cumplimiento legal y de la calidad
ambiental en el disefo y desarrollo de proyectos cuya promocién y/o
aprobacion le corresponda a Adif o Adif-AV.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/4B5F67AB8ADE8107C12582190059E872?OpenDocument&tDoc=F
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] Titulo:
hOd'F »Od'F indice y contenido tipo de los proyectos de edificacion.

L NAG 3-0-2.0

Cédigo: NAG 3-0-2.0

.. NORMA ADIF GENERAL

~ INDICE Y CONTENIDO
- TIPO DE LOS Edicién:  2° Edicion+M1
- PROYECTOS DE
~ EDIFICACION

Fecha de edicion: Enero de 2024

: 22 EDICION: ENERO 2023+M1: ENERO 2024

Especialidad: General

Derogaa: NAG 3-0-2.0. 2% Ed.

Objeto del documento:

Esta Norma define un contenido minimo comin que deben
cumplir los proyectos relativos a edificaciones de Adif y Adif
Alta Velocidad, que deban ser supervisados segun lo indicado
en el articulo 235 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector
Publico (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento juridi-
co espaiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en ade-
lante Ley 9/2017 de LCSP.

A efectos de su aplicacién, tendran consideracion de edificacién,
ademas de las edificaciones definidas en el articulo 2.2 de la
Ley 38/1999, de Ordenacién de la Edificacién (LOE), sus instala-
ciones y el equipamiento propio de los mismos, asi como los
elementos de urbanizaciéon, que permanezcan adscritos a los
edificios, segln lo especificado en el apartado 2.3 de la citada
Ley.

Para su redaccién, se ha tenido en cuenta lo estipulado en el
anejo | del Cédigo Técnico de Edificacion (CTE) “Contenido del
proyecto” (RD 314/2006), y en los articulos 11 y 12 del Regla-
mento del Sector Ferroviario (RD 2387/2004), asi como lo indi-
cado en los articulos 124 a 133 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RD
1098/2001), y en el articulo 233 de la ley 9/2017, para aquellos
proyectos, cuya contratacién se realice al amparo de dicha ley.



http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/C57155EB9B511B77C12585AF00360146?OpenDocument&tDoc=F
http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/6E7D300B459B32FEC1258AAF00473671?OpenDocument&tDoc=F
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Titulo:
hOd'F »OdiF Metodologia para el andlisis de la vulnerabilidad, riesgo y
i anms adaptacién a los efectos del cambio climatico
NORMA ADIF GENERAL
~ METODOLOGIA PARA .
VULNERABILIDAD,
~ RIESGO Y Edicién:  2° Edicién
- ADAPTACION A LOS
~ EFECTOS DEL CAMBIO
CLIMATICO Fecha de edicién: Enero de 2024
Especialidad: General
Derogaa: NAG 4-0-0.0. 1% Ed.

Objeto del documento:

La presente norma tiene como objeto establecer la metodologia para
analizar la vulnerabilidad y el riesgo de las infraestructuras y el servi-
cio ferroviario a los efectos del Cambio Climatico, y proponer un plan
de adaptacién para mitigar sus efectos. Esta metodologia serd de
aplicacién en la elaboracidon de los Estudios que a este respecto se
redacten en Adif y Adif Alta Velocidad que tienen en consideracion
los distintos subsistemas ferroviarios (infraestructura, via, energia,
instalaciones de seguridad y comunicaciones, proteccién y seguridad,
estaciones y terminales).


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/35AED885A9A1F79DC1258AAE006232CB?OpenDocument&tDoc=F

La parte relativa a los estudios de
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Objeto del documento
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http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/A8DAE742D493C81DC1258949007185CC?OpenDocument&tDoc=F

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electronico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Requerimientos para la proteccion y seguridad en el
diseno de estaciones subterraneas

Cédigo: NAG 5-0-1.0

Edicién: 12 Edicion + M1

Fecha de edicion: Enero de 2023

Especialidad: General

Deroga a: NAG 5-0-1.0. 1° Ed.

Objeto del documento:

El objeto de esta norma es establecer unos criterios comunes y re-
querimientos minimos de disefio y de elementos de proteccion y
seguridad para la evacuacion, en la redaccién de los proyectos de
Adif y Adif AV de nuevas estaciones subterraneas, o los de acondi-
cionamiento o renovacion de las existentes, incluyendo la conexion
de los tuneles colaterales a la estacién.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/3145B3F6BF64153BC1258717003A5902?OpenDocument&tDoc=F
http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/DA79749D3250268FC1258949003E8D1A?OpenDocument&tDoc=F

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electronico comitedenormativa@adif.es.

Objeto del documento:

El objeto de esta norma es definir los requerimientos que aseguren la
evacuacién en andenes al aire libre de estaciones de viajeros de ADIF y
ADIF AV, en caso de emergencia por incendio del material rodante, por

ser éste el incidente de mayor envergadura.

Titulo:

Requerimientos para la proteccion y seguridad en el
diseno de andenes al aire libre en estaciones de viajeros

Cédigo: NAG 5-0-2.0

Edicién: 12 Edicion

Fecha de edicién: Julio de 2022

Especialidad: General

Deroga a:



http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/CA024DCE8A6E5142C125887F0052C558?OpenDocument&tDoc=F

Objeto del documento:

Titulo:

Gdlibo de autopista ferroviaria

Cédigo: NAG 5-1-0.0

Edicion: 12 Edicion

Fecha de edicién: Julio de 2021

Especialidad: General

Deroga a:

El objeto de este documento es definir los galibos de partes altas de
autopista ferroviaria para el conjunto de material rodante semirremol-

que a utilizar en la red ferroviaria de interés general gestionada por Adif

y Adif Alta Velocidad.



http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/FA6E7890FD5EE547C1258717003A95EB?OpenDocument&tDoc=F

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa.
Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificacion de los mismos.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL COMITE DE NORMATIVA.

Cualquier consulta sobre normativa técnica puede realizarse a través del correo electronico comitedenormativa@adif.es.

Titulo:

Instalacién de dispositivos de atenuaciéon de impacto en
zonas limite de parada con Estacionamiento de Viajeros

Cédigo: NAG 5-2-0.0

Edicién: 12 Edicion

Fecha de edicion: Febrero de 2022

Especialidad: General

Deroga a:

Objeto del documento:

El objeto de la presente norma es determinar los criterios para la implanta-
cion de los dispositivos de atenuacion de impacto (cominmente denomi-
nados toperas) en zonas limite de parada con estacionamiento de viajeros
de la red de Adif y Adif AV, asi como describir las obras necesarias que
llevan asociados.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/9681B240916F5B97C12587DF00488F49?OpenDocument&tDoc=F
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Titulo:
P odif P adif Elementos de identificacidn de vias en instalaciones
de servicio
NORMA ADIF GENERAL
 ELEMENTOS DE Cédigo: NAG 6-1-0.0

~ IDENTIFICACION DE
- VIAS EN
INSTALACIONES DE
~ SERVICIO

Edicion: 12 Edicion + Erratum

Fecha de edicion: Enero de 2024

; © 13 EDICION: ENERO 2023+ERRATUM: ENERO 2024

Especialidad: General

Derogaa: NAG 6-1-0.0. 1? Ed.

Objeto del documento:

El presente documento tiene por objeto definir las principales carac-
teristicas de los siguientes elementos: Modulos de identificacién de
vias, Placas de repeticion de identificacion de vias y de las Placas
informativas en desvios, asi como detallar las operaciones a realizar
para la instalacién de estos dispositivos en la RFIG gestionadas por
Adif y Adif Alta Velocidad.

La designacion de las vias vendra dada segun los criterios que esta-
blece la “NAG 2-0-1.0 Designacion de vias y componentes de la
superestructura en la red”, debiendo cumplirse en todo momento la
normativa reglamentaria para comprobar el correcto acoplamiento y
posicién de los elementos de aparatos de via. El objeto de la norma
queda fuera del alcance del Reglamento de Circulacién Ferroviaria
(Real Decreto 664/2015) y en caso de confusion, el RCF prevalece
sobre esta. Por todo lo anterior, estos elementos informativos de
identificacion de vias en instalaciones de servicio deben entenderse,
siempre, como un complemento a la sefalizacién que establece el
RCF y el Catidlogo Oficial de Sefales en la RFIG (Orden
FOM/2015/2016) para asegurar que las operaciones de la explota-
cion ferroviaria se desarrollan con seguridad y en ningln caso pue-
den sustituir a la sefalizaciéon reglamentaria ni suplir las carencias
que pudiera tener la infraestructura en esta materia.



http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/8B10DBAD167E7D88C1258AB0002F1E7A?OpenDocument&tDoc=F
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Titulo:

,‘Od'F »Od'F Redaccién de estudios de seguridad y salud

NAG 7-0-0.0 Cédigo: NAG 7‘0‘0.0

NORMA ADIF GENERAL

REDACCION DE
ESTUDIOS DE
SEGURIDAD Y SALUD

Fecha de edicién: Junio de 2023

Edicion: 22 Edicidn

Especialidad: General

Derogaa: NAG 7-0-0.0. 1° Ed.

Objeto del documento:

El objeto de la presente norma es establecer los requisitos minimos
que debe recoger el Estudio de Seguridad y Salud (ESS) de cualquier
proyecto constructivo que se redacte por o para Adif y Adif AV.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/D4EEE9BD1A54D331C12582D400283A00?OpenDocument&tDoc=F
http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/94F5359993505E57C12589DC002779B7?OpenDocument&tDoc=F
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Titulo:
hOdIF »Od'F Criterios generales de uso de la base de precios de Adif
Cédigo: NAG 9-0-0.0

© NORMA ADIF GENERAL

: CRITERIOS GENERALES
DE USO DE LA BASE
- DE PRECIOS DE ADIF

Fecha de edicidn: Enero de 2024

Edicion: 32 Edicion

Especialidad: General

Derogaa: NAG 9-0-0.0. 2° Ed.+M1

Objeto del documento:

La presente norma tiene por objeto definir unos criterios normaliza-
dos para el uso de la Base de Precios de Adif que servird para la ela-
boracién de presupuestos en los proyectos, obras y trabajos de man-
tenimiento de Adif y Adif AV, asi como establecer las condiciones de
actualizacién y entrada en vigor de dicha base de precios.

La Base de Precios de Adif (BPA) ha sido disefiada para que sea la
herramienta que permita componer el presupuesto en la redaccién de
los proyectos y obras de Adif, atendiéndose a una misma estructura y
codificacion.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/C06E186AE228625EC1258880003BAC90?OpenDocument&tDoc=F
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Titulo:
D odif padif Base de Precios de Adif. Mddulo de Obra Civil
NORMA ADIF GENERAL Cédigo: NAG 9-0-1.0
~ BASE DE PRECIOS DE
~ ADIF. MODULO DE Ediciéon: 37 Edicién

OBRA CIVIL

ie 32 EDICION: ENERO 2024

Fecha de edicion: Enero de 2024

Especialidad: General

Derogaa: NAG 9-0-1.0. 2% Ed.+ M1+M2

Objeto del documento:

La Base de Precios de Adif (BPA) establece los precios de referencia
que, fijandose como limite maximo, se utilizaradn en los proyectos de
Adif y Adif AV, pudiéndose utilizar precios inferiores de manera justi-
ficada.

El objeto de esta norma es definir las modificaciones al médulo de
Obra Civil de la BPA, tal y como se define en la norma NAG 9-0-0.0.
Criterios Generales de Uso a la Base de Precios de Adif.

Todas las modificaciones definidas en el presente documento se in-
corporaran al fichero definitivo de la BPA (*.bc3), junto con la actuali-
zacioén de precios anual.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/F60060099651B534C1258880003CF326?OpenDocument&tDoc=F
http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/FA8E690B503DE0C8C1258AB000585576?OpenDocument&tDoc=F
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. Titulo:
hOdIF »OdIF Base de Precios de Adif. Mdédulo de Via

© NAG 9-0-2.0

Cédigo: NAG 9-0-2.0

NORMA ADIF GENERAL

- BASE DE PRECIOS DE o o
ADIF. MODULO DE ViA Edicién: 22 Edicion

e 2 EDICION: ENERO 2024

Fecha de edicién: Enero de 2024
Especialidad: General

Derogaa: NAG 9-0-2.0.1% Ed.+ M1+M2

Objeto del documento:

La Base de Precios de Adif (BPA) establece los precios de referencia
que, fijandose como limite maximo, se utilizaradn en los proyectos de
Adif y Adif AV, pudiéndose utilizar precios inferiores de manera justi-
ficada.

El objeto de esta norma es definir las modificaciones al médulo de via
de la BPA, tal y como se define en la norma NAG 9-0-0.0. Criterios
Generales de Uso a la Base de Precios de Adif.

Todas las modificaciones definidas en el presente documento se in-
corporaran al fichero definitivo de la BPA (*.bc3), junto con la actuali-
zacioén de precios anual.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/18A78D901CF67DF1C1258AB0005F350F?OpenDocument&tDoc=F
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. Titulo:
»OdIF P odif Base de Precios de Adif. Médulo de Energia
NORMA ADIF GENERAL CédigO: NAG 9_0_30

BASE DE PRECIOS DE
- ADIF. MODULO DE

4 st oa Edicic
ENERGIA Edici6n dicion

TSZ 22 EDICION: ENERO 2024

Fecha de edicion: Enero de 2024

Especialidad: General

Derogaa: NAG 9-0-3.0. 1% Ed.+M1

Objeto del documento:

La Base de Precios de Adif (BPA) establece los precios de referencia
que, fijandose como limite maximo, se utilizaradn en los proyectos de
Adif, pudiéndose utilizar precios inferiores de manera justificada.

El objeto de esta norma es definir las modificaciones al médulo de
energia de la BPA, tal y como se define en la norma NAG 9-0-0.0.
Criterios Generales de Uso a la Base de Precios de Adif.

Todas las modificaciones definidas en el presente documento se in-
corporaran al fichero definitivo de la BPA (*.bc3), junto con la actuali-
zacioén de precios anual.



http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/5C318A15B8D86CEBC1258AB10032F96F?OpenDocument&tDoc=F
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Titulo:
P i M odif Base de Precios de Adif. M6dulo de Control, Mando y
i Senalizacion

.~ NORMA ADIF GENERAL

 BASE DE PRECIOS DE
- ADIF. MODULO DE

- CONTROL, MANDO Y Edicién:  3° Edicion
~ SENALIZACION

Cédigo: NAG 9-0-4.0

Fecha de edicion: Enero de 2024

- 32 EDICION: ENERO 2024

Especialidad: General

Derogaa: NAG 9-0-4.0. 2° Ed.+M1+M2

Objeto del documento:

La Base de Precios de Adif (BPA) establece los precios de referencia
que, fijandose como limite maximo, se utilizaradn en los proyectos de
Adif y Adif AV, pudiéndose utilizar precios inferiores de manera justi-
ficada.

El objeto de esta norma es definir las modificaciones al médulo de
Control, Mando y Sefalizacion (CMS) de la BPA, tal y como se define
en la norma NAG 9-0-0.0. Criterios Generales de Uso a la Base de
Precios de Adif.

Todas las modificaciones definidas en el presente documento se in-
corporaran al fichero definitivo de la BPA (*.bc3), junto con la actuali-
zacioén de precios anual.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/78924C58CC81A112C1258AB10033DC6B?OpenDocument&tDoc=F

Titulo:

S0 NAG 9-0-5.0

i NORMA ADIF GENERAL

- BASE DE PRECIOS DE

TELECOMUNICACIONES

£ 32 EDICION: ENERO 2024

Especialidad:

Objeto del documento:

La Base de Precios de Adif (BPA) establece los precios de referen-
cia que, fijandose como limite maximo, se utilizaran en los proyec-
tos de Adif y Adif AV, pudiéndose utilizar precios inferiores de ma-
nera justificada.

El objeto de esta norma es definir las modificaciones al médulo de
telecomunicaciones de la BPA, tal y como se define en la norma
NAG 9-0-0.0. Criterios Generales de Uso a la Base de Precios de
Adif.

Todas las modificaciones definidas en el presente documento se
incorporaran al fichero definitivo de la BPA (*.bc3), junto con la
actualizacién de precios anual.

’)Od'F »odiF Base de Precios de Adif. Médulo de Telecomunicaciones

Cadigo: NAG 9-0-5.0
ADIF. MODULO DE Ediciéon: 32 Edicion

Fecha de edicion: Enero de 2024

Derogaa: NAG 9-0-5.0. 2% Ed.+M1+M2
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Titulo:
Aodif  padif Base de Precios de Adif. Mddulo de Proteccion y
S Seguridad
NORMA ADIF GENERAL Cadigo: NAG 9-0-6.0
- BASE DE,PRECIOS DE
~ADIF. MODULO DE Edicién:  3° Edicion

PROTECCION Y
EGURIDAD

Fecha de edicion: Enero de 2024

S 32 EDICION: ENERO 2026

Especialidad: General

Derogaa: NAG 9-0-6.0. 2° Ed.+M1

Objeto del documento:

La Base de Precios de Adif (BPA) establece los precios de referencia
que, fijandose como limite maximo, se utilizaradn en los proyectos de
Adif, pudiéndose utilizar precios inferiores de manera justificada.

El objeto de esta norma es definir las modificaciones al médulo de
proteccion y seguridad de la BPA, tal y como se define en la norma
NAG 9-0-0.0. Criterios Generales de Uso a la Base de Precios de
Adif.

Todas las modificaciones definidas en el presente documento se in-
corporaran al fichero definitivo de la BPA (*.bc3), junto con la actuali-
zacioén de precios anual.


http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/C7D12289A6A9BFCFC1258AB0005B36B6?OpenDocument&tDoc=F
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padif  Padif

10 NAG 9-0-7.0

NORMA ADIF GENERAL

- BASE DE PRECIOS DE
- ADIF. MODULO DE
ARQUITECTURA.

"SS 22 EDICION: ENERO 2024

Objeto del documento:

La Base de Precios de Adif (BPA) establece los precios de re-
ferencia que, fijdndose como limite maximo, se utilizaran en
los proyectos de Adif y Adif AV, pudiéndose utilizar precios
inferiores de manera justificada.

El objeto de esta norma es definir las modificaciones al médu-
lo de Arquitectura de la BPA, tal y como se define en la norma
NAG 9-0-0.0. Criterios Generales de Uso a la Base de Precios

de Adif.

Todas las modificaciones definidas en el presente documento
se incorporaran al fichero definitivo de la BPA (*.bc3), junto
con la actualizacién de precios anual.

hodiF

Titulo:

Cédigo: NAG 9-0-7.0

Edicion: 22 Edicion
General

Especialidad:

Deroga a:

Base de Precios de Adif. Mddulo de Arquitectura

Fecha de edicion: Enero de 2024

NAG 9-0-7.0. 1° Ed.
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Titulo:

hOd'F »OdiF Base de Precios de Adif. Médulo de Control y Pruebas

S0 NAG9-1-0.0

Cédigo: NAG 9-1-0.0
- NORMA ADIF GENERAL

- BASE DE PRECIOS DE

ADIF. MODULO DE Edicion: 4 Edicion
CONTROL Y PRUEBAS

Fecha de edicion: Enero de 2024

< 42 EDICION: ENERO 2024

Especialidad: General

Derogaa: NAG 9-1-0.0. 3% Ed.

Objeto del documento:

La Base de Precios de Adif (BPA) establece los precios de referen-
cia que, fijandose como limite maximo, se utilizaran en los proyec-
tos de Adif y Adif AV, pudiéndose utilizar precios inferiores de ma-
nera justificada.

El objeto de esta norma es definir las modificaciones al médulo de
Control y Pruebas de la BPA, tal y como se define en la norma
NAG 9-0-0.0. Criterios Generales de Uso a la Base de Precios de
Adif.

Todas las modificaciones definidas en el presente documento se
incorporaran al fichero definitivo de la BPA (*.bc3), junto con la
actualizacién de precios anual.



http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/46AA3AE8F19A3066C125894800439EC8?OpenDocument&tDoc=F
http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/4240BAAA5942506AC1258AB1007B96A4?OpenDocument&tDoc=F
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Titulo:
hOdIF »Od'F Base de Precios de Adif. Médulo de Gestién Ambiental
NORMA ADIF GENERAL Cédigo: NAG 9-1-0.1
- BASE DE,PRECIOS DE
- ADIF. MODULO DE Edicién: 32 Edicién

GESTION AMBIENTAL

%j 32 EDICION: ENERO 2024

Fecha de edicion: Enero de 2024

Especialidad: General

Derogaa: NAG 9-1-0.1. 27 Ed.+M1+M2

Objeto del documento:

La Base de Precios de Adif (BPA) establece los precios de referen-
cia que, fijandose como limite maximo, se utilizaran en los proyec-
tos de Adif y Adif AV, pudiéndose utilizar precios inferiores de ma-
nera justificada.

El objeto de esta norma es definir las modificaciones al médulo de
Gestion Ambiental de la BPA, tal y como se define en la norma
NAG 9-0-0.0. Criterios Generales de Uso a la Base de Precios de
Adif.

Todas las modificaciones definidas en el presente documento se
incorporaran al fichero definitivo de la BPA (*.bc3), junto con la
actualizacién de precios anual.
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%j 32 EDICION: ENERO 2024

Especialidad:

Objeto del documento:

La Base de Precios de Adif (BPA) establece los precios de referen-
cia que, fijandose como limite maximo, se utilizaran en los proyec-
tos de Adif y Adif AV, pudiéndose utilizar precios inferiores de
manera justificada.

El objeto de esta norma es definir las modificaciones al médulo de
Seguridad y Salud de la BPA, tal y como se define en la norma
NAG 9-0-0.0. Criterios Generales de Uso a la Base de Precios de
Adif.

Todas las modificaciones definidas en el presente documento se
incorporaran al fichero definitivo de la BPA (*.bc3), junto con la
actualizacién de precios anual.

Fecha de edicion: Enero de 2024

Derogaa: NAG 9-1-0.2. 2% Ed.+M1+M2
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Especialidad: General
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Objeto del documento:

El presente documento tiene por objeto servir de guia para la redaccién
del Capitulo de Unidades de obra de los Pliegos de Prescripciones Técnicas
Particulares que se utilizaran en los proyectos y obras de Adif y Adif AV
que, de forma general o en alguna de sus partes, se encuentren en el ambi-
to de la Obra Civil.
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Objeto del documento:

El presente documento tiene por objeto servir de guia para la redaccién
del Capitulo de Unidades de obra de los Pliegos de Prescripciones Técni-
cas Particulares que se utilizaran en los proyectos y obras de Adif y Adif
AV que, de forma general o en alguna de sus partes, se encuentren en el
ambito de la Energia. No son objeto de este Pliego las Prescripciones y
Disposiciones Generales ni la Descripcion de las Obras.
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Derogaa: PPT 9-0-4.0.2° Ed.

Objeto del documento:

El presente documento tiene por objeto servir de guia para la redaccién
del Capitulo de Unidades de obra de los Pliegos de Prescripciones Técnicas
Particulares que se utilizaran en los proyectos y obras de Adif y Adif AV
que, de forma general o en alguna de sus partes, se encuentren en el ambi-
to de Control, Mando y Senfalizacion. No son objeto de este Pliego las
Prescripciones y Disposiciones Generales ni la Descripcion de las Obras.
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Derogaa: PPT 9-0-5.0. 3% Ed.+M1

Objeto del documento:

El presente documento tiene por objeto servir de guia para la redaccién
del Capitulo de Unidades de obra de los Pliegos de Prescripciones Técnicas
Particulares que se utilizaran en los proyectos y obras de Adif y Adif AV
que, de forma general o en alguna de sus partes, se encuentren en el ambi-
to de las Telecomunicaciones. No son objeto de este Pliego las Prescripcio-
nes y Disposiciones Generales ni la Descripcién de las Obras.
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Objeto del documento:

El presente documento tiene por objeto servir de guia para la redaccién
del Capitulo de Unidades de obra de los Pliegos de Prescripciones Técni-
cas Particulares que se utilizaran en los proyectos y obras de Adif y Adif
AV que, de forma general o en alguna de sus partes, se encuentren en el
ambito de Arquitectura. No son objeto de este Pliego las Prescripciones y
Disposiciones Generales ni la Descripcion de las Obras.
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http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf/v0/5137A7B3F27C5C0DC1258AB0005649BB?OpenDocument&tDoc=F

hodiF

[ 4
H adif
ALTA VELOCIDAD

Titulo:

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares Tipo.

s h&vgmsmf »OdiF
Modulo de Gestién Ambiental

© PPT9-1-0.1

 PLIEGO TIPO

- PLIEGO DE

~ PRESCRIPCIONES
- TECNICAS Edicién:  1° Edicion+M1
- PARTICULARES TIPO.
- MODULO DE GESTION
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Caddigo: PPT 9-1-0.1

£ 12 EDICION: JULIO 2022 +M1: ENERO 2024

Especialidad: General

Derogaa: PPT 9-1-0.1. 1° Ed.

Objeto del documento:

El presente documento tiene por objeto servir de guia para la redaccién
del Capitulo de Unidades de obra de los Pliegos de Prescripciones Técnicas
Particulares que se utilizaran en los proyectos y obras de Adif y Adif AV
que, de forma general o en alguna de sus partes, se encuentren en el ambi-
to de la Gestion Ambiental.
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	ET 03.359.120.7. Telemandos de energía (líneas convencionales). Puesto central

	ET 03.359.120.7_9. Telemando de energía. Protocolo de comunicaciones entre centro de control y remotas (líneas convencionales). Perfil de interoperabilidad Adif IEC 60870-5-101

	ET 03.359.121.5. Transformadores de potencia de tipo seco para subestaciones de tracción de 3,3 kV de cc.

	ET 03.359.123.1. Cabins de corriente continua para subestaciones de tracción

	ET 03.359.501.8. Protocolo de comunicacines entre centro de control y remotas en telemandos de energía de líneas de Alta Velocidad, perfil de interoperabilidad Adif IEC 60870-5-104

	ET 03.359.502.6. Transformadores de potencia para subestaciones de tracción. Sistema 1 x 25kV
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	ET 03.359.504.2. Transformadores de potencia para subestaciones de tracción. Sistema 2 x 25kV

	ET 03.359.505.9. Autotransformadores sumergidos en aceite para centros de autotransformación
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	ET 03.359.508.3. Autotransformadores de aislamiento seco para centros de autotransformación
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	ET 03.359.510.9. Transformadores de potencia de tipo seco para subestaciones de tracción de 1,5 kV de corriente continua

	ET 03.359.511.7. Transformadores de potencia sumergidos en aceite para subestación de tracción de 1,5 kV de corriente continua

	ET 03.364.004.6. Herrajes helicoidales preformados para electrificación

	ET 03.364.008.7. Tensores y herrajes de anclajes y cadenas de aisladores para electrificación 
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	ET 03.364.019.4. Piezas, tornillería y tubos de acero galvanizado en caliente

	ET 03.364.020.2. Manguitos de empalme y grapas de alumino para sujeción o derivación de cables de alumino en la línea aérea de contacto

	ET 03.364.021.0. Grapas de suspensión, fijación, conexión y terminales para línea de tierra de la LAC en CC

	ET 03.364.022.8. Ejes y estribos de acero y acero inoxidable para línea aérea de contacto

	ET 03.364.101.0. Estructuras metálicas para soporte de línea aérea de contacto

	ET 03.364.102.8. Brazos de atirantado para electrificación

	ET 03.364.103.6. Conjuntos de poleas para electrificación

	ET 03.364.104.4. Conjuntos de giro de Ménsulas
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	ET 03.364.151.5. Accionamientos eléctricos para seccionadores
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	ET 03.364.160.6. Pértigas aislantes

	ET 03.364.161.4. Cables desnudos de alumino y de aluminio con alma de acero para líneas eléctricas aéreas
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	ET 03.364.163.0. Aisladores de material cerámico para conjuntos de suspensión de L.A.C. de 3 kV
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	ET 03.364.165.5. Aisladores de vidrio para L.A.C. de 3 kV c.c. y de 25 kV c.a. 
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	ET 03.364.202.6. Aisladores compuestos para línea aérea de contacto
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	ET 03.364.291.9. Hilo ranurado para la línea de contacto
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	NAE 101. Grifas de conexión y empalme para catenaria
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	NAE 103. Anclajes de seguridad para electrificación
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	NAE 107. Definición y medida de parámetros de la Línea Aérea de Contacto (Catenaria) 
	NAE 108. Ejecución y montaje de sustentador e hilo de contacto para la Línea Aérea de Contacto (Catenaria)

	NAE 110. Pliego de condidiones técnicas para montaje del cable alimentador o feeder (desnudo y aéreo) de la Línea Aérea de Contacto (Catenaria 3 kV C.C.)

	NAE 111. Ejecución y montaje del cable de tierra de la Línea Aérea de Contacto (Catenaria 3 kV C.C.) 
	NAE 112. Esquemas eléctricos de línea aérea de contacto en corriente continua
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	CONTROL, MANDO Y SEÑALIZACIÓN
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	ET 03.365.310.6. Sistemas electrónicos de detección de tren basados en contadores de ejes
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	ET 03.365.511.9. Transformadores para suministro de energía a instalaciones de señalización

	ET 03.365.514.3. Centros de transformación tipo "AT" y armarios de seccionamiento tipo "AS" de media tensión para el suministro de energía a las instalaciones de seguridad 

	ET 03.365.530.9. Teléfonos de intemperie

	ET 03.365.535.8. Centros de transformación tipo "CA" para el suministro de energía a instalaciones de señalización

	ET 03.365.537.4. Centros de transformación tipo "CST" y de seccionamiento tipo "CS", para el suministro de energía a instalaciones de señalización

	ET 03.365.552.3. Registrador jurídico para enclavamientos

	ET 03.365.940.0. Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para instalaciones de seguridad

	ET 03.365.941.8. Sistema de alimentación ininterrumpida modulares de potencia > 5KVA

	IT 17. Mantenimiento de los equipos "ASFA" instalados en vía

	IT 26. Instrucción técnica para la fijación solidaria del accionamiento eléctrico de aguja

	IT 28. Instrucción técnica para los tirantes utilizados en Instalaciones de Seguridad

	ITS 35. Instrucción técnica para la regulación y comprobación de los elementos de instalaciones de seguridad en los desvíos tipo C de radio 500 m; tipo V de radio 1.500 m y tipo AV

	ITS 5 (NAS 105). Montaje de cerrojo de uña en desvíos sencillos tipo A; B; C; V; A.V.

	NAI 1-0-1.0. SISTEMA DAVINCI. Mensajería CTC-DaVinci

	NAI 1-0-2.0. SISTEMA DAVINCI. Mensajería TE-DaVinci

	NAI 1-0-3.0. SISTEMA DAVINCI. Mensajería PCE-DaVinci

	NAI 1-0-4.0. SISTEMA DAVINCI. Mensajería TD-DaVinci

	NAI 1-0-5.0. SISTEMA DAVINCI. Mensajería InterCRC-CTC

	NAI 2-0-1.0. SISTEMA DAVINCI. Parámetros y constantes comunes de mensajería de integración

	NAI 2-0-2.0. SISTEMA DAVINCI. Funcionalidades comunes de integración

	NAS 108 (IT 8). Mantenimiento de las transmisiones bifilares

	NAS 110 (IT 10). Distancia de empalme en las transmisiones y realización de pruebas de rotura de hilo

	NAS 115 (IT 15). Mantenimiento de compensadores, arquetas cambio dirección y piquetes de desvío en curva

	NAS 118 (IT 18). Mantenimiento accionamientos aguja mecánicos

	NAS 119 (ITS 19). Mantenimiento cerrojo de comprobación acoplamiento de aguja

	NAS 125 (IT 25). Instrucción técnica para el montaje de los elementos del cerrojo de uña en T.U.D. de 45 kg BRUNELL y 54 kg.

	NAS 129 (IT 29). Instrucción técnica para el montaje de transmisión rígida en desvíos tipo B con dos cerrojos de uña

	NAS 141 (ITS 41). Instrucción técnica sobre regulación y comprobación de elementos de instalaciones de seguridad en desvíos tipo C y V con accionamientos múltiples

	NAS 146. Instrucción técnica para la regulación y comprobación de los elementos de instalaciones de seguridad en desvíos tipo P

	NAS 148. Instrucción técnica para el montaje de elementos de instalaciones de seguridad en travesías de unión doble tipo B1

	NAS 154. ASFA digital vía. Reglas para la ubicación de balizas

	NAS 690. Empalmes y terminales de tornillos autofusibles para cables de energía

	NAS 811. Diseño de instalaciones de control, mando y señalización

	NAS 812. Enclavamientos electrónicos. Funcionalidad para tercer carril

	NAS 813. Enclavamientos electrónicos. Proximidades y diferímetros de disolución de rutas

	NAS 814. Enclavamientos electrónicos. Secuencia de aspectos de señales

	NAS 816. Sistemas videográficos para enclavamientos y telemandos

	NAS 818. Enclavamientos electrónicos. Bloqueos automáticos, de liberación automática y de control automático

	NAS 819. Enclavamientos electrónicos. Arquitectura física

	NAS 830. Protocolo estándar de Adif para las comunicaciones entre CTC y enclavamiento SCI-CC-A. Versión 1.0

	NAS 831. Catálogo de indicaciones para las comunicaciones entre CTC y enclavamiento de Adif mediante uso de protocolos TCP/IP. Versión 1.0

	NAS 840. Requisitos funcionales y reglas de ingeniería ERTMS. Nivel 1 y Nivel 2. Parte 1: Introducción 
	NAS 840. Requisitos funcionales y reglas de ingeniería ERTMS. Nivel 1 y Nivel 2. Parte 2: Reglas generales  
	NAS 840. Requisitos funcionales y reglas de ingeniería ERTMS. Nivel 1 y Nivel 2. Parte 3; Gestión de claves 
	NAS 840. Requisitos funcionales y reglas de ingeniería ERTMS. Nivel 1 y Nivel 2. Parte 4: Puesto central ERTMS (PCE)

	NAS 841. Requisitos de interfaz de gestión de claves ERTMS Nivel 2

	NAS 908. Simbología utilizada en esquemas de señalización y programas de explotación de Adif

	NRS 01 (NAS 201). Norma funcional y técnica para sistemas de control de tráfico centralizado (C.T.C.)

	NRS 02 (NAS 202). Norma funcional del interface de usuario para operadores y supervisores de control de tráfico centralizado

	NRS 03.432.310 (NAS 310). Normas sobre los sistemas de tendido subterráneo de cables

	NRS 08. Norma sobre señal indicadora de la salida con doble aspecto

	NRS 7-3-0.0 (NAS 730). Recepción de cables de señalización instalados


	PASOS A NIVEL

	ET 03.365.513.5. Armarios de alimentación eléctrica para pasos a nivel

	ET 03.365.521.8. Señales ópticas y acústicas a la carretera para pasos a nivel

	ET 03.365.522.6. Señales especiales al ferrocarril para pasos a nivel tipo LED

	ET 03.365.523.4. Destelladores para instalaciones de seguridad en pasos a nivel

	ET 03.365.525.9. Convertidores para instalaciones de seguridad en pasos a nivel

	ET 03.365.526.7. Temporizadores electrónicos para instalaciones de seguridad en pasos a nivel

	ET 03.365.527.5. Circuitos de vía cortos para instalaciones de seguridad en pasos a nivel

	ET 03.365.528.3. Armarios de mando local para instalaciones de seguridad para pasos a nivel

	ET 03.365.529.1. Accionamiento eléctrico de barrera para pasos a nivel

	ET 03.365.540.8. Módulo de mando electrónico para pasos a nivel

	ET 03.365.541.6. Sistema detector de obstáculos para pasos a nivel

	ET 03.365.542.4. Sistema detector de obstáculos para pasos a nivel con cámaras de visión artificial

	ET 03.365.543.2. Señalización luminosa en plumas de barreras de pasos a nivel

	ET 03.365.545.7. Adaptadores de nivel de tensión con el módulo de pasos a nivel

	ET 03.365.551.5. Registradores de eventos para pasos a nivel

	ET 03.365.555.6. Sistemas de detectores de tren por pedales electrónicos para instalaciones de seguridad en pasos a nivel

	ET 03.365.556.4. Pavimentos de caucho para superficies de rodadura de pasos a nivel

	ET 03.365.560.6. Sistema de protección de paso a nivel tipo Adif

	NAPN 6-0-0.0. Equivalencia de clases de protección de pasos a nivel

	NAPN 6-0-1.0. Pasos a nivel. Superficie de rodadura entre carriles de vía

	NS 03.432.325.3 (NAS 325). Sistemas de reducción de tiempos de cierre en protección de pasos a nivel enclavados (S.B.E.)

	TELECOMUNICACIONES

	ET 03.352.310.1. Aisladores de vidrio para líneas de comunicación

	ET 03.366.100.0. Detectores de caja de gras caliente y de rueda caliente

	ET 03.366.101.8. Casetas prefabricadas para equipos de telecomunicaciones

	ET 03.366.102.6. Equipos audio grabadores para telecomunicaciones

	ET 03.366.103.4. Modelo de información OPC-UA para los sistemas de detección de grasa caliente y rueda caliente

	ET 03.366.202.4. Equipos rectificadores de -24V/40 A; -24V/60 A; -40V/60 A

	ET 03.366.304.8. Repartidores telefónico
 
	ET 03.366.305.5. Repartidores generales

	ET 03.366.306.3. Armarios repartidores de fibra óptica con organización de circuito individual

	ET 03.366.400.4. Sistemas de telefonía selectiva centralizada por cable

	ET 03.366.401.2. Equipos de telefonía selectiva por cable (selectivo centralizado)

	ET 03.366.403.8. Equipos escalonado, señales, vía etc. (comunicaciones a 2 h)

	ET 03.366.404.6. Pupitre de
 operador para puestos secundarios 
	ET 03.366.405.3. Armarios de equipos para telefonía selectiva
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	ET 03.366.407.9. Puesto de mando

	ET 03.366.408.7. Teléfonos de intemperie de vía

	ET 03.366.409.5. Conectores de vía seccionable

	ET 03.366.410.3. Repetidores de frecuencia vocal

	ET 03.366.411.1. Bobinas de carga

	ET 03.366.412.9. Transformadores de líne (bobinas traslatoras)

	ET 03.366.413.7. Teléfonos portátiles

	ET 03.366.415.2. Descargadores

	ET 03.366.416.0. Regletas de corte y prueba, y distribución

	ET 03.366.421.0. Amplificadores de potencia, de baja frecuencia, para puestos de mando

	ET 03.366.423.6. Sistemas de telefonía selectiva, escalonado, de señales y de vía

	ET 03.366.510.0. Torres y mástiles de telecomunicación

	ET 03.366.725.6. Cables telefónicos de acometida interior

	ET 03.366.740.3. Conductores de PVC para la instalación de cables de comunicaciones

	ET 03.366.751.0. Tubos de polietileno para tendido de cables de fibra óptica

	ET 03.366.752.8. Conjuntos de conexión óptica

	ET 03.366.755.1. Conjuntos de conexión óptica con conectores FC 

	ET 03.366.756.9. Conjuntos de empalme para cables de fibra óptica

	ET 03.366.780.9. Cables de fibra óptica monomodo multifibra

	ET 03.366.950.8. Equipo de transmisión digital síncrono STM-16/64

	ET 03.366.951.6. Bifurcador digital de 2 Mb/s

	ET 03.366.952.4. Equipo de jerarquia digital síncrona STM-1 y STM-4

	ET 03.366.953.2. Rectificadores de 48 Vcc para telecomunicaciones

	NAT 105. Montaje de casetas prefabricadas para equios de telecomunicaciones

	NAT 206. Conservación de sistemas de toma de tierra
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	NAT 307. Instalación
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	NAT 714. Instalación del conector de vía
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